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Arbeitsschutz
Spielwaren

seit uber
30 Jahren




electra Wir...

Entwicklung
und Produktion

sind ein kleines Industrieunternehmen mit
Sitz im nordhessischen Voéhl unmittelbar
am Edersee. Gegrindet 1979, befassen
wir uns seit dieser Zeit mit der Entwicklung
und Produktion von mittlerweile Gber 30
verschiedenen Weidezaun-Geréatetypen
nebst Zubehdr und decken damit alle in der
Praxis vorkommenden Anwendungsfélle
ab. Als erster Hersteller flihrten wir seiner-
zeit eine Garantiezeit von 3 Jahren ein.

Lager und
Lieferservice

Um einen schnellen und punktlichen
Lieferservice gewahrleisten zu kénnen,
bevorraten wir weit Gber 1000 Artikel in
einem Zentrallager aus den Bereichen
Elektrozaun, Tierzucht, Pferdesport, Stall-
und Hofbedarf. Bestellungen, die bis 14%
Uhr bei uns eingehen, kommen in der
Regel noch am gleichen Tag per DPD zur
Auslieferung und sind am darauffolgenden
Tag bei lhnen.

Reparatur- und
Ersatzteilservice

In unserer Reparaturabteilung werden,
einmalig in Deutschland, sémtliche Typen
aller Hersteller repariert. Aufgrund eines
gut gefllhrten Ersatzteillagers und unse-
rer langjahrigen Erfahrung verbunden mit
dem dazugehérigen ,Know How* sind fast
alle an uns gegebenen Gerate innerhalb
von 24 Stunden repariert auf dem Weg zu
Ihnen zurtck.
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e!ec; a Mit uns haben Sie einen starken und
electira zuverlassigen Partner an lhrer Seite, der
ausschlieBlich in Deutschland fertigt.



electra-Programm

Elektrozaun

Elektrozaungerate 9V
Elektrozaungerate 9-12V
Elektrozaungerate 230V
Reparatur-Einbausétze
SMS-Alarm

Isolatoren

Béander, Seile & Litzen
Pfahle

Elektrozaungeréte 12V
Elektrozaungerate 12-230V
Solargeréte & Zubehor
Fernbedienungen

Tester & Batterien
Torgriffe

Haspeln

Euro-Netze

Rinderhaltung

Enthornung
Kélberaufzucht
Veterinarartikel
Tier-Sprays

Hautpflege & Reingiung
Milchwirtschaft

Tierzucht
Tierhaltung
Anbindungen
Halsbédnder
Alpaka-Halfter

Geburtshilfe
Verbandmaterial
Viehkennzeichnung
Huf- und Klauenpflege
Melkfett & Euterpflege

Saugentwéhnung
Stricke

Halfter & FuBfesseln
Schermaschinen

Kleintierbedarf
Weidepumpen
Frostsichere Tranken
'l Gefliigel-Futtertrége
Brutmaschinen

Tranken, Gefliigel-

Trankebecken
Frostschutz-Heizkabel
Gefliigeltréanken
Kleintierbedarf

Reitsport
Halfter

Pferdestall

Pflegemittel & Putzzubehor

Flhrstricke & -leinen
Kardéatschen & Striegel

Stallbedarf

Futtertrége
Futterschaufeln
Scheuerleisten

Biirsten & Wasserbesen
Réader & Zubehor

Aufzuchtleuchten
Waagen

Spiilwannen
Verbandkésten
Schédlingsbekdmpfung

Hofbedarf

Fallen

Eimer

Besen, Gabeln & Stiele

- KFZ-Zubehér
Technische Sprays

Arbeitssicherheit & Stiefel

Splinte & Stecker
Abdeckplanen

Schaufeln & Schneeschieber
Ladungssicherung
Werkzeug

Lampen

Spielwaren




Der Elektrozaun - Technische Informationen

Funktion

Beim Elektrozaun beruht die Wirkung - anders als
bei festen mechanischen Z&unen - auf der Angst der
eingezaunten Tiere vor dem elektrischen Schlag.

Die Schlagstarke, sowie die Abstande der Schreck-
impulse, sind durch die Bestimmungen der Europa-
Norm EN61011 vorgegeben und einzuhalten, damit
keine Gefahr fir Mensch und Tier entstehen kann. So
darf beispielsweise die Spannung am Zaun 10.000V
nicht Uberschreiten, die Impulsabstdnde missen gro-
Ber als eine Sekunde sein und die Impulsenergie darf
finf Joule nicht Uberschreiten.

Aufbau und Erdung

Die Elektrozaunanlage besteht aus einem Impulsge-
ber, dem Weidezaungerét, das mit 9V, 12V oder 230V
je nach Zweck, Anforderung, Tierart und Zaunlange
versorgt wird. Hinzu kommt ein Leiter wie zum Beispiel
ein Draht, eine Litze, ein Band oder Seil, der auf Iso-
latoren verlegt, die einzuzdunende Flache in einer oder
mehrerer Héhen vom Boden aus gemessen um-
schlieBt, sowie einer Einrichtung zum Erden des Wei-
dezaungeréates.

& B

Auf gute Erdung achten!
Je nach Starke des Gerates mehrere
Erdstabe verwenden.

electra
€CO fover jelir

Zaun

—.._'—-—-“I -
ca, || ca.
dm|{| 3m
i

i
I

i LA

Der Zaunausgang des Weidezaungeréates wird tiber
ein AnschluBkabel mit dem Zaun, der Erdausgang mit
dem Erdpfahl verbunden. Um eine gute Funktion der
Elektrozaunanlage zu erreichen, ist es vorteilhaft, ge-
rade bei leistungsstarken Geraten oder bei trockenen
oder sandigen Béden mehrere Erdpféhle in einem Ab-
stand von zwei bis drei Metern ca. einen Meter tief ein-
zuschlagen und untereinander zu verbinden. Nur so
kann der Strom ungehindert vom Geréat durch Zaun
und Tier Uber den Erdboden zum Geréat zurlckflieBen
und seine volle Wirkung entfalten. Besonderes Augen-
merk sollte auch auf die verwendeten Isolatoren ge-
richtet werden: dltere, porése oder verwitterte Isolato-
ren - insbesondere beim Einsatz von Eisenpfahlen -
kénnen die Leistungsféahigkeit eines Weidezaungera-
tes bis zur Wirkungslosigkeit verringern. Sie sind fiir

einen weiteren Einsatz nicht geeignet. Eine einfache
und effektive Uberpriifung ist in den ruhigen Abend-
stunden, am Besten nach einem Regenguf3, méglich.
Sind keine uberspringenden Funken zu sehen oder zu
héren, ist der geprifte Isolator weiterhin einsetzbar.

Ladeenergie - Impulsenergie

Das entscheidende Merkmal flir die Stérke eines Ge-
rates ist nicht - wie félschlich oft angenommen - die
Spannung, sondern die tatsdchlich am Zaun verfiig-
bare Impulsenergie. Sie ist ein Maf3 fur die Schockwir-
kung des Gerates und wird bei einem Widerstand von

( )

Impulsenergie
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500 Ohm gemessen und angegeben. Die Spannung
dient im Wesentlichen nur zum Durchschlagen des
Tierfells bzw. der Luft.

Empfohlene Zaunhdéhen
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Auftretende Fehler mit Erklarungen

Frage 1:

Wenn ich an den Erdstab fasse, bekomme
ich einen elektrischen Schlag. Ist das Ge-
rat defekt?

Antwort:

Nein, das Gerét ist nicht defekt! Fiir den von lhnen
geschilderten Effekt, der sich tbrigens auch mit einem
Zaunprufer nachweisen 18Bt, ist eine nicht ausreichen-
de Erdung lhres Elektrozaungerates verantwortlich.
Uberpriifen Sie die Erdverhaltnisse:

- ist das Kabel zwischen Gerat und Erdpfahl in

Ordnung?

- ist der Erdpfahl an einer feuchten Stelle mindestens

einen Meter tief eingeschlagen?

Oft liegt als weitere Ursache eine hohe Ableitung am
Zaun vor. Uberprifen Sie daher auch den Zaun auf
Bewuchs, Aste und schadhafte Isolatoren.

Frage 2:

Mit meinem einfachen Zaunpriifer messe
ich unterschiedliche Spannungen am Zaun.
Woran liegt das?

Antwort:

Zaunprifer sind, obwohl Sie haufig mit einer Span-
nungsangabe versehen sind, keine MeBgeréate. Sie
dienen vielmehr als preiswertes Anzeigeinstrument
der schnellen und unkomplizierten Kontrolle, ob am
Zaun Uberhaupt Spannung vorhanden ist. Was tat-
sachlich angezeigt wird, hangt nicht nur von der Im-
pulsform des am Zaun angeschlossenen Elektrozaun-
gerates ab, sondern auch von den Erdverhéltnissen
des Zaunprufers (ein AnschluBB wird ein Stiick in die
Erde gesteckt, wahrend der andere Anschluf3 an den
Zaun gehalten wird).

Frage 3:

Mit meinem digitalen Zaunspannungs-
messer messe ich bei manchen Geraten
geringere Spannungen, als der Gerateher-
steller angibt. Ist das gemessene Elek-
trozaungerat nicht in Ordnung?

Antwort:

Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das gemessene Ge-
rat in Ordnung. Die Impulse vieler moderner Gerate
sind so kurz, daf3 sie von einigen am Markt befindlichen
digitalen Zaunspannungsmessern nicht erfa3t werden
kénnen (die MeBgerate sind einfach zu langsam).

Frage 4:

Mein Gerat bringt keine Leistung. Woran
kann das liegen?

Antwort:

Leistung wird oft mit Spannung gleichgesetzt. Das ist
falsch! Spannungen von einigen tausend Volt werden
im Wesentlichen dazu bendétigt, das Fell eines Tieres

zu durchschlagen. Uber die tatsachliche Geréte-

leistung ist damit noch keine Aussage getroffen. Hohe
Spannungen bieten nicht nur Vorteile (hohe Durch-
schlagwirkung), sondern haben den nicht zu unter-
schétzenden Nachteil, daB3 sie hohe Anforderungen
an die im Zaun verwendeten Isolationsmaterialien stel-
len. Praxisgerecht sind Zaunspannungen zwischen ca.
4.000V (Tiere mit kurzem Fell) und 7.000V (Schafe).

Fir mangelnde Gerateleistung kommen eine gan-
ze Reihe von Ursachen in Frage: Zunéchst ist zu kla-
ren, ob Sie fur Inren Anwendungsfall das richtige Ge-
rat gewahlt haben. Ist dies der Fall, kénnten schlechte
Erdverhaltnisse ein Grund fir die mangelnde Leistung
sein. Bei batteriebetriebenen Geréaten sollten Sie den
Zustand der Batterie tberpriifen. SchlieBlich kénnte
die Ursache auch in starkem Bewuchs oder schad-
haftem Zaunmaterial (z.B. Isolatoren) zu suchen sein.
Wenn die genannten Ursachen auszuschlieBen sind,
kénnte auch ein Gerateschaden vorliegen. Um einen
Gerateschaden festzustellen, trennen Sie den Zaun
vom Gerét und Uberpriifen Sie das Gerat z.B. mit ei-
nem Zaunprifer.

Frage 5:

Ich habe ein Gerat mit einer Stromspar-
schaltung. Der Akku / die Batterie ist trotz-
dem immer schnell leer. Ist das Gerat de-
fekt?

Antwort:

Meist liegt kein Geratedefekt vor. Die Stromsparschal-
tung kann nur dann richtig arbeiten, wenn keine nen-
nenswerten Ableitungen am Zaun vorliegen und das
verwendete Zaunmaterial in einwandfreiem Zustand
ist. Gehen Sie in der ruhigen Morgen- oder Abenddam-
merung Ihren Zaun ab und achten Sie auf Knackge-
rausche von Funkeniberschlagen (insbesondere bei
alteren Eisenpfahlen) und die damit verbundene
Lichterscheinung. Reparieren Sie diese fehlerhaften
Stellen in der Zaunanlage und beseitigen Sie vorhan-
denen Bewuchs (schlagstarkere Gerate vernichten den
Bewuchs eigenstandig, sind jedoch auf hochleitféahige
Drahtlitzen als Leiter angewiesen).

Frage 6:

An manchen Teilen meines Zauns zeigt
mein Zaunpriifer nichts an. Woran liegt
das?

Antwort:

Der Grund sind Unterbrechungen in der Zaunanlage,
ein Fehler der gerade bei alteren Kunststofflitzen und
Béndern in Verbindung mit langeren Z&aunen vorkom-
men kann. Wenn Sie bei langeren Zaunen auf den Ein-
satz von Kunststoffbdndern angewiesen sind (Pferde-
koppel), sollten Sie parallel zum Band eine zusatzliche
Drahtlitze ziehen und im Abstand von ca. 50m eine gut
leitfahige Verbindung (z. B. mit Drahtlitze) zum Kunst-
stoffband herstellen.



Reparatur von Weidezaungeraten

Wir reparieren Weidezaungerate aller Hersteller, schnell, preiswert und mit einem Jahr
Garantie. Um eine moglichst reibungslose und kostengiinstige Abwicklung
sicherzustellen, beachten Sie bitte folgende ,,Spielregeln:

1. Bitte schicken Sie das zu reparierende Geréat (in zusammengebautem Zustand ohne Erdpfahl, ohne
Trockenbatterie und ohne Zaun- und Erdkabel) ausreichend frankiert per Post oder Paketdienst,
mit einer Fehlerbeschreibung versehen unter Angabe von Riicksendeadresse und Ihrer Rufnummer an
folgende Anschrift:

electra gmbh
Reparaturabteilung
Basdorfer StraBe 15
34516 Vohl

Unfrei eingesandte Reparaturen werden nicht angenommen.

2. Die Rucksendung erfolgt bei Garantiereparaturen frei, bei allen Ubrigen Reparaturen werden zuzuglich zu
den Reparaturkosten 4,60 € fur Porto und Verpackung berechnet.

3. Soweit nicht anders vermerkt, gewéhren wir auf ausgefiihrte Reparaturen eine einjahrige Garantie. Die
Garantie erstreckt sich auf ausgewechselte Teile sowie die anfallende Arbeitszeit. Treten im Verlaufe der
Reparaturgarantiezeit andere Defekte als die bereits vorher reparierten auf, werden diese
ausschlieB3lich kostenpflichtig beseitigt.

4. Jeglicher Garantieanspruch erlischt bei
- Fremdeingriffen
- héherer Gewalt (Blitzschlage etc.)
- Wasserschéaden
- unsachgemaBem Betrieb und
- nicht komplett oder auseinandergebaut eingesandten Geraten.

5. Kostenvoranschlage stellen wir mit 18,- € in Rechnung. Hierin ist die Ricksendung des unreparierten
Gerates (Porto und Verpackung) enthalten.
Entscheidet sich der Auftraggeber, nach erfolgtem Kostenvoranschlag, die Reparatur durchfiihren zu
lassen, werden flr den Kostenvoranschlag keine Kosten in Rechnung gestellt.
Bei Reparaturkosten unter 45,- € werden keine Kostenvoranschlage erstellt. Die Reparatur wird in diesem
Fall sofort durchgefiihrt.

6. Ubersteigen die Reparaturkosten den Zeitwert des zu reparierenden Gerétes oder scheint die Reparatur aus
wirtschaftlichen Grinden nicht sinnvoll, wird der Auftraggeber informiert, auch wenn er keinen
Kostenvoranschlag verlangt hat. Bei Kauf eines Neugerates entféllt die Reparaturpauschale in Hohe von
18,- € (incl. Porto und Verpackung).

7. Der Auftraggeber erkennt mit Einsendung der zu reparierenden Komponente die Reparaturbedingungen sowie
unsere allgemeinen Geschéftsbedingungen an. Weitergehende Vereinbarungen bediirfen der Schriftform.

Meine Kunden - Nr. lautet:

Telefon:
Y Auftragsannahme (05635) 9930017
seit tiber Reparaturen (05635) 9930016
30 Jahren Fax: (05635) 9930021
EMail: info@weidezaungeraete.com

Internet: www.weidezaungeraete.com




Auf einen Blick: das richtige Gerat

Gerateubersicht

Gerétetyp Bestell-Nr. Impulsenergie empf. Zaunlange
6V Batteriegerat compact B 100 E 038 0,1J 0,6km
powerStar B E 099 0,12J 1-2km
oV B compact B 250 E 013 0,15J 1-3km
atteriegerate
g compact B 400 E 019 0,28J 2-5km
merlin B 500 E 041 0,45J 3-8km
compact A 2500 E 033 2,5J 8-30km
BISON A 5000 E 030 2,2J 10-30km
12V Akkugerite magnus A 10000 DC E 062 4,0J 15-120km
magnus A 4500 MC E 073 4,0J 12-50km
Cerberus DUO A6 E 066 2,0 + 3,04 6-60km
Notstromgerat magnus NA Secure E 070 4,0J 12-50km
9.12V compact A 1500 E 021 0,5J 2-8km
Kombigeriéte BISON U 4000 E 027 1,3J 4-20km
X-Line XL E 071 0,6J 2-10km
12-230V i X-Line XXL E 072 1,0J 4-16km
Kombigerite X-Line XXXL E 079 2,09 8-20km
compact AN 2500 kombi E 086 2,3J 8-30km
Alarmgerat BISON N8 RCA E 064 5,0J 15-80km
N 150 Kuhtrainer E 048 0,15J bis 2km
bioTrainer E 051 0,08J -
dovemaster N E 052 0,5J -
powerStar N E 076 0,7J 4-10km
compact N 3001 E 044 2,5J 8-20km
230V Netzgerate compact N 3000 control E 020 2,5J 8-20km
compact N 5000 E 022 3,5J 3-50km
BISON N 10000 DC E 061 5,0J 25-125km
BISON N 8000 MC E 074 5,0J 25-80km
BISON N8 RC E 063 5,0J 15-80km
Cerberus DUO N10 E 058 2x5,0J 5-100km
merlin S 350 solar E 043 0,3J 2km
Solargerate Solar-Set S 1510 E 035 0,7J 4-9km
Solar-Set $2510 E 036 2,04 8-30km

Im Katalog verwendete Symbole finden Sie auf Seite 201
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9V Batteriegerate

merlin B500

Art. Nr.: E 041

® NEU Jetzt im groBBen Gehause

® NEU Zwei wahlbare Leistungsstufen

Das Hochleistungs-Batteriegerat merlin B500 ist fir alle
Anwendungsfélle, bei denen hohe Leistung (z.B. im Bereich Wild-
abwehr) bei hoher Wirtschaftlichkeit gefordert werden, die
optimale Lésung. Es ist fir Z&une bis 8km Lange geeignet. Durch
die besondere Stromsparschaltung (bei gut isolierten Zaunen geht
der Stromverbrauch auf ein Minimum zur(ck) sind die Betriebsko-
sten besonders niedrig. Wir empfehlen zum Betrieb eine
alkalische 75Ah Batterie, mit der Betriebszeiten bis zu

6000 Stunden erreicht werden kénnen.

im groBen Gehdause flr Trockenbatterien bis 170Ah
zwei wahlbare Leistungsstufen

mit Stromsparschaltung

bei klrzeren Zaunen auch zur Wildabwehr

hohe Leistungsreserven, bewuchsvernichtend

inkl. Zaun- und ErdanschluBkabel und Warnschild
mit Zaun- und Batteriekontrolle

Erdpfahl mit Geréatehalter im Lieferumfang enthalten

The high-performance battery energizer merlin B500 is made
for all applications which request high performance and high eco-
nomic efficiency at the same time. It is used for electric fences up
to 8km length. Because of the special electricity-saving circuit the
operating costs of this energizer are very low. We advise to use an
alkaline battery with 75Ah which can achieve up to 6000 hours of
operation.

big case for dry batteries upto 170Ah

two selectable power levels

electricity-saving curcuit

suited for defend game

high power-reserves, burns all plants which could affect the fence
cables for fence- and ground-connection included

with fence- and battery-control

grounding post with device bracket are included

Anwendungsempfehlung fiir electra Batteriegerite:

Batteriegeréate sind die optimale Wahl, wenn keine Méglichkeit zum
Netzanschluf3 besteht und die héhere Leistung eines Akkugeréates
nicht bendtigt wird. Typische Einsatzgebiete sind die Portions-
weiden, die Pferdekoppel und das Hiiten von Kleintieren in Hof und
Garten. Je nach Ausflihrung, Bodenverhéltnissen und Bewuchs
variieren die méglichen Zaunlangen zwischen einem und acht
Kilometern. Schaltbare Leistungsstufen erlauben nicht nur eine
optimale Anpassung an verschiedene Hiteverhaltnisse, sondern
ermoglichen auch einen besonders sparsamen Betrieb.

Battery energizers are the best choice if there is no possibilty to
connect to the power grid and if the higher performance of an
12V-energizer is not needed. Typical applications are small parts
of grazing land, paddocks and tending small animals in the yard
and in the garden. Depending on specification of the energizer,
the ground conditions and plants which could affect the fence, the
fence length diversify between one and eight kilometres. Switchab-
le performance levels admit not only a perfect accomodation of dif-
ferent tending circumstances but allow an outstanding electricity-
saving operation too.
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9V Batteriegerate

compact B400
Art. Nr.: E 019

béarenstark

zwei wahlbare Leistungsstufen

sparsam

zuverlassig

unempfindlich gegen Bewuchs, teilweise vernichtend
mit Zaun- und Batteriekontrolle

Erdpfahl mit Geratehalter im Lieferumfang enthalten
Erd- und Zaunkabel und Warnschild im Lieferumfang
enthalten

very strong

two selectable power levels

very economically

extremely reliable

insensitive against plants which could affect the fence,
the plants are partially destroyed

with fence- and battery-control

grounding post with device bracket are included

compact B250
Art. Nr.: E 013

schlagstark

sparsam

zuverlassig

unempfindlich gegen Bewuchs

mit integrierter Zaunkontrolle

Erdpfahl mit Geréatehalter im Lieferumfang enthalten
Erd- und Zaunkabel und Warnschild im Lieferumfang
enthalten

strong 9V-battery energizer

very economical

reliable

insensitive against plants which could affect the fence
with fence-control

grounding post with device bracket are included

9V Batteriegerite
Technische Daten

9V-energizer
technical data

Bestell-Nr.
Item-no.

m
o
=
w

compact B250 oV 7200V | 2500V | 1200V 0,15J 20mA 6km 1-3km 1 -
compact B400 EO019 9V

stark 6500V | 2800V 1200V 0,17J 18mA 6km 1-3km 1 -
extra stark 7500V 3500V 1500V 0,28J 24mA 7km 2-5km 1 1
merlin B500 E041 9V

stark 6900V 3200V 1400V 0,26J 9-45mA 7km 2-4km 1 1
extra stark 8800V | 4900V | 2700V 0,45J 9-45mA | 12km 3-8km 1 1

Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben in diesem Katalog sind Richtwerte, die fertigungsbedingt schwanken kénnen.
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compact B100
Art. Nr.: E 038

powerStar B
Art. Nr.: E 099

sehr preiswertes 9V-Elektrozaungeréat

zuverlassig

sehr gut geeignet fir empfindliche Tiere

mit Schalter und Geréatekontrolle

besonders sparsames Batteriegerat

auch fir Kleintierhaltung geeignet

Erd- und Zaunkabel und Warnschild im Lieferumfang
enthalten

low-cost 9V fence energizer
reliable

suited for high-sensitive animals
with fence- and battery-control
extra economical fence energizer
very useful for small animals

ideal fir Wanderreiter und Hobbybereich

zuverlassig

6V Batteriebetrieb (4 Monozellen)

mit Schalter und Geratekontrolle

einfache Montage durch automatische Erdung
Betriebszeit mit einem Batteriesatz ca. 240 Stunden
Zaunkabel und Warnschild im Lieferumfang enthalten

perfectly suited fence energizer for trekking

reliable

6V battery-powered fence energizer (4 mono-cells)
with switch and device-control lamp

very easy to install because of the automatic grounding
running time with one set of batteries about 240 hours

6V-9V Batteriegerate

Technische Daten

Bestell-Nr.
Item-no

6V-9V-energizer

technical data

powerStar B E099 9V 6200V | 3200V | 1100V 0,12J 12mA 4km 1-2km 1 -
compact B100 E019 6V 6000V | 3000V | 1000V 0,1J 15mA 2km 0,6km 1 -

Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben in diesem Katalog sind Richtwerte, die fertigungsbedingt schwanken kénnen.




9V Batteriegerate Zubehor

Trockenbatterien 9V Zink-Kohle
Dry batteries cink-cadmium 9V
preiswert, umweltfreundlich, da frei von Schwermetallen

E 129 Trockenbatterie 9V/55Ah
E 1301 Trockenbatterie 9V/130Ah

Trockenbatterien 9V alkalisch
Dry batteries 9V alkaline
preiswert, umweltfreundlich, da frei von Schwermetallen, langlebig

E 1305 Trockenbatterie 9V/75Ah
E 1303 Trockenbatterie 9V/120Ah
E 1304 Trockenbatterie 9V/170Ah

Unbedingt beachten: Entsorgungspauschalen:
Bei allen Batterien muf3 der Aufkleber, der die Bellftungslécher kleines Gehause:
abdeckt, vor Inbetriebnahme entfernt werden! Bei Einlagerung E129. E1303. E1305: 2,30 €
sollte der Aufkleber wieder angebracht werden, um eine X .
vorzeitige Selbstentladung zu %ermeiden. OlEES (e VEs)

E1301, E1304: 4,09 €
E 13401

Zaun- und ErdanschluBset

Fence- and grounding-set

bestehend aus einem Erdpfahl 0,5m mit Erdkabel und einem
ZaunanschluB-kabel, jeweils 1,5m lang

E 0251

Adapterkabel 12/9V

Adapter cable 12/9V

Mit diesem Adapterkabel kann jedes 9V-Gerat an einem 12V Akku betrie-
ben werden. Es enthélt einen Verpolschutz.

With this adapter cable every 9V-energizer runs with an

12V-accumulator.

E 025

Spannungsregler 12/9V

Voltage regulator 12/9V

Mit diesem Spannungsregler kann jedes 9V-Gerét an einem 12V Akku
betrieben werden. Er enthélt einen Verpolschutz. Die maximale Belastung
betragt 1A. Eine Kontrollleuchte zeigt den Ladezustand des Akkus an.
With this voltage regulator every 9V-energizer runs with an
12V-accumulator. The maximal load is 1A. With charge condition control.

E 028

Netzvorsatzgerit 9V/0,3A

230V-attachments 9V/0,3A

Komplett vergossenes und damit optimal gegen Witterungs-
einflisse geschiitztes Netzvorsatzgerat fir alle 9V-Batteriegeréate.
Completely sealed and watertight 230V-attachment for all
9V-energizer

electra



9-12V Kombigerate

BISON U4000
Art. Nr.: E 027

Bei dem Universal-Gerat BISON U4000 erfolgt die Leistungsum-
schaltung zwischen 9 und 12V dank Mikroprozessor-

steuerung vollautomatisch. Zusétzlich ist eine weitere Leistungs-
anpassung durch einen Drucktastenschalter moglich. Durch die
Quick-Shock-Technik, bei der der gesamte Zaun aufgeladen
wird, erfolgt, auch zwischen zwei Schlagen, eine sofortige Strom-
abgabe an ein den Zaun berthrendes Tier. Die Akku- bzw.
Batteriekontrolle beginnt zu blinken, sobald der Akku nachgeladen
werden sollte bzw. die Trockenbatterie fast erschopft ist.

2 wéhlbare Leistungsstufen

leistungsstark und sehr flexibel

bei 12V Betriebsspannung héhere Leistung als bei 9V
mit Quick-Shock Technik

bewuchsvernichtend und vielseitig

mit Zaun- und Akku- bzw. Batteriekontrolle

besonders gute Erdung durch 2 im Lieferumfang
enthaltene Erdpféahle, mit Anschlukabeln und Warnschild
betreibbar mit Netzvorsatzgerat 12V/300mA

The multi-functional electric fence energizer BISON U4000
switches automatically between 9V and 12V because of its
microprocessor controller. In addition to that, it is possible to change
between two performance levels with a push-button switch.
Because of the Quick-Shock-Technology the whole fence is
charged even between two impulses. So there is prompt output to
animals who touch the fence. The battery control begins to flash
when the battery is down and has to be charged or removed.

® 2 selectable power levels
® good performance and high flexibility
® higher performance in 12V-operation as in 9V-operation
® with Quick-Shock-technology
® burns all plants which could affect the fence
® with fence- and battery-control
® two cinc coated posts are included in delivery
for a very good grounding
® runs with 230V-attachment 12V/300mA

Anwendungsempfehlung fiir electra Kombi-Geréte:

Universal-Gerate kommen immer dann zum Einsatz, wenn ein
weiter Anwendungsbereich aus Kostengriinden mit nur einem
Gerat abgedeckt werden soll. Mit einem 12V-Akku betrieben, sind
sie fur den Einsatz an mehreren Schafnetzen ebenso geeignet
wie zur Wildabwehr oder fiir groBere Pferdekoppeln. Mit einer 9V-
Trockenbatterie betrieben, sind sie fir die Portionsweide ebenso
geeignet wie fir kleinere Pferdekoppeln. Einige Geréate bieten
zusétzlich die Méglichkeit zur Leistungsumschaltung. Sie sind
daher besonders flexibel in der Anwendung.

Application advise for elecira all-round energizers:

All-round electric fence energizers are the best choice if a very wide
application area should be covered with only one energizer. In 12V-
operation the energizers can be used for several sheep nets and to
defend game. In 9V-operation they can be used for small parts of
grazing land and paddocks. Some kind of energizers have the pos-
sibility to switch between different performance levels. Therefore
they are very flexible.

12
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9-12V Kombigerate

eleCtrd) s - e
Janre GarALLT |

compact A1500

Art. Nr.: E 021
@® sparsam und leistungsstark ® good performance
@® Zaun- und ErdanschluBkabel und Warnschild im ® very economical
Lieferumfang enthalten ® 9V- and 12V-operation
@® fir 9V und 12V Betrieb ® very reliable
® zuverlassig ® not sensitive against plant cover
® bewuchsunempfindlich ® with fence-control
@ mit Zaunkontrolle ® grounding- and mounting-post
@® mit Erd- und Aufstellpfahl ® runs with 230V-attachment12V/300mA
@ Dbetreibbar mit Netzvorsatzgerat 12V/300mA
9-12V Geriéte
Technische o
Daten Z s
? %
9-12V-energizer ‘g qE>
technical data | © =
BISON U4000 E027
stark 9V 7200V 4600V 1800V 0,25J 14-28mA 8km 2-5km 2 1
verstarkt 9V 9100V 5700V 2200V 0,4J 19-48mA 15km 4-8km 2 2
stark 12v 7800V | 5100V | 2300V 0,85J | 28-75mA | 25km 6-15km 2 3
verstéarkt 12v 9800V | 6400V | 2900V 1,3 [ 35-110mA| 30km 8-20km 2 6
compact A1500 | E021 9V 6500V [ 2500V | 1100V 0,25J 16mA 6km 2-4km 1 1
12v 8800V | 3200V | 1500V 0,54 30mA 8km 5-8km 1 2

Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben in diesem Katalog sind Richtwerte, die fertigungsbedingt schwanken kénnen.
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12V Akkugerate

| AKKU/

Tief-
Entlade-
Schutz

magnus A10000 DC
Art. Nr.: E 062

Hochleistungs-Elektrozaungerat flir 12V-Betrieb
sehr hohe Leistungsreserven

mit Akku-Tiefentlade- und -Uberladeschutz

mit LED-Erdungsqualitatskontrolle

mit Geréate- und Akkukontrolle

mit digitaler Zaunspannungsanzeige
besonders niederohmig

zur Wildabwehr bei langen Zaunen
Uberragende Hutesicherheit

mit Warnschild, Zaun-und ErdanschluBkabel

Unser neu entwickeltes Hochleistungs-Elektrozaungerat
magnus A10000 DC ist die richtige Wahl fiir die
schwierigsten Anwendungsfélle im Bereich der 12-V-Akkutechnik.
Das Gerét ist besonders niederohmig und somit bestens geeignet
fur maximal lange Z&une. Es ist absolut bewuchsvernichtend und
trotz der hohen Schlagleistung sparsam im Akkuverbrauch. Es
verfugt Uber eine Mikroprozessorsteuerung, einen eingebauten
Tiefentladeschutz, eine digitale Zaunspannungsanzeige und eine
Erdungskontrollanzeige, mit der sich die Qualitat der Erdung
Uberwachen lasst. Empfindlichere Tiere kdnnen durch
Verwendung des zweiten Zaunausgangs mit verringerter Leistung
gehitet werden.

Digitaler Zauntest

zeigt bei jedem Schlag die
Spannung an. Auch aus gro3er
Entfernung sehr gut ablesbar.

Geréate-Kontrolle
Zeigt bei jedem Schlag die Funk-
tion des Gerates an

Akkukontrolle

griines Dauerlicht:

Akku sehr gut

Blinklicht: Akku fast erschopft
kurzes Aufblitzen: Akku ist total
erschopft, der Tiefentladeschutz
hat das Gerat abgeschaltet

Erdungskontrolle
LED-Anzeige, zeigt die Qualitat
der Erdung an

high-performance 12V electric fence energizer
high power reserves

with drain and overcharge protection

with LED-grounding-control

with device- and battery-control

with digital fence tester

low impedance technology

useable to protect against game

extraordinary herding security

comes with warning sign and connection cables

Our new developed electric fence energizer magnus A10000
DC is perfectly suited for the most difficult applications in the field
of 12V battery technology. The energizer works with low
impedance technology and therefore is the best choice for maxi-
mum length fences. It executes all kinds of natural cover and is
energy saving, although it has a very high power output. Its micro
processor controls, the built-in drain protection, the digital fence-
tester and the multi-LED grounding control are making it one of
the most comfortable energizers to use. A second, power
reduced, power outlet is available for shorter fences, more
sensitive animals or applications where less power is required.

Anwendungsempfehlung fiir electra Akkugerate:

Akkugerate kommen immer dann zum Einsatz, wenn keine
MéglichkeitzumNetzanschluBbestehtunddiekleinereLeistungeines
Batteriegerétes nicht ausreicht. Typische Einsatzgebiete sind lange

Zaune mit mehreren Drdhten, extreme Bedingungen
sowie die Wildabwehr. Gerate mit kleinerer
Leistung eignen sich zum Betrieb an Pferdekoppeln

und groBen Portionsweiden. Einige Gerate bieten die Mdglich-
keit zur Leistungsumschaltung. Sie sind daher besonders fle-
xibel in der Anwendung. Der Akku-Tiefentladeschutz und die
Stromsparschaltung sichern einen 6konomischen Betrieb.

12V-fence energizers are the best choice if there is no possibilty to
connect to the power grid and the lower performance of a
9V-fence energizer is insufficient. Typical applications for
12V-fence energizers are long fences with several wires, extreme
conditions and to defend game. Energizers with lower perfor-
mance are suited for paddocks and smaller parts of grazing land.
Some energizers possess the possibility to switch to different per-
formance levels. Therefore they are working on a very high
economical level.
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12V Akkugerate

Zaunkontrolle

zeigt bei jedem Schlag an, daB
eine hitesichere Spannung am
Zaun anliegt

DUO-Kontrolle
Zaun hat erhéhten Leistungsbe-
darf, die DUO-Automatik hat den
zweiten Impuls zugeschaltet

Akkukontrolle

grunes Dauerlicht:

Akku sehr gut

Blinklicht: Akku fast erschopft
kurzes Aufblitzen: Akku ist total
erschopft, der Tiefentladeschutz
hat das Gerat abgeschaltet

zwei Zaunanschliusse
Méglichkeit zum gleichzeitigen
Betrieb von zwei Zaunen mit

unterschiedlicher Schlagstéarke

uP
.
B |
Cerberus DUO A6
Art. Nr.: E 066

Das Doppelimpuls-Akkugeréat Cerberus DUO A6 ist fur alle
Anwendungsfélle, bei denen héchste Leistung (z.B. im

Bereich Wildabwehr) in Kombination mit hdchster Wirtschaft-
lichkeit gefordert wird, die optimale Lésung. Ein erster Impuls mit
max. 2J Impulsenergie dient zur Bestimmung der Zauneigen-
schaften. Nur bei Bedarf wird wenige Millisekunden spater der
zweite Impuls mit bis zu weiteren 3J Impulsenergie erzeugt.
Daher wird auch nur bei Bedarf dem versorgenden Akku ein
héherer Strom entnommen.

The double-impulse 12V-fence energizer Cerberus DUO A6 is
made for all applications which request highest performance and
highest economic efficiency at the same time. The first impulse with
a maximum output of 2J serves to determine the fence conditions.
Only when needed a second impulse with an output of 3J will be
generated just a few milliseconds after the first one. For that reason
the power consumption is perfectly regulated.

@ unser leistungsstarkstes Akkugerat ® high-performance 12V-fence energizer
@® mit Doppel-Impuls-Technik @® with double-impulse-technology
@® vollautomatisch, da Mikroprozessor gesteuert ® microprocessor controlled
@® hohe Leistungsreserven @® high power-reserves
@ nur bei Bedarf wird der Doppel-Impuls @® only as needed the double-impulse-technology is used, so
ausgeldst, daher sparsam im Energieverbrauch the power consumption is very low
@® bewuchsvernichtend @® burns all plants which could affect the fence
@ Dbesonders niederohmig, daher fir schwierigste ® very low resistive, so it is suited for difficult conditions and
Bedingungen und zur Wildabwehr geeignet to defend game
@® mit zwei Zaunausgéngen ® with two fence outlets
@ mit Warnschild, Zaun-und ErdanschluBkabel ® comes with warning sign and connection cables
12V Akkugeréate .
Technische Daten | £ o
°
e |11/ S00
technical data m =
Cerberus DUO A6 EOG6 | 12V 3-4
schwacher Zaun 8500V | 5900V | 3300V 1J 70-550 mA | 25km | 6-12km 8
starker Zaun 8500V | 7100V | 4300V | 2J+3J |70-550 mA | 130km | 60km bis 25
Magnus A10000 DC | E062 12v
schwacher Zaun 9500V | 7200V | 3600V 4,5J 30-450mA | 120km [ 50km 3-4 bis 20
starker Zaun

Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben in diesem Katalog sind Richtwerte, die fertigungsbedingt schwanken kénnen.
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12V Akkugerate

Zauntest
zeigt bei jedem Schlag die Span-
nung mittels eines Lauflichts an

Erdungs-Test
zeigt den Erdungszustand des
Geréates an

Geratekontrolle

blinkt bei jedem Schlag und zeigt
das einwandfreie Arbeiten der
Steuerelektronik an

Akku-Kontrolle
zeigt den Zustand des Akkus bei
jedem Schlag an

Entlade- \ Y _ zwei Zaunanschlisse
Schutz Y ; - Méglichkeit zum Betrieb von zwei
o £ Zaunen mit unterschiedlicher
Schlagstarke
ErdanschluB fur
Erdungs-Test
Erdanschluf

schlieBBen Sie hier 3 Erdpféahle
an, um die einwandfreie Funktion

M&'l?’/ / s / L sicherzustellen

604/77(’0{!

magnus A4500 MC

Art. Nr.: E 073

@ Hochleistungs-Weidezaungerat fur 12V-Betrieb ® high-performance 12V fence energizer

@® mit Stromsparschaltung @ with electricity-saving circuit

@ auch bei langen Zaunen zur Wildabwehr ® useable for long, game defending fences

@® mit Akku-Tiefentladeschutz @ with drain protection

@® mit zwei Zaunausgéngen ® two fence outlets with different power

@® mit Ausgang fur Erdungskontrolle @® grounding test outlet

@ berragende Hiitesicherheit @ outstanding safety properties

@® bewuchsvernichtend @® burns all plants which could affect the fence

@® mit 30-stufigem Zauntest, Gerate-, Akkukontrolle @® with LED-fence tester, device-, battery- and grounding control
und Erdungstest @® suited for metal case E0371

@ einbauféhig in Metallschrank E0371 @ runs with 230V-attachment 12V/1A

@ Dbetreibbar mit Netzvorsatzgerat 12V/1A @® comes with warning sign and connection cables

@® mit Warnschild, Zaun-und ErdanschluBkabel

12V-Akkugerat
Technische Daten

12V-energizer
technical data

Bestell-Nr.
Item-no.

magnus 4500 MC | E073 12v 3-4
schwacher Zaun 9500V | 6100V | 3000V 1,20 |30-450 mA| 45km | 8-15km 8
starker Zaun 9500V | 7200V | 4100V | 4,04 |[30-450 mA| 120km | 50km bis 20

Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben in diesem Katalog sind Richtwerte, die fertigungsbedingt schwanken kénnen.
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12V Akkugerate

compact A2500
Art. Nr.: E033

sehr leistungsstark
sparsam

mit Akku-Tiefentladeschutz
bewuchsvernichtend

mit Zaun-, Funktions- und Akkukontrolle

einbaufahig in Metallschrank EO371
betreibbar mit Netzvorsatzgerat 12V/1A
mit Warnschild, Zaun-und ErdanschluBkabel

good performance
very economical
with drain protection
burns most plants which could affect the fence
with fence-, function- and battery-control
suited for metal case EO371

runs with 230V-attachment 12V/1A

comes with warning sign and connection cables

BISON A5000
Art. Nr.: E030
@® 2 wahlbare Leistungsstufen
@ besonders vielseitig einsetzbar
@ |leistungsstark
@® sparsam
® zuverlassig
@® bewuchsvernichtend
@® mit Zaun- und Akkukontrolle
@ Dbesonders gute Erdung durch zwei im
Lieferumfang enthaltene Erdpfahle
@ Dbetreibbar mit Netzvorsatzgerat 12V/1A
@® mit Warnschild, Zaun-und ErdanschluBkabel
® iwo selectable power levels
@ for multifunctional use
® good performance
@® very economical
@® extremely reliable
@® burns most plants which could affect the fence
@ with fence- and battery-control
@ two cinc coated posts are included in delivery for
a good grounding
® runs with 230V-attachment 12V/1A
@® comes with warning sign and connection cables
12V Akkugerate | .-
Technische Daten | £ S
12V energizers ‘% %
technical data m =
compact A2500 | E033 12v 9500V | 7200V | 3600V 2,0 |30-220mA| 60km | 8-30km 2 bis 12
BISON A5000 E030 12v
stark 8500V | 4000V | 2800V 1,2J 30-140mA | 45km | 8-15km 2 bis 8
extra stark 9500V | 7400V | 3800V 2,2J 40-220mA | 60km | 9-30km 2 bis 12

Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben in diesem Katalog sind Richtwerte, die fertigungsbedingt schwanken kénnen.

electra

17



12V Akkugerate Zubehor

E 024
Anschlusskabel 12V

Connection cable 12V
zum Betrieb eines Reparatur-Einbausatzes an einem 12V-Akku. Auch fir
andere 12V-Gerate geeignet.

E 1271

Erdpfahl 1,2m
Grounding post 1,2m
Der 1,2m lange aus verzinktem T-Eisen gefertigte Erdpfahl schafft
optimale Erdung auch bei trockenen Bdden. Er ist fur alle Weidezaun-
gerate sowie als Zubehor fir die Blitzschutzanlage E127 geeignet.
Mehrfache Oberflache durch T-Profil als bei einem Rundeisen, daher
3-fach bessere Erdung

Solarmodule 12V
Solar modules 12V

EO029 Solarmodul / solar module 12V/6W

E0291 Solarmodul / solar module 12V/10W
E0299 Solarmodul / solar module 12V/20W
E02991 Solarmodul / solar module 12V/40W

E0296 “ﬁ
Tief-

Solarmodul-Regler

@ das Bindeglied zwischen Solarmodul, Akku und Elektrozaun Sctnts
gerat }
mit Solarladeregler, um eine Uberladung des Akkus zu ,@

Basdodter Stralte 15 T +149 5635 1350
/| D.3as16 van Fax ++40 5635 8214

verhindern

mit Tiefentladeschutz, um eine akkuschadliche Tiefentladung |

zu verhindern , Ladekonirote  Tilontiaseschuiz

mit Ladekontrollanzeige 9 o= ° -

mit Akkukontrollanzeige " =
electra |
==l CEs

einfache Montage
Akku Pancl
12V Ph 12V max. 12W @

Solarmodui-Regler
At Nr: E 0296

= Gorit

connector between solar module, accumulator and fence
energizer

with solar charge controller against overcharge of the
accumulator

with drain protection

charge control signal

accumulator control signal

simple installation

E02972 Gel-Akku ,,magnus® 12V/26Ah
Ideal fiir E-Zaungerste BISON U4000, U600 und A5000, fiir alle .

9V-Gerate geeignet, die auch mit 12V betrieben werden kénnen, MaBe:
175x166x126mm

12V 26Ah

wiederaufladbarer

Bleiakku SW12260
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12V-230V Kombigerate

Tief-
Entlade-
Schutz

compact AN 2500 kombi

Art. Nr. E 086
@® 12V und 230V in einem Gerat ® 12V and 230V in one energizer
@ mit Zaun-, Funktions- und Akkukontrolle ® with fence-, function- and battery-control
@ Sicherheitsbuchse und -stecker, daher Falschanschluss ® a safety connector avoids any chance of a
der Kabel nicht méglich wrong connection
@ Steckernetzteil und Akku-Anschlusskabel im @® 230V-attachment and 12V-connection cable
Lieferumfang enthalten are included in delivery
@ mit Akku-Tiefentladeschutz bei 12V @ with drain protection
@ sehr leistungsstark ® very strong energizer
@® Dbewuchsvernichtend @ burns most plants which could affect the fence
@® mit Warnschild, Zaun-und ErdanschluBkabel ® comes with warning sign and connection cables
Kombigerite x
Technische Daten | £
[0}
combined energizer | @
N o)
technical data m
compact AN2500 | E086 | 12V/230V | 9500V | 7200V | 3600V 2,0J |30-200mA | 60km | 8-30km 2 bis 12

Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben in diesem Katalog sind Richtwerte, die fertigungsbedingt schwanken kénnen.
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12V-230V Kombigerate

Made in Germany

12V = max. 150mA
Impulsenergie 1,9J
Leerlaufspannung 9500V
Typ: Elektrozaungeriit X-Line XXXL
Art.-Nr. EO79

3 Jahre Garantie

seit dber
_30 Jahren

—_— ENE0335-2-76 IP 54
e

X-Line XXXL
Art. Nr.: E 079

12V- und 230V-Betrieb

Steckernetzteil und 12V-Anschlusskabel im Lieferumfang
enthalten

mit Akku-Tiefentladeschutz bei 12V

bewuchsvernichtend

mit Zaun- und Akkukontrolle

sehr leistungsstark und sparsam

Das Elektrozaungerat X-Line XXXL ist ein leistungsstarkes
12V- und 230V-Kombigerat, welches durch sein unschlagbares
Preis-Leistungs-Verhaltnis besticht. Es kann neben der normalen
Weidehaltung auch zur Schafhaltung und Wildabwehr eingesetzt
werden. Zuverlassigkeit, Robustheit und Effizienz zeichnen das
X-Line XXXL neben seinem einzigartigem Design aus. Die
verschiedenen Kontrollmdglichkeiten und der eingebaute Tief-
entladeschutz vereinfachen die Handhabung und verringern den
Zeitbedarf fir Wartung und Pflege des Zaunsystems. Auch fiir das
X-Line XXXL ist optionales Zubehor erhéltlich, wie z.B. Paneele flr
den Solarbetrieb und verschiedene Metallschréanke zum Schutz des
Gerétes.

M CE

ZAUN

5

ERDE
L

Ersetzt folgende Geridte:

EO077 compact A1800
E078 compact N1800

12V and 230V in one energizer

230V-attachment and 12V-connection cable are included in
delivery

with drain protection

burns most plants which could affect the fence

with fence- and battery-control

very economical and good performance

The electric fence energizer X-Line XXXL is a highly
productive 12V- and 230V-in-one energizer that comes at a
reasonable price. Besides normal pasture management, it can be
used for sheep and to protect against game. Besides its outstanding
design the X-Line XXXL impresses by its reliability, robustness
and efficiency. Multiple control displays and the built-in drain pro-
tection ease the handling and minimize the time needed for care
and maintenance of the fence system. Optional equipment such
as solar panels and weather-proof metal casings are available for
all new X-Line energizers.

20
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12V-230V Kombigerate

RIK

iy

X-Line XXL |=
Art. Nr.: EO72 chase

12V- und 230V-Betrieb
Steckernetzteil und 12V-Anschlusskabel
im Lieferumfang enthalten

mit Akku-Tiefentladeschutz bei 12V
bewuchsvernichtend

mit Zaun- und Akkukontrolle

leistungsstark und sparsam [ B O
12V and 230V in one energizer
230V-attachment and 12V-connection Made in Germany

cable are included in delivery 3 Jahre Garantie
with drain protection o
burns most plants which could affect the fence
with fence- and battery-control

economical and good performance

comes with warning sign and connection cables

Ersetzt folgende Gerate:

® E034 compact A1501
® EO032 compact N800
® EO088 powerStar kombi

X-Line XL
Art. Nr.: EO71

12V- und 230V-Betrieb
Steckernetzteil und 12V-Anschlusskabel
im Lieferumfang enthalten

mit Akku-Tiefentladeschutz bei 12V
bewuchsunempfindlich

mit Zaun- und Akkukontrolle

sehr sparsam und glnstig in der Anschaffung Made in Germany
12V and 230V in one energizer 3 Jahre Garantie
230V-attachment and 12V-connection

cable are included in delivery

with drain protection

burns most plants which could affect the fence
with fence- and battery-control

extreme economical

comes with warning sign and connection cables

Ersetzt folgende Gerate:

® E092 compact N650
® E094 compact A650

X-Line i

Technische Daten | & o

o

X-Line ‘g:: 'OE)

technical data m =
X-Line XXXL EO079 | 12/230V | 9500V 7200V 3900V 1,94 30-60mA 50km 8-25km 2 bis 12
X-Line XXL EO072 | 12/230V | 8500V 6500V 3600V 1,1J 40-90mA 30km 5-15km 1 bis 8
X-Line XL EO071 | 12/230V | 7900V 5500V 2700V 0,6J 40-150mA 10km bis 8km 1 bis 5

Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben in diesem Katalog sind Richtwerte, die fertigungsbedingt schwanken kénnen.
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230V Netzgerate

NET
SUNC

mikroprozessor
gesteuert

BISON N10000 DC
Art. Nr.: E 061

Hochleistungs - Netzgeréat

sehr hohe Leistungsreserven

fir Schafnetze, zur Wildabwehr und fur lange Zaune

far schwierigste Bedingungen

extrem niederohmig

mit LED-Erdungsqualitatskontrolle

mit digitaler Zaunspannungsanzeige

mit 30-stufigem Zauntest, Geratekontrolle und Erdungstest
Warnschild enthalten

Das neu entwickelte electra-Hochleistungsnetzgerat BISON
N10000 DC hat maximale Leistung flir schwierigste
Anwendungsfalle, zur wirkungsvollen Wildabwehr und zur
Verwendung bei extrem langen Zaunen mit héchstem
Leistungsbedarf. Durch seine besonders niederohmige Schaltung
ist es extrem wirkungsvoll und absolut bewuchsvernichtend. Das
Gerat verfugt Uber eine Geratekontrollanzeige, eine digitale
Zaunspannungsanzeige und eine LED-Erdungskontrollanzeige,
mit der sich die Qualitat der Erdung Uberwachen lasst.
Empfindlichere Tiere kénnen durch Verwendung des zweiten
Zaunausgangs mit verringerter Leistung gehitet werden.

Zauntest

zeigt bei jedem Schlag die Span-
nung mittels einer Digitalanzeige

Geréatekontrolle
blinkt bei jedem Schlag und zeigt
das einwandfreie Arbeiten der

Steuerelektronik an

Erdungs-Test
zeigt Erdungszustand des
Gerétes an

ZaunanschluB mit

verringerter Leistung
fur empfindlichere Tiere und flir
kirzere Zaune mit geringerem
Leistungsbedarf

ZaunanschlufB mit
voller Leistung

schlieBen Sie hier den Hauptzaun
mit hohem Leistungsbedarf an
ErdanschluB fur
Erdungs-Test
ErdanschiuB

schlieBen Sie hier 3 Erdpfahle
an, um die einwandfreie Funktion

sicherzustellen

high-performance 230V electric fence energizer

high power reserves

useable for sheep net and very long fences

made for the most difficult conditions

low impedance technology

with LED grounding control

with digital fence tester

with LED-fence tester, device- and grounding-control
warning sign included

Our new developed high-end electric fence energizer

BISON N10000 DC has maximum power for the most difficult
applications, for effective game protection and for long fences
which require maximum power. The energizer works with low
impedance technology and therefore is the best choice for
maximum length fences. It executes all kinds of natural cover and
is energy saving, although it has a very high power output. Its
microprocessor controls, the digital fence-tester and the multi-
LED grounding control are making it one of the most comfortable
energizers to use. A second, power reduced, power outlet is
available for shorter fences, more sensitive animals or
applications where less power is required.

230V - Gerate
Technische Daten

Bestell-Nr.
Item-no.

230V-energizer

technical data
BISON N10000 DC | EO61 230V 15VA 3-4
schwacher Zaun 9500V 6900V | 3300V 1J 20km 5-15km bis 8
starker Zaun 10000V | 8500V | 5500V 5J 320km | 25-125km bis 30

Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben in diesem Katalog sind Richtwerte, die fertigungsbedingt schwanken kénnen.
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230V Netzgerate

Zauntest
zeigt bei jedem Schlag die Span-
nung mittels eines Lauflichts an

Gerétekontrolle
blinkt bei jedem Schlag und zeigt
das einwandfreie Arbeiten der

Steuerelektronik an

Erdungs-Test
zeigt Erdungszustand des
Gerates an
ZaunanschluB mit

verringerter Leistung
fur empfindlichere Tiere und fiir
klrzere Zaune mit geringerem
Leistungsbedarf
ZaunanschluB mit

voller Leistung
schlieBen Sie hier den Hauptzaun
mit hohem Leistungsbedarf an

ErdanschluB fiir
Erdungs-Test

ErdanschluB
schlieBen Sie hier 3 Erdpfahle

an, um die einwandfreie Funktion
sicherzustellen

30-stufiger uP M
BISON N8000O MC LED-Lauflicht- mﬂa-p— NET 6’ uery
Zaunpruefer s ONTROL
Art. Nr.: E 074 panert | [SYNE
@ extrem starkes Netzgerat ® high-performance 230V-energizer
@® mit ca. 5J Impulsenergie an der vom Gesetzgeber ® with 5J impulse-energy at the top of the legally permitted
festgelegten Leistungs-Obergrenze power-limit
@ fir Schafnetze, zur Wildabwehr und fir lange Z&une ® useable for sheep net and very long fences
@ flr schwierigste Bedingungen ® useful in all kind of difficult conditions
® ceinfache Montage ® simple installation
@® absolut bewuchsvernichtend ® executes all kinds of natural cover
@ durch zwei Zaunausgénge unterschiedlicher ® two fence outlets with different power levels
Leistung besonders flexibel und universell ® with LED-fence tester, device- and grounding-control
@® mit 30-stufigem Zauntest, Geréatekontrolle und Erdungstest ® warning sign included
@® Warnschild enthalten

230V Netzgerate
Technische Daten

Bestell-Nr.
Item-no.

230V-energizer

technical data
BISON N8000 MC E074 | 230V 10VA 3-4
schwacher Zaun 9500V | 6900V 3100V 3,0J 20km 3-15km bis 15
starker Zaun 9500V | 8500V 4500V 5,0J 200km | 25-80km bis 25

Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben in diesem Katalog sind Richtwerte, die fertigungsbedingt schwanken kénnen.
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230V Netzgerate

Geratekontrolle

blinkt bei jedem Schlag und zeigt
das einwandfreie Arbeiten der
Steuerelektronik an

Zaunkontrolle
zeigt bei jedem Schlag die hu-
tesichere Spannung an

Cerberus DUO N10
Art. Nr.: E 058

Das Cerberus DUO N10 erreicht seine hohe Huitesicherheit
durch die von electra entwickelte Doppel-lmpuls-Technik.
Die patentierte Technik (iberwacht mit Hilfe des eingebauten
Mikroprozessors den Zaun. Wenn der am Zaunanschluf3 mit voller
Leistung angeschlossene Zaun entweder sehr lang oder sehr
niederohmig ist, wird, zusétzlich zum ersten Impuls mit 5J Energie,
ein weiterer Impuls mit zusatzlichen 5J Energie ausgel6st. Das
Ergebnis ist eine optimale Hiitesicherheit. Das Cerberus DUO
N10 sollte mit drei Erdstaben, die in einem Abstand von drei
Metern jeweils einen Meter tief eingeschlagen werden, geerdet
werden.

unser leistungsstarkstes Netzgerat

durch zwei Zaunausgange unterschiedlicher Leistung
besonders flexibel und universell

far extrem lange Z&une mit hdchstem Leistungsbedarf und
schwierigste Bedingungen

mit Doppel-Impuls-Technologie

absolut bewuchsvernichtend

mit Zaun-, Gerate- und DUO-Impulskontrolle

zur Erdung sind mehrere Erdpféhle notwendig

Warnschild enthalten

DUO-Anzeige
blinkt bei jedem Doppel-Impuls

ZaunanschluB mit
verringerter Leistung
fur empfindlichere Tiere und fir
kirzere Zaune mit geringerem
Leistungsbedarf

ZaunanschluBB mit

voller Leistung
schlieBen Sie hier den Hauptzaun
mit hohem Leistungsbedarf an

ErdanschiuBB
- schlieBen Sie hier 3 Erdpfahle
an, um die einwandfreie Funktion
sicherzustellen

41'

The electric fence energizer Cerberus DUO N10 reaches its
outstanding performance through the electra-developed
Double-Impulse-Technology. This patent-registered
technology monitors the fence with its built-in microprocessor. If the
fence at the strong-fence-outlet is very long or low resistive a
second impulse with 5J will be released in addition to the first
Impulse with 5J. The result of this is an outstanding performance.
The Cerberus DUO N10 should be mounted with at least 3
grounding posts which should be placed in a distance of three
meters and rammed in at least one meter.

high performance 230V-fence energizer

two fence outlets with different power levels

very flexible and universal

made for extreme long fences with highest performance
demands and difficult conditions

with Double-Impulse-Technology

burns all plants which could affect the fence

with fence-, device- and DUO-Impulse-control

several posts are needed for an optimal grounding
warning sign included

Anwendungsempfehlung fiir electra Netz-Gerate:

Netz-Gerate kommen immer dann zum Einsatz, wenn ein 230V-
NetzanschluB3 als Versorgungsquelle zur Verfligung steht. Sie
werden mit einem weiten Leistungsspektrum, das vom einfachen
Hobby-Gerét fir den Hunde- oder Katzenzaun Uber preiswerte
Mittelklasse-Gerate fir die Pferdekoppel oder die Portionsweide
am Haus bis hin zu Hochleistungs-Geréten flir extreme Bedingun-
gen, sehr lange Zaune oder zur Wildabwehr angeboten. Spezielle
Gerate zur Taubenabwehr an Gebauden oder fiir den Einsatz als
Kuhtrainer im Stall runden unser umfangreiches Angebot ab.

230V-fence energizers are the best choice if there is a possibili-
ty to connect to the power grid. These energizers are provided in
a very big performance spectrum from simple energizers for dogs
and cats over middle class energizers for paddocks up to high per-
formance energizers for extreme conditions, very long fences and
to defend game. Special energizers to prevent doves from buildings
or energizers which run as cow-trainer in stables are completing
our big range of products.
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230V Netzgerate

BISON N8 RC

mit Fernbedienung RCT2001
Art. Nr.: E 063

bérenstarkes Netzgerat mit 5J Impulsenergie
fernbedienbar durch eingebauten Fernsteuer-Empfanger
absolut bewuchsvernichtend

Gerat kann von jedem Punkt des Zaunes bedient werden
mit funfstufigem Zaunprufer

enorme Kosten- und Zeitersparnis

mit Geratekontrolle

zur Erdung mehrere Erdpfahle verwenden

BISON NB8RC auch einzeln erhaltlich (E060)
Fernbedienung RCT2001 auch einzeln erhéltlich (EQ57)
Warnschild enthalten

high-performance 230V-energizer

remotable through built-in remote-control-receiver
burns all plants which could affect the fence
device can be switched on and off from every point of the fence
integrated 5-light fence tester

saves time and money

with operation-control

for good grounding several grounding posts are needed
BISON NB8RC available particular too (E060)

remote control RCT2001 available particular too (E057)
warning sign included

BISON N8 RCA
Art. Nr.: E 064

Netzgerat N8 RC mit Alarm-Ausgang
fernbedienbar durch eingebauten Empfanger
mit umfangreicher Zauniberwachung
Fernbedienung RCT2001 (E057) nicht im
Lieferumfang enthalten

Warnschild enthalten

® 230V-energizer N8 RC with alarm-outlet
@ remotable through built-in remote-control-receiver
@ with extensive fence monitoring possibilities
@® remote control RCT2001 (E057) not included in delivery
@® warning sign included
230V Netzgerite =
Technische Daten | £ S
O T
230V-energizer g g
technical data m =
Cerberus DUO N10 | EO058 230V 14VA 3-4
schwacher Zaun 9500V | 6900V | 3300V 2x1J 20km 5-20km bis 10
starker Zaun 9500V | 8500V | 4900V 2x5J 300km | 25-100km bis 35
BISON N8 RC E063 230V 9500V | 8500V | 4700V 5,0J 10VA | 200km | 15-80km 3-4 bis 25
BISON N8 RCA E064 230V 9500V | 8500V | 4700V 5,0J 10VA | 200km | 15-80km 3-4 bis 25

Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben in diesem Katalog sind Richtwerte, die fertigungsbedingt schwanken kénnen.
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230V Netzgerate

compact N5000
Art. Nr.: E 022

bérenstark

einfache Montage

absolut bewuchsvernichtend

mit Zaun- und Geratekontrolle

durch 2 Zaunausgéange unterschiedlicher
Leistung besonders flexibel und universell
gleichzeitig fur lange Zaune mit hohem
Leistungsbedarf, schwierigste Bedingungen
und Schafnetze, sowie

fir Hof, Garten und Hobbybereich
Warnschild enthalten

high performance

simple installation

burns all plants which could affect the fence
with fence- and device-control

two fence outlets with different power levels
made for long fences with high power needs, hard
conditions and sheep nets as well as for:
courtyard, garden and for hobby-sector
warning sign included

compact N3001
Art. Nr.: E 044

fir langere Zaune mit erhéhtem
Leistungsbedarf und schwierige Bedingunge
far mehrere Schafnetze geeignet

sparsam und zuverléssig

einfache Montage

bewuchsvernichtend

mit Zaun- und Geratekontrolle

Warnschild enthalten

for longer fences with a raised need of power and
complicated conditions

made for several sheep net

economical and reliable

simple installation

burns most plants which could affect the fence
with fence- and device-control

warning sign included

230V Netzgerate | .-
Technische Daten | £ g
[

230v-energizer | g & l! Via o)

technical data m =
compact N5000 E022 [ 230V 8VA 2-3
starker Zaun 9500V | 6500V | 2300V 1,8J 20km 3-8km bis 10
schwacher Zaun 9500V | 8000V | 3900V 3,5J 150km | 10-50km bis 18
compact N3001 E044 | 230V 8500V | 5000V | 3500V 2,0J 5VA 50km | 8-20km 2 bis 10

Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben in diesem Katalog sind Richtwerte, die fertigungsbedingt schwanken kénnen.
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230V Netzgerate

N3000 control
Art. Nr.: E 020

@® Dbesonders umfangreiche Kontrolleinrichtungen:
- Gerétekontrolle

- 3-stufiger Zaunspannungsmesser

- Zaunschleifenkontrolle

fir langere Z&dune mit erhdhtem Leistungsbedarf,
schwierige Bedingungen und zur Wildabwehr
fr mehrere Schafnetze geeignet
bewuchsvernichtend

Warnschild enthalten

extensive control-possibilities:

- device-control

- 3-light fence-tester

- fence-loop-outlet

for longer fences with high power needs,
complicated conditions and to defend game
made for several sheep nets

burns most plants which could affect the fence
warning sign included

powerStar N
Art. Nr.: E 076

sehr preiswertes Elektrozaungerét
fur kurze Zaune sehr gut geeignet
besonders sparsames 230V-Gerat
einfache Montage

mit Geréatekontrolle

Warnschild enthalten

excellent value for money

made for shorter fences

outstanding power-saving properties
simple installation

with device-control

warning sign included

230V Netzgerate
Technische Daten

Bestell-Nr.
Item-no.

5

%ﬁmx

230V-energizer

technical data

N3000 control E020 | 230V 8500V | 5000V | 3500V 2,0J 5VA 50km | 8-20km bis 12
powerStar N E076 | 230V 7000V | 3700V | 2200V 0,7J 2VA 9km 3-8km bis 6

Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben in diesem Katalog sind Richtwerte, die fertigungsbedingt schwanken kénnen.
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230V Netzgerate

RE Gap

¢ bioTrainer

Art. Nr.: E 051

uP

NET i
sunc gesteusit

h &
4N GE-“*

schaltet autonom, quasi zufallig ein und aus und vermeidet
dadurch einen Gewdhnungseffekt

leistungsreduziert

schaltet bei Tierberiihrung automatisch nach 3 Schlagen ab
sparsam und zuverléssig

besonders gut funkentstért

mit Funktions- und Tierberihrungsanzeige

energizer switches automatically on and off and therefore
prevents a familarization-effect

reduced output

switches automatically off 3 impulses after an animal contact
economical and reliable

outstanding high noise suppression

with function- and animal-contact-control

compact N150 Kuhtrainer

' NET
Art. Nr.: E 048 sUNC

Stallgeréat

sparsam

besonders gut funkentstort
leistungsreduziert fir Kuhtraineranlagen
mit Funktionskontrolle

stable energizer

economical

outstanding high noise suppression
reduced output

with function-control

dovemaster N
Art. Nr.: E 052 s

@ zur Taubenabwehr an Geb&uden
@ besonders gut funkentstort
@ LeitungsabschluB3 fiir eine weitere Senkung des Funkstérpegels
in besonders kritischen Fallen lieferbar
(Art.-Nr.: EO53 Terminator dovemaster N)
@ sparsam und zuverlassig
@® mit Zaun- und Geréatekontrolle
@ (o protect buildings against doves
@ outstanding noise suppression
@ cable closing-off for another descent of the noise suppression
level is available for extreme conditions
(Art.-Nr.: E 053 Terminator dovemaster N)
@ with fence- and device-control
230V Netzgerate | .-
Technische Daten | £ S
[OI
230V-energizer | @ g
technical data m =
bioTrainer EO051 | 230V 2800V | 2000V 900V 0,08J 4VA - - 1 -
N150 Kuhtrainer E048 | 230V 3800V 2700V 1000V 0,15 1VA - - 1 -
dovemaster N E052 | 230V 4800V | 3900V | 2800V 0,5J 1VA - - 1 -

Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben in diesem Katalog sind Richtwerte, die fertigungsbedingt schwanken kénnen.
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magnus NA Secure
Art. Nr.: E 070

230V-Betrieb

Bei Stromausfall automatische Umschaltung auf 12V-Betrieb
Mit Akku-Tiefentlade- und -Uberladeschutz

Bei 230V-Betrieb automatische Ladung des 12V-Akkus

mit Zaun-, Gerate- und Akkukontrolle

Besonders geeignet fiir Tierparks und Zoos

Uberragende Hiitesicherheit

Das Elektrozaungerdt magnus NA Secure ist besonders geeignet
fur Anwendungsfélle, bei denen es auf héchste Schlagstarke,
Hutesicherheit und Zuverlassigkeit ankommt. Bei dem mit 230V
betriebenen Gerat magnus NA Secure wird gleichzeitig ein
12V-Akku an den vorhandenen Batterieklemmen ange-
schlossen. Bei einem, aus welchen Griinden auch immer, auftre-
tenden Stromausfall ist das Gerat Uber den 12V-Akku ohne Unter-
brechung weiterhin in Funktion. Wenn der Fehler am 230V-Netz
behoben ist, schaltet das Gerat wieder automatisch auf diese
Stromversorgung um. Gleichzeitig wird der ange-

schlossene 12V-Akku Uber das Geréat aufgeladen, um sténdig in
Bereitschaft zu sein. Damit der Akku nicht geschadigt wird, verflgt
das Elektrozaungerat magnus NA Secure Uber einen Tiefentlade-
und Uberladeschutz.

Tief-
Entlade-
Schutz

230V fence energizer

changes automatically to 12V-operation on power blackouts
with drain and overcharge protection

automatic charging of the 12V-battery while in 230V-mode
with fence-, device- and battery-control lamp

very suitable for zoos

outstanding herding reliability

The electric fence energizer magnus NA Secure is perfectly suited
for applications which need the highest level of power and herding
reliability. The 230V fence energizer is connected with the 230V
power outlet and a 12V battery at the same time. If there is a power
blackout for any reason the energizer automatically switches to
12V-operation without any break. If the power blackout is resolved
the energizer switches to 230V-operation and the battery will be
charged automatically. Because of the drain and overcharge
protection the battery is not in danger to be damaged at any time.

Notstromgerét at
Technische Daten | £ S
Q T
230V energizer | @ g
technical data m =
magnus E070 | 230/12V | 9500V | 7200V | 3600V 4,0J 30- 120km bis 3-4 bis 20
NA Secure 450mA 50km

Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben in diesem Katalog sind Richtwerte, die fertigungsbedingt schwanken kénnen.




Solar-Sets

~iamnts,  Solar-Set $1510
> Art. Nr.: E035

)
—
®
0
S
Y
\)

%, O 3

Tief-
Entlade-

\
& ’" GE-“* Schutz

umweltfreundlich und wartungsarm

einfache Montage

Lieferumfang:

- Gerat compact A1501

- Solarpaneel 6W mit
RuckfluBschutzdiode

- kombinierter Erd- und Aufstellpfahl

- Zaun- und ErdanschluBkabel

- Warnschild

eco-friendly and easy to maintain
simple installation
scope of delivery:
- fence energizer compact A1501
- solar module 6W with protective diode
- combined grounding and
assembling post
- fence- and grounding-cable
- warning sign

Solar-Set $S2510
Art. Nr.: E036

o —

LAKKU]

Tief-
Entlade-
Schutz

umweltfreundlich und wartungsarm

einfache Montage

Lieferumfang:

- Gerat compact A2500

- Solarpaneel 10W mit
RuckfluBschutzdiode

- kombinierter Erd- und Aufstellpfahl

- Zaun- und ErdanschluBBkabel

- Warnschild

eco-friendly and easy to maintain
simple installation
scope of delivery:
- fence energizer compact A2500
- solar module 10W with protective diode
- combined grounding and
assembling post
- fence- and grounding-cable
- warning sign

12V Batteriegerate
Technische Daten

Bestell-Nr.
Item-no.

12V-energizer

technical data

Solar-Set S1510 12v 8200V | 6900V | 3400V 0,7J 80mA 18km 4-9km 1 bis 5
Solar-Set S2510 12v 9500V | 7200V | 3600V 2,56J |30-220mA | 60km | 8-30km 1 bis 12

Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben in diesem Katalog sind Richtwerte, die fertigungsbedingt schwanken kénnen.
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Solarmodule & Zubehor

Solarmodule 12V
Solar modules 12V

E029 Solarmodul / solar module 12V/6W  (ohne Abb.)
E0291 Solarmodul / solar module 12V/10W

E0299 Solarmodul / solar module 12V/20W (ohne Abb.)
E02991 Solarmodul / solar module 12V/40W (ohne Abb.)

Solarmodul-Regler
Art. Nr.: E 0296

\)| Basdorer Stratie 15 T +149 5635 1350
| D-34516 Vahl Fax ++49 5635 6214 |\
|
|

Solarmodui-Regier
Art e E 0206

Ladekontrofle Tiefentladaschutz

1

il

e ® o

das Bindeglied zwischen Solarmodul, Akku und | . =
foX o

Elektrozaungerat

mit Solarladeregler, um eine Uberladung des Akkus zu
verhindern

mit Tiefentladeschutz, um eine akkuschadliche Tiefentladung
zu verhindern

mit Ladekontrollanzeige

mit Akkukontrollanzeige

einfache Montage

- Gor

connector between solar module, accumulator and fence
energizer

with solar charge controller against overcharge of the
accumulator

with drain protection

charge control signal [AKKU]
g v | {}

accumulator control signal Tief-
Entlade-

simple installation Schutz SOLAR

Gel-Akkus

Gel-accumulator

sehr hohe Kapazitatstreue und Zyklenfestigkeit, wartungsfrei
und lageunabhéngiger Spezial-Weidezaunakku, wasserdicht und
auslaufsicher

Wl
lodery adbara,

Blelnkygy, 8W|2350

very high capacity constancy, maintenance free special electric
fence accumulator, waterproof and leak proof 12V 26Ah

wiedsraufindbarer
u SW12260

E02971 Gel-Akku ,Cerberus“ 12V/65Ah

Der barenstarke Akku fir alle Anwendungsfalle, MaB3e: 350x166x179mm

E02972 Gel-Akku ,,magnus® 12V/26Ah

Ideal fir E-Zaungerate BISON U4000, U600 und A5000, fir alle 9V-Gerate
geeignet, die auch mit 12V betrieben werden kénnen, MaBe: 175x166x126mm

E0297 Gel-Akku ,,compact“ 6V/6,5Ah
(fir merlin S350 solar), MaBe: 150x30x90mm

electra 3 1



Metallschranke & Aufstellpfahle

Solarmodul-Halter

(im Lieferumfang enthalten) zur
einfachen Montage des Solar-
Paneels am elektrifizierten
Metallschrank

Solarpaneel
optionales Zubehér zum Anbau

an den Schrank.

Rohrstutzen (innen @ 35mm)
isoliert montiert, zum Aufbau des
Metallschrankes auf einem Rohr
(gleichzeitig Erdpfahl)

Isolierter Schlissel
zum sicheren Offnen und
VerschlieBen des Schrankes

durch den Betreiber

E0371

Metallschrank

Der elektrifizierte Metallschrank schitzt Ihr Weidezaungerat vor The electrified metal casing defends your electric fence energizer against
Diebstahl, da die Zaunspannung auch am Schrank anliegt und dieser burglary, as the fence energy is also applicated to the metal casing. At the
somit auch unter Strom steht. Gleichzeitig bietet er auch einen guten same time the metal casing provides a very good weather protection. The
Wetterschutz. Der versorgende 12V-Akku wird ebenfalls im Schrank 12V-accumulator is also placed in the case, so nobody can disconnect the
untergebracht. Durch das automatische Erdungssystem und den energizer from the battery. Because of the automatical grounding system
montierten Rohrstutzen (1 @) gestaltet sich die Montage schnell und and the mounted pipe socket (1“@) the installation ist very fast and easy.
einfach. Benétigt wird lediglich ein ca. 2m langes verzinktes Rohr Dimensions (ca.): 40x45x25cm

(nicht im Lieferumfang enthalten). Weight (without energizer and solar module, ca.): 8,8kg

Abmessungen (ca.): 40x45x25 cm
Gewicht (ohne Geréat und Solarpaneel, ca.): 8,8kg

Art.-Nr. lieferbare Metallschrank-Ausfiihrungen:

E 0371 Standardausfiihrung mit zwei Schliisseln und Solarmodul-Halter
E 0375 mit montiertem X-Line XXL und Solarpaneel 12V/6W

E 03751 mit montiertem X-Line XXXL

E 03752 mit montiertem X-Line XXXL und Solarpaneel 12V/10W
E 0373 mit montiertem compact A2500 und Solarpaneel 12V/10W
E 0374 mit montiertem magnus A4500 MC, Solarpaneel 12V/20W

Erd- und Aufstelipfahl
mit Elektrozaungeriten

Art.-Nr. lieferbare Ausfiihrungen:

E 0591 Erd- und Aufstelipfahl mit
montiertem X-Line XL

E 0592 Erd- und Aufstellpfahl mit
montiertem X-Line XXL

E 0593 Erd- und Aufstellpfahl mit
montiertem X-Line XXXL

E 059 Erd- und Aufstelipfahl mit
montiertem compact A2500
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Metallboxen

E0461
Metallbox

Die verzinkte Metallbox ist dank ihrer stabilen Bauart und
des robusten Kunststoffgriffs optimal zum leichten Trans-
port von Weidezaungeraten und dazugehdrigen Batterien
geeignet. Durch das abgewinkelte Oberblech entsteht eine
Tropfkante, die das Geréat zusétzlich vor Witterungs-
einflissen schiitzt. Die Nachristung mit Solarpaneelen auf
der Ruckseite der Box ist dank der durchdachten
Konstruktion problemlos mit wenigen Handgriffen méglich.
Die Frontseite ist mit diversen Bohrungen und einer Halte-
lasche versehen, die das ebenso einfache Befestigen aller
electra-Weidezaungerate ermdéglicht. Auch Geréate
anderer Fabrikate lassen sich dort anbringen.

Due to the solid construction and the robust handle this cinc
coated metal box is perfect for carrying electric fence
energizers and batteries. The angular upper sheet metal
creates a drip edge which protects the energizer against all
kind of weather conditions. The optional mounting of a solar
panel on the back end of the box is very easy due to the
sophisticated design. The front side has miscellaneous drill
holes and a holding flap for easy attachment of all kinds of
electra-energizers. It can also be used with many different
energizers from other brands.

Art.-Nr. lieferbare Metallbox-Ausfiihrungen:

E 0461 Standardausfiihrung mit Tragegriff

E 0462 mit montiertem X-Line XL

E 0463 mit montiertem X-Line XXL

E 0464 mit montiertem X-Line XXXL

E 0465 mit montiertem compact A2500

E 0466 mit montiertem magnus A4500 MC

E 0467 mit montiertem magnus A10000DC

E 0468 mit montiertem X-Line XXL und Solarpannel 12V/6W

E 0469 mit montiertem X-Line XXXL und Solarpaneel 12V/10W
E 04691 mit montiertem compact A2500 und Solarpaneel 12V/10W
E 04692 mit montiertem magnus A4500MC und Solarpaneel 12V/20W

electra 3
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Fernbedienung fur Elektrozaungerate

sy, Fernbedienempfinger
~ RCR 12S

U]
uP
Art.-Nr. E 054 i
mikroprozessor
s, 3 e
%% w
IN ge®

@ geeignet fir alle 12V Weidezaungeréte mit integriertem
Tiefentladeschutz (z. B. BISON U4000, BISON
A5000, compact A2500 und magnus A4500 MC)
fur lange Zaune optimiert

hohe Zeiteinsparung bei der Zaunwartung

suited for all 12V-energizers with integrated drain protection (e.g.
BISON U4000, compact A2500 and magnus A4500 MC)
optimized for long fences

big time savings for fence maintenance

Fernbedienempfinger RCR
912T

Art.-Nr. E 056 N [
. ) Tief-
mit Akku-Tiefentladeschutz Entlade-

mit Spannungsreduzierer von 12V auf 9V
geeignet fur 9V Weidezaungeréate

fir lange Zaune optimiert

hohe Zeiteinsparung bei der Zaunwartung

with battery drain protection

with voltage reducer from 12V to 9V
suited for 9V-energizer

optimized for long fences

big time savings for fence maintenance

Fernbedienempfanger 230V
Art.-Nr. E 0541
geeignet fur 230V Weidezaungerate

fur lange Zaune optimiert
hohe Zeiteinsparung bei der Zaunwartung

suited for 230V-energizer
optimized for long fences
big time savings at fence service

Fernbedienung
RCT 2001

>
=1
z
m
=)
o
~

Universalsender fir alle RCR-Empfanger

mit Zaunspannungsprufer

Betrieb aus einer 9V Blockbatterie

hohe Steuerspannung

niedriger Stromverbrauch durch Mikroprozessorsteuerung
mit Funktions- und Batteriekontrolle

Haken fiir Zaun

Senuetaster

universal transmitter for all RCR-receivers : e patieriekontrolle
with integrated fence-tester 3 ] ; = unbriifer
runs with 9V-battery NP T ~aunpruie

high control voltage . : : Sandekontrolle

low power consumption m
with function- and battery-control Kabel zum EI’dSpIeB
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SMS-Alarm

Funkalarm-Modul fiir alle NSNS
Elektrozaungeréite mit Tirsensor (optional)

Bei jedem Offnen der Tiire wird
A’armausga"g eine SMS gesendet
Art.-Nr. E 075 E-Zaungerat mit Alarm-

Alarmmodul mit GSM-Antenne G
wartungsfrei Funkalarm-Modul
Ubermittlung eines Alarms per SMS-Meldungen an bis zu
4 Empfanger
frei programmierbare Meldungstexte =
Méglichkeit zum Ein- und Ausschalten des . .
Weidezaungerates per SMS W r
Rickmeldung tber Ein- und Ausschalten des ' mly magnus A 4500 = ) &
. :"

Elektrozaungerates (z.B. durch Zeitschaltuhr oder
D&mmerungsschalter)

Signalisierung des Betriebszustandes bei optionaler
Solarmodul-Anlage

alarm-module with GSM-antenna

no maintenance needed

transmission of an alarm to up to 4 receivers via SMS
free programmable messages

possibility to switch the energizer on or off via SMS
feedback about ON-/OFF-switch of the energizer (e.g.
per clock timer or dimmer switch)

information about operating state of an optional solar
system

magnus A4500 mit Alarmausgang

Art.-Nr. E 040AG -
W ™Magnus p 4500
Hochleistungs-Akkugerét o \

mit Akku-Tiefentladeschutz ) g w50, Ce 4
bewuchsvernichtend

mit Zaun-, Gerate- und Akkukontrolle
mit Stromsparschaltung
Uberragende Hutesicherheit

mit Alarm-Ausgang

high-performance 12V-energizer

drain protection

burns all plants which could affect the fence
with fence-, device- and battery-control
electricity-saving circuit

outstanding herd safety

with alarm-outlet

12V Batteriegerate
Technische Daten

%MAX

Bestell-Nr.
Item-no

12V-energizer

technical data
magnus A4500 E040AG 12v 9500V | 7200V | 3900V 4,04 30- 120km | bis 50m 4 bis 20
Alarm 450mA

Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben in diesem Katalog sind Richtwerte, die fertigungsbedingt schwanken kénnen.
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Einbausatz 9-12V
Repair-Kit 9-12V
Art. Nr.: E 0211

mit 9 oder 12V zu betreiben

bei 12V-Betrieb héhere Leistung als bei
9V-Betrieb

bewuchsunempfindlich

sparsam und zuverléssig

auch fur Schafnetze geeignet

mit Zaunkontrolle und Schalter

Betriebszeit mit einer 55Ah Trockenbatterie
bis zu 3400 Stunden

runs with 9V and 12V
higher performance in 12V-operation as in 9V-operation
insensitive against plants which could affcet the fence
economic and reliable

also suited for sheep nets in 12V-operation

with fence control and switch

up to 3400 hours operation time with a 9V/55Ah-battery

Einbausatz 12V
Repair-Kit 12V
Art. Nr.: E 0231

flr 12V Akku-Betrieb

fir mehrere Schafnetze geeignet

zur Wildabwehr geeignet
bewuchsvernichtend

sparsam und zuverléssig

mit Zaunkontrolle und Schalter

mit Akku-AnschluBkabel

Betriebszeit mit einem 88Ah Akku bis zu
1200 Stunden

12V-operation

suited for several sheep nets
defends game

burns most plants which could affect the fence
economical and reliable

with fence control and switch

accumulator connection cable are included in delivery
up to 1200 hours operation time with a

12V/88Ah accumulator

Reparatur-Einbausatze dienen der Aufristung oder Reparatur
alterer, leistungsschwacher oder defekter Weidezaungerate. Sie
ersetzen die alte Steuerelektronik und den alten Hochspannungs-
transformator durch eine moderne und leistungsféhige Einheit und
sind, bei vergleichbarer Leistung, wesentlich preiswerter als ein
komplett neues Gerét.

Zur Auswahl stehen vier verschiedene Varianten, die einen weiten
Gerate-Bereich abdecken. Bitte beachten Sie: Die Einbausatze
verflgen Uber keinen Wasserschutz, ein Betrieb ohne Um-
gehduse ist daher nicht statthaft. Der Einbau in ein vorhandenes
Gerat darf nur von einem Fachmann unter Beachtung der ein-
schlagigen Sicherheitsvorschriften und Normen vorgenommen
werden.

Repair-kits are used as an upgrade for old, low-performance ener-
gizers or for repairing damaged electric fence energizers. This
modern and powerful unit replaces the old electronics and the
high-voltage transformer. Compared to a new electric fence ener-
gizer they are significantly less expensive.

There are four different kinds of repair-kits available, which cover a
wide range of electric fencing. Please note: The repair-kits are not
waterproof. Therefore the operation without any kind of waterproof
box is not allowed. The installation of the repair-kit into an electric
fence energizer has to be executed by an expert who has to imple-
ment the kit following all security directives, norms and standards.
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Reparatur-Einbausatze 230V

Passend fiir
alle Fabrikate!!!

Einbausatz 230V compact
Repair-Kit 230V
Art. Nr.: E 0152

fir 230V Netz-Betrieb

fir mehrere Schafnetze geeignet
zur Wildabwehr
bewuchsvernichtend

sparsam und zuverléssig

mit Zaunkontrolle

besonders preiswert

230V-operation

suited for several sheep nets

defends game

burns most plants which could affect the fence
economical and reliable

with fence control

excellent value for money

Einbausatz 230V BISON
Repair-Kit 230V BISON
Art. Nr.: E 0311

230V-operation
high-performance repair-kit
burns all the plants which could affect the fence
economical and reliable

suited for several sheep nets
defends game

with fence control

flir 230V Netz-Betrieb

unser leistungsstarkster Einbausatz
bewuchsvernichtend

sparsam und zuverléssig

fur Schafnetze geeignet

zur Wildabwehr

mit Zaunkontrolle

Umbausiétze N
Technische Daten | £ s
(0] T
Repair-kits 7 £ Lot
technical data m =
EBS 9-12V E0211 9V 6500V 2500V 1100V 0,25J 16mA 6km 2-4km 1 1

12V 8000V 3200V 1500V 0,5J 30mA 8km 5-8km 1 3
EBS 12V E0231 12V 9500V 5000V 3200V 1,5J 85mA 25km 8-18km 1 8
EBS 230V compact | E0152 230V 9500V 5900V 3500V 1,5J 4VA 50km 8-15km 1 8
EBS 230V BISON EO0311 230V 9500V 6400V 3800V 2,5J 5VA 80km 9-20km 2 12

Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben in diesem Katalog sind Richtwerte, die fertigungsbedingt schwanken kénnen.
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