
Gussring zur Montage auf 
Thermoröhren

Abnehmbares
Oberteil

Selbstdichtender  
Kugelflansch

Heizspirale

Anschluss  
zum Trafo

Dichtung

Seitenansicht: Montage auf Thermo-Rohre
Hinweis 1:  Die um die Wasserzuleitung gewickelte Stromzuleitung dient nicht zur Heizung der 

Wasserleitung
Hinweis 2:  Das Montagerohr darf im unteren Bereich nicht gegenüber dem Erdreich isoliert werden

Tränkebecken Mod 
41 A/ 43 A

Thermo-Röhre

Verbindungs kabel zum 
Transformator

Wasserzuleitung

aufsteigende Erdwärme, 
daher Boden nicht zubetonieren

Trafo

30 cm Ø

Auftrittsockel  
(ca. 15 cm stark)
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Tipp: Halten Sie 

die 24 Volt-Zuleitung 

so kurz wie möglich !

Schützen 
Sie Wasser- und 
Elektroleitungen 
gegen Verbiss!

Luftdicht 
abschließen

Luftdicht abschließen

PU-Schaumisolierung

Tränketechnik - Heizbare Tränkebecken

Perfektion  
im Detail •   Anschluss jeweils 1/2"

•  Montage auf Betonrohren von 
30 cm Innendurchmesser  
bzw. Kunststoff-Thermo-Röhren:

 Modell 41A, Zungenventil
 Modell 43A, Schwimmerventil
•  Wand- bzw. Rohrmontage:
 Modell 46, Rohrventil
•  Zur Montage auf Betonsockel:
 Modell Isobac
•  Modell Isobac: mit 

Spezialschwimmer für niedrigen 
Wasserstand, Entleerung über 
Auslauf oder Abflussleitung

Heizbare Tränkebecken
Empfehlung: 

Steuerung über 

Thermostat

Rückschlagfreies Spezialventil  
von 0,5 bis 8 bar

Boden des Modells 41 mit 
auto matisch dichtendem 
Kugelflansch

Model 43 A mit 
Schwimmerventil

Model 46 mit Heizspirale  
80 Watt und Heizkabel 20 W 
bis - 20° C frostsicher

Model 46 mit zusätzlicher 
Ventil-Heizung 5 W - 
frostsicher bis - 35° C

•  Widerstandsheizung mit  
max. 80 - 180 Watt Leistung

•  Transformatoren und Thermostat 
separat und zusätzlich zur 
Tränke zu bestellen

•  Beim Modell 46 ist die 
Stichwasserzuleitung mit einem 
speziellen Heizkabel  
(2.00 m Länge) am Becken 
anschließbar

Einstreu

Frostfreie
 Tiefe
+ 30 cm

Isolierung 
(bauseits)

55
 – 

95
 cm
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1010344

1010346

381100

1011405

1010345

1000041

1000043

1000046

1010469 1020249 1010180

Tränketechnik - Heizbare Tränkebecken

Zungenbecken Mod. 41A 1000041 35x35x26 197,48 235,00
heizbar, inkl. Heizspirale 24 V/80 W, 
1 bis 5 bar Wasserdruck, 
Regulierung mit Wechseldüse, 
Gewicht 18 kg, Anschluss 1/2”, 
Zulauf bis 14 l / min bei 5 bar

Schwimmerbecken Mod. 43A 1000043 35x35x25 204,20 243,00
heizbar, inkl. Heizspirale 24 V / 80 W, 
1 bis 5 bar Wasserdruck  
für empfindliche Tiere 
Gewicht 19,5 kg, Anschluss 1/2”, 
Troginhalt 2 l, 
Zulauf bis 6 l / min bei 5 bar

Zungenbecken Mod. 41A - Sibiria 1001041 35x35x26 197,48 235,00
wie oben, nur mit 180 Watt Heizspirale

Schwimmerbecken Mod. 43A - Sibiria 1001043 35x35x25 204,20 243,00
wie oben, nur mit 180 Watt Heizspirale

Thermo-Röhre für Mod. 41A, 43A
mit Bodenbefestigung
Ø innen 30,5 cm

Einbauhöhe 40 cm 1010344 42x42x40 75,59 89,95
Einbauhöhe 60 cm 1010346 42x42x60 92,44 110,00
Einbauhöhe 80 cm 1010345 42x42x110 122,69 146,00
(+ 30 cm)

Rohrventilbecken Mod. 46 1000046 29x26x21 155,46 185,00
inkl. Heizspirale 24 V / 80 W, 1 bis 6 bar  
Wasserdruck, stufenlose Wasserregulierung,  
Anschluss von oben und unten, 
geeignet für Umlaufheizsysteme,  
Gewicht 12 kg, Anschluss 1/2”,  
Zulauf bis 11 l / min bei 5 bar

Rohrventilbecken Mod. 46 1001469 29x26x21 163,87 195,00
mit 3/4“ Edelstahlventil, 
ansonsten wie Mod. 46

Frostschutzheizleitung 381100 L=200 26,39 31,40
24 V / 20 W, Länge 2,0 m, 
zum Beheizen der Zuleitung

Ventil-Heizung 24 V, 5 W 1011405  70,00 83,30
mit Thermostatsteuerung  
(EIN bei 5 °C; AUS bei 12 °C), Kabel 3 m

Schutzbügel 1010469  22,02 26,20
zur Wandbefestigung

Ventilschutz 1020249  6,51 7,75
für Mod. 25 R,12P,18P,46,375,1200,1200P

Befestigungsbügel für Rohre 1010180  12,48 14,85
von 2” bis 3” 
(2 Stück bestellen)

NEU  

- Modell 41A-SIBIRIA

mit 180 Watt Heizspirale

frostsicher bis -35° C

Ref. 1001041

NEU  

- Modell 43A-SIBIRIA

mit 180 Watt Heizspirale

frostsicher bis -30° C

Ref. 1001043

1001469

NEU

Trafo  

bitte extra  

bestellen

*  Alle Temperaturangaben bezüglich der Frostsicherheit beziehen 
sich auf die Verwendung in Ställen ohne direkten Wind- und 
Wettereinfluss
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 Typ Ref. Maße Preis EURO Beschreibung
 L x B x H (cm) ohne MwSt inkl 19 % MwSt

Frostsicher  

bis zu -35° C

mit Ventil-Heizung!

24 Volt / 5 Watt

Ref. 1011405
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Anschlussbeispiele für eine frost  sichere Wasserversorgung …
mit heizbaren Tränkebecken mit selbstregulierendem Heizkabel

Steckdose Steckdose

Thermostat
Thermostat

= 230 Volt Leitung, 
 3-adrig

= 24 Volt Leitung,
 2-adrig
  (Querschnitt  

laut Tabelle)

=  230 Volt Leitung, 
3-adrig

=  Selbstregulierendes 
Heizkabel, 230 Volt

Doppel-
Transformator

Rohranlege-
thermostat

Dreifach-
Transformator

Verteilerdose
Wasser-
leitungsrohr

Tränkebecken

Tränkebecken
mit 24 V / 80 Watt
Heizspirale

Tränketechnik - Heizbare Tränkebecken

1. Transformatoren 
Aus Sicherheitsgründen werden bei heizbaren Tränkebecken Trans-
formatoren eingesetzt, um die Netzspannung von 230 Volt auf eine für 
die Tiere sichere Spannung von 24 Volt zu reduzieren. Somit besteht 
keine Gefahr für die Tiere und gegebenenfalls für den Menschen, wenn 
eine Kabelbeschädigung, wie z.B. durch Tierverbiss auftritt. 
Der Transformator sollte möglichst in der Nähe des Tränkebeckens, 
jedoch außerhalb des Tierbereichs montiert werden. 

2. Thermostat
Der Thermostat wird zwischen Steckdose und Heizung geschaltet. Bei 
Unterschreiten einer gewissen Temperatur wird die Anlage automatisch 
in Betrieb genommen. Besteht keine Frostgefahr mehr, wird die Anlage 
automatisch wieder abgeschaltet.

Grundlagen für den Anschluss von heizbaren 
Tränkebecken und Heizkabeln

Das Schaltkriterium beim Frostschutzthermostat (Ref. 381510) ist die 
Lufttemperatur. Beim Rohranlege-Thermostat (Ref. 381520) wird die 
Temperatur der Wasserleitung (=Wassertemperatur) als Schaltkriterium 
verwendet. 
Die Ausgaben für Thermostate machen sich relativ schnell bezahlt, da 
die Anlage nur im Betrieb ist, wenn absolut erforderlich. Die  
Stromersparnis ist je nach Anlagenleistung beträchtlich. Zusätzlich ist im 
Gegensatz zum manuellen Einschalten immer gewährleistet, dass bei 
Frostgefahr die Heizung im Betrieb ist. 
Die Thermostaten sollten idealerweise an der kältesten Stelle platziert 
werden. 

Rechenbeispiel Transformatoren:
So finden  Sie den passenden Transformator für Ihre heizbaren Tränkebecken!
Anzahl der benötigten Tränkebecken/Zusatzheizungen x angegebene Leistung (Watt) + Anzahl der benötigten  
Frostschutz-Heiz-Leitungen x angegebene Leistung (Watt)

•  5 Tränkebecken Mod. 46 mit Heizleistung 80 Watt = 5 x 80 W = 400 W
•  5 Heizleitungen à 2,0 m mit Heizleistung 20 Watt = 5 x 20 W = 100 W
•  Summe: 400 W + 100 W = 500 W
•  Die erforderliche Leistung liefern 1 Dreifachtrans formator 300 W und 1 Doppeltrans formator 200 W

Beachten Sie unbedingt für volle Heizleistung folgende Kabelquerschnitte der  2-adrigen 24 Volt Zuleitung:

  Leistungsübertragung
Kabelquerschnitt 100 Watt 200 Watt 300 Watt 400 Watt

Querschnitt 1,5 mm² max. 45 m max. 20 m max. 15 m max. 12 m
Querschnitt 2,5 mm² max. 80 m max. 40 m max. 25 m max. 20 m
Querschnitt 4,0 mm² max. 100 m max. 85 m max. 40 m max. 30 m
Querschnitt 6,0 mm² max. 120 m max. 100 m max. 65 m max. 50 m
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381504

381510

381520

381502

381501

381503

Tränketechnik - Heizbare Tränkebecken

Einzel-Transformator 381504 12x12x8 58,57 69,70
24 Volt / 100 W

Doppel-Transformator 381503 13x13x9 79,33 94,40
24 Volt / 200 W

Dreifach-Transformator 381501 17x17x11 95,71 113,90
24 Volt / 300 W

Vierfach-Transformator 381502 19x19x13 125,21 149,00
24 Volt / 400 W

Frostschutzthermostat 381510 12x6x6 61,68 73,40
für Wandmontage, 
zum automatischen Einschalten  
des Transformators; 
bis max. 16 A / 230 V 
(max. Schaltleistung 3,6 kW) 
• 0 - 50 °C einstellbar 
• Für bis zu 20 Einzeltrafos 
• Montage an der kältesten Stelle  
     im Stall

Rohranlege-Thermostat 381520 12x6x6 66,30 78,90
zur Montage am Wasserleitungsrohr, 
zum automatischen Ausschalten des  
selbstregulierenden Heizkabels, 
bis max. 16 A / 230 V 
(max. Schaltleistung 3,6 kW) 
• 0 - 50°C einstellbar

Weitere  

Heizmöglichkeiten finden  

Sie bei den einzelnen  

Tränken selbst

Schutzgrad IP54

spritzwassergeschützt

Schutzgrad IP54

spritzwassergeschützt

Schutzgrad IP54

spritzwassergeschützt

NEU

 Typ Ref. Maße Preis EURO Beschreibung
 L x B x H (cm) ohne MwSt inkl 19 % MwSt

Vorteile:
•  Schutzgrad IP54 (spritzwassergeschützt)
 1. Direkte Montage im Stallbereich
 2. Keine Korrosion der Anschlüsse
•  Stabile Klemmleisten mit Zugentlastung
•  Netzseitig anschlussfertig mit Eurostecker
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