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Tränketechnik - Tränkebecken mit Rohrventil

Rohrventilbecken Mod. Ideal 1000061 26x21x18 33,53 39,90
emaillierte Gussschale,  
Anschluss ½" oben und unten, 
geeignet für Umlaufheizsysteme, 
Zulauf bis 9 l / min bei 5 bar

Befestigungsbügel 1310169  2,39 2,85
für 1 ½" bis 2" Rohre 
(2 Stück bestellen)

Schutzbügel 1010467  41,01 48,80
für Wand- und Rohrbefestigung

Rohrventilbecken Mod. 25R 1000250 28x25x21 61,76 73,50
große, emaillierte Gussschale,  
stufenlose Wasserregulierung,  
Anschluss ½" oben und unten, 
geeignet für Umlaufheizsysteme, 
Zulauf bis 11 l / min bei 5 bar

Rohrventilbecken Mod. 25R 1000259 28x25x21 69,75 83,00
mit ¾“ Edelstahlventil,  
ansonsten wie Mod. 25R

Rohrventilbecken Mod. 25RH 1000032 28x25x21 121,01 144,00
eingebautes Heizelement 24 V / 5 W  
mit Thermostatsteuerung  
(EIN bei 5 °C; AUS bei 12 °C), 
ansonsten wie Mod. 25R

Ventil-Heizung 24 V, 5 W 1011405  70,00 83,30
mit Thermostatsteuerung  
(EIN bei 5 °C; AUS bei 12 °C), Kabel 3 m

Ringleitungs-Anschluss-Set ½" 1031982  23,03 27,40
zum Anschluss an ein Umlaufheizsystem

Ringleitungs-Anschluss-Set ¾" 1031983  27,98 33,30
zum Anschluss an ein Umlaufheizsystem

Schutzbügel 1010467  41,01 48,80
für Wand- und Rohrbefestigung

Schutzbügel 1010469  22,02 26,20
zur Wandbefestigung

Ventilschutz 1020249  6,51 7,75
für Mod. 25 R,12P,18P,46,375,1200,1200P

Doppelklemme für Rohre 1010179  6,81 8,10
1 ¼” bis 2” (1 Paar)

 Beschreibung Typ Ref. Maße Preis EURO
 L x B x H (cm) ohne MwSt inkl 19 % MwSt
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*  Alle Temperaturangaben bezüglich der Frostsicherheit beziehen 
sich auf die Verwendung in Ställen ohne direkten Wind- und 
Wettereinfluss
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bestellen
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Tränketechnik - Tränkebecken mit Rohrventil

Doppel-Rohrventilbecken Mod. 19R 1000190 31x27x22 94,96 113,00
große, emaillierte Gussschale, 
stufenlose Wasserregulierung, 
Anschluss ½" oben und unten, 
geeignet für Umlaufheizsysteme, 
Zulauf bis 20 l / min bei 5 bar

Ringleitungs-Anschluss-Set ½" 1031986  14,03 16,70
zum Anschluss an ein Umlaufheizsystem

Schutzbügel 1010468  43,03 51,20
für Wand- und Rohrmontage

Doppelklemme für Rohre 1010179  6,81 8,10
1 ¼” bis 2” (1 Paar)

 Typ Ref. Maße Preis EURO Beschreibung
 L x B x H (cm) ohne MwSt inkl 19 % MwSt
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Rohrventilbecken Mod. 12P 1000120 30x26x24 33,57 39,95
große, robuste Kunststoffschale, 
stufenlose Wasserregulierung,  
Anschluss ½" oben und unten,
geeignet für Umlaufheizsysteme, 
Zulauf bis 11 l / min bei 5 bar

Rohrventilbecken Mod. 12P 1000129 30x26x24 41,97 49,95
mit ¾“ Edelstahlventil,  
ansonsten wie Mod. 12P

Rohrventilbecken Mod. 12PH 1000031 30x26x24 94,12 112,00
eingebaute Ventilheizung 24 V / 5 W  
mit Thermostatsteuerung  
(EIN bei 5 °C; AUS bei 12 °C), 
ansonsten wie Mod. 12P

Tränkebecken Mod. 12P-HK 1000121 30x26x26 98,74 117,50
Beheizung über 3 m langes Heizkabel  
(1 m unter Tränkebecken und 2 m  
für Zulaufleitung, 24 V / 30 W), 
Frostsicher bis - 20° C, 
ansonsten wie Modell 12P, 
Zulauf bis  11 l / min bei 5 bar

Ventil-Heizung 24 V, 5 W 1011405  70,00 83,30
mit Thermostatsteuerung  
(EIN bei 5 °C; AUS bei 12 °C), Kabel 3 m

Ringleitungs-Anschluss-Set ½" 1031982  23,03 27,40
zum Anschluss an ein Umlaufheizsystem

Ringleitungs-Anschluss-Set ¾" 1031983  27,98 33,30
zum Anschluss an ein Umlaufheizsystem

Schutzbügel 1010467  41,01 48,80
für Wand- und Rohrbefestigung

Schutzbügel 1010469  22,02 26,20
zur Wandbefestigung

Ventilschutz 1020249  6,51 7,75
für Mod. 25 R,12P,18P,46,375,1200,1200P

Befestigungsbügel 1010167  3,61 4,30
mit Verstärkungsplatte für 1 ½”  
bis 2” Rohre  
(2 Stück bestellen)

Ansicht von unten auf 
die Halteplatte und das 
Heizkabel

Ansicht der Heizkabel-
aufnahme (1 m Heiz-
kabel für Tränkebecken 
und 2 m für Zuleitungs-
rohr)

Trafo  

bitte extra  

bestellen

*  Alle Temperaturangaben bezüglich der Frostsicherheit beziehen 
sich auf die Verwendung in Ställen ohne direkten Wind- und 
Wettereinfluss
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