
B182

Ø 42 mm

Rohrabmessungen  
(Außendurchmesser)
½” = 21,3 mm
¾” = 26,9 mm
1” = 33,7 mm
1 ¼” = 42,4 mm
1 ½” = 48,3 mm
2” = 60,3 mm
2 ½” = 76,1 mm
3” = 88,9 mm

Aufbaubeispiel  
(341209):

Aufbaubeispiel  
(341275):

T-Schelle, verzahnt, 60 mm x 42 mm 341209 0,5 kg 5,84 6,95
2" x 1 ¼"
T-Schelle, verzahnt, 48 mm x 42 mm 341227 0,5 kg 5,25 6,25
1 ½" x 1 ¼"
T-Schelle, verzahnt, 42 mm x 42 mm 341226 0,48 kg 5,13 6,10
1 ¼" x 1 ¼"
T-Schelle, verzahnt, 42 mm x 27 mm 341001 0,4 kg 2,86 3,40
1 ¼" x ¾"

Stalleinrichtungen - Schellen

T-Schelle, 1 Schraube, 60 mm x 48 mm 341208 0,8 kg 4,79 5,70
2 " x 1 ½"
T-Schelle, 1 Schraube, 48 mm x 48 mm 341207 0,5 kg 3,19 3,80
1 ½" x 1 ½"
T-Schelle, 1 Schraube, 48 mm x 42 mm 341002 0,5 kg 2,94 3,50
1 ½" x 1 ¼"

T-Schelle, 2 Schrauben, 76 mm x 60 mm 341270 1,5 kg 5,84 6,95
2 ½" x 2"
T-Schelle, 2 Schrauben, 76 mm x 48 mm 341271 1,2 kg 5,76 6,85
2 ½" x 1 ½"
T-Schelle, 2 Schrauben, 60 mm x 60 mm 341214 1,1 kg 5,55 6,60
2" x 2"
T-Schelle, 2 Schrauben, 48 mm x 60 mm 341012 0,8 kg 5,29 6,30
1 ½" x 2"

T-Schelle, 3 Schrauben, 76 mm x 60 mm 341291 1,2 kg 7,39 8,80
2 ½" x 2"
T-Schelle, 3 Schrauben, 60 mm x 60 mm 341217 1,1 kg 6,97 8,30
2" x 2"
T-Schelle, 3 Schrauben, 60 mm x 48 mm 341213 0,9 kg 6,55 7,80
2" x 1 ½"

Doppel-T-Schelle, 76 mm x 60 mm 341275 2 kg 8,07 9,60
2 ½" x 2"
Doppel-T-Schelle, 76 mm x 48 mm 341276 1,4 kg 6,68 7,95
2 ½" x 1 ½"
Doppel-T-Schelle, 60 mm x 60 mm 341211 1,5 kg 6,68 7,95
2" x 2"
Doppel-T-Schelle, 60 mm x 48 mm 341210 1,3 kg 6,30 7,50
2" x 1 ½"

Vollschelle 102 mm 341204 0,7 kg 5,00 5,95
3 ½"
Vollschelle 89 mm 334606 0,7 kg 3,61 4,30
3"
Vollschelle 76 mm 341274 0,3 kg 3,32 3,95
2 ½"
Vollschelle 60 mm 341231 0,2 kg 2,31 2,75
2"
Vollschelle 48 mm 341230 0,2 kg 1,93 2,30
1 ½"
Vollschelle 42 mm 341229 0,2 kg 1,60 1,90
1 ¼"

Querschelle, 102 mm x 60 mm 341222 1,2 kg 9,16 10,90
3 ½" x 2"
Querschelle, 89 mm x 76 mm 341016 1,3 kg 11,51 13,70
3" x 2 ½"
Querschelle, 76 mm x 60 mm 341273 1,0 kg 8,99 10,70
2 ½" x 2"
Querschelle, 76 mm x 48 mm 341272 0,9 kg 8,57 10,20
2 ½" x 1 ½"
Querschelle, 76 mm x 42 mm 341293 1 kg 8,74 10,40
2 ½" x 1 ¼"
Querschelle, 60 mm x 60 mm 341221 1,2 kg 7,94 9,45
2" x 2"
Querschelle, 60 mm x 48 mm 341220 0,9 kg 7,31 8,70
2" x 1 ½"
Querschelle, 60 mm x 42 mm 341233 1,0 kg 6,97 8,30
2" x 1 ¼"
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Stabile Kreuzklemme 76 mm x 76 mm 341103 1,6 kg 9,20 10,95
2 ½" x 2 ½"
Stabile Kreuzklemme 76 mm x 60 mm 341224 1,7 kg 8,74 10,40
2 ½" x 2"
Stabile Kreuzklemme 76 mm x 48 mm 341223 1,5 kg 8,36 9,95
2 ½" x 1 ½"
Stabile Kreuzklemme 60 mm x 60 mm 341101 1,6 kg 8,36 9,95
2" x 2"
Stabile Kreuzklemme 60 mm x 48 mm 341100 1,5 kg 6,68 7,95
2" x 1 ½"
Stabile Kreuzklemme 48 mm x 48 mm 341102 1,45 kg 6,64 7,90
1 ½" x 1 ½"

Kreuzbügel, offen, 48 mm x 60 mm 341110 0,5 kg 3,11 3,70
1 ½" x 2"
Kreuzbügel, offen, 48 mm x 48 mm 341120 0,5 kg 2,94 3,50
1 ½" x 1 ½"
Kreuzbügel, offen, 42 mm x 48 mm 341113 0,3 kg 2,65 3,15
1 ¼" x 1 ½"
Kreuzbügel, offen, 34 mm x 48 mm 34111103 0,3 kg 2,65 3,15
1" x 1 ½"
Kreuzbügel, offen, 34 mm x 34 mm 341111 0,2 kg 1,89 2,25
1" x 1"
Kreuzbügel, offen, 27 mm x 34 mm 341112 0,2 kg 1,81 2,15
¾" x 1"

Rohrkupplung innen für Rohr 89 mm 334605 2,2 kg 9,66 11,50
3", l = 34 cm, außen Ø 80 mm

Rohrkupplung innen für Rohr 60 mm 341278 0,8 kg 4,79 5,70
2", l = 26 cm, außen Ø 52 mm

Rohrkupplung innen für Rohr 48 mm 341279 0,4 kg 4,33 5,15
1 ½", l = 26 cm, außen Ø 40 mm

Stopfen 102 mm 340070 0,03 kg 3,53 4,20
3 ½"
Stopfen 76 mm 341243 0,02 kg 1,22 1,45
2 ½"
Stopfen 60 mm 341241 0,02 kg 1,05 1,25
2" - Rohrstärke 1,5 – 2 mm
Stopfen 60 mm 340060 0,02 kg 1,01 1,20
2" - Rohrstärke 3 – 4 mm
Stopfen 48 mm 341240 0,02 kg 0,92 1,10
1 ½"

Gewindelänge:
Innenbreite:
Innenhöhe:

Stalleinrichtungen - Montagezubehör

Bügelschraube für Qudratpfosten 90 mm 341015 0,2 kg 3,53 4,20

Bügelschraube 89 mm - M10 341014 0,2 kg 3,19 3,80
3" - M10

Bügelschraube 60 mm - M10 341242 0,2 kg 1,68 2,00
2" - M10
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