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Verstellbare Stahl-Weidezauntore
Der sichere und leicht zu bedienende Zugang zur Weide.
• 6 Modelle für Breiten von 1,00 bis 6,00 m, je um 1,00 m ausziehbar, mit  Montageteilen für Holzpfosten
• Stabile Stahlrohr bau weise mit Rohr-in-Rohr Verstellung, Rohr  Ø: 42,4 mm / 34 mm
• Höhe: 0,90 oder 1,10 m
• Lichter Rohrabstand (0,90 m): 14 / 14 / 18 / 26 cm; lichter Rohrabstand (1,10 m): 23 cm
• Ab Frühjahr pferdesichere Version verfügbar (4-rohrig / lichter Rohrabstand 32 cm)

Vorteil 1:
Komplett feuerverzinkt

Vorteil 2:
Ausziehbar

Vorteil 3:
Abschließbar; Schloss 
(Zusatzausrüstung)

Vorteil 4:
Abgerundeter, automatischer 
Riegelverschluss

Vorteil 5:
Hülse für stabile Aufhängung 
der Augenschrauben

Vorteil 6:
2 massive, leicht  ver stellbare 
Augen schrauben

Vorteil 7:
Elektrifizierung (Zusatzausrüstung)

Verstellbare Stahl-Weidezauntore

Stahl-Weidezauntore mit 7 Vorteilen:



B221

①

②

③

④

⑤

⑥

⑥

⑤

Verstellbare Stahl-Weidezauntore

Für häufig benutzte Tore und für höchste Sicherheit empfehlen 
wir den Einsatz unserer Stahl-Weidezauntore

Torbreite passt immer!  
Alle Tore um 1 Meter ausziehbar

Montagemaß = Abstand Mitte Loch / Mitte Loch
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23 cm

23 cm

23 cm

23 cm

Verstellbare Stahl-Weidezauntore

Beschreibung Typ Ref. Gewicht Preis EURO
ohne MwSt  inkl 19 % MwSt

Weidezauntor, verstellbar, Höhe 1,10 m
Stabiles, feuerverzinktes Tor aus Stahlrohr; 
inklusive aller  Montageteile; 1 m ausziehbar; 
Rohr durchmesser: Grundteil Rahmen 42,4 mm / 
Grundteil innen 34 mm / Einschubteil Rahmen 
34 mm / Einschubteil innen 27 mm; 
lichter Rohrabstand: 23 cm 

1,10 – 1,70 m 410200 25 kg 121,85 145,00
1 Strebe (Montagemaß: 1,00 - 1,60 m)

1,45 – 2,00 m 410300 28 kg 130,25 155,00
1 Strebe (Montagemaß: 1,35 - 1,90 m)

2,00 – 3,00 m 420300 38 kg 147,90 176,00
1 Strebe (Montagemaß: 1,90 - 2,90 m)

3,00 – 4,00 m 430400 49 kg 175,63 209,00
2 Streben (Montagemaß: 2,90 - 3,90 m)

4,00 – 5,00 m 440500 60 kg 215,97 257,00
3 Streben (Montagemaß: 3,90 - 4,80 m)

5,00 – 6,00 m 450600 68 kg 246,22 293,00
4 Streben (Montagemaß: 4,80 - 5,80 m)

Für Rinder und Pferde

Alle 
Montageteile 

inklusive

Weidetor 1,10 m hoch: leicht zu bedienendes Tor für Ihre Pferdekoppeln und Rinderweiden

1,10 m

1,
10

 m

Ab Frühjahr 
auch pferdesichere 

Ausführung 
verfügbar!

Ab Frühjahr pferdesichere 
Version verfügbar 
(4-rohrig / lichter 
Rohrabstand 32 cm)
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26 cm

18 cm

14 cm

14 cm

Verstellbare Stahl-Weidezauntore

Für Rinder und Schafe

 Typ Ref. Gewicht Preis EURO Beschreibung
ohne MwSt inkl 19 % MwSt

Weidezauntor, verstellbar, Höhe 0,90 m
Stabiles, feuerverzinktes Tor aus Stahlrohr; 
inklusive aller  Montageteile; 1 m ausziehbar; 
Rohr durchmesser: Grundteil Rahmen 42,4 mm / 
Grundteil innen 34 mm / Einschubteil Rahmen 34 mm / 
Einschubteil innen 27 mm; 
lichter Rohrabstand von unten: 
14 cm / 14 cm / 18 cm / 26 cm

1,10 – 1,70 m 371020 24 kg 121,85 145,00
1 Strebe (Montagemaß: 1,00 - 1,60 m)

1,45 – 2,00 m 371030 26 kg 130,25 155,00
1 Strebe (Montagemaß: 1,35 - 1,90 m)

2,00 – 3,00 m 372030 36 kg 147,90 176,00
1 Strebe (Montagemaß: 1,90 - 2,90 m)

3,00 – 4,00 m 373040 47 kg 175,63 209,00
2 Streben (Montagemaß: 2,90 - 3,90 m)

4,00 – 5,00 m 374050 58 kg 215,97 257,00
3 Streben (Montagemaß: 3,90 - 4,80 m)

5,00 – 6,00 m 375060 66 kg 246,22 293,00
4 Streben (Montagemaß: 4,80 - 5,80 m)

Alle 
Montageteile 

inklusive

Weidetor 0,90 m hoch: sicheres, stabiles Tor für Ihre Rinderweiden und lammsicher für Ihre Schafkoppeln

0,90 m

0,
90

 m
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Beschreibung Typ Ref. Gewicht Preis EURO
ohne MwSt  inkl 19 % MwSt

Abstands-Isolator-Torset 166300 1,3 kg 28,53 33,95
Ideal zum Ziehen eines elektrifizierten Seils 
beiderseits vor verstellbaren Stahl- Weidezauntoren; 
 inklusive aller Befestigungsteile 
(mit Elektro-Seil)

Überwurf für verstellbare Weidezauntore 240039 4,2 kg 46,97 55,90
Zum Aufbau zweiflügeliger Tore;
Montage nur am Einschubteil
(nicht für Weidetore 5,00 - 6,00 m)

Überwurf für fixe Weidezauntore 240041 5,6 kg 46,97 55,90
Zum Aufbau zweiflügeliger Tore

Zwischenraumschutz-Set 303419 2,0 kg 19,24 22,90
Verhindert zuverlässig beim Aufspringen 
von Tieren, speziell von Pferden, auf
Weide zaun tore, ein Verfangen im 
Zwischenraum an der Aufhängungsseite; 
Schutzstange inkl. Verlänger ungs rohr und 
Sicherungsschrauben

Riegelverschluss 240038 1,5 kg 15,04 17,90
Als Zweitriegel oder Ersatz

Anschraubbarer Riegel 323090 2,5 kg 19,83 23,60

Inbus-Schraubenset, 5 St. 303414 0,1 kg 1,26 1,50

Metallpfosten für Weidetore 240036 11 kg 47,90 57,00
2000 x 80 x 80 mm

• Vorgebohrt
• inkl. Schrauben

für Tore maximale Gesamtbreite 8 m

Deutsches Gebrauchsmuster
DE 20 2007 001 487

Zubehör für Weidetore

Alle 
Montage-

teile 
inklusive ④

⑤

⑥

Stützrad für verstellbare Weidezauntore 303452 3,4 kg 27,65 32,90
Zum Entlasten der Pfosten bei breiten Toren
(Montage nur am Einschubteil)

Stützrad für fixe Weidezauntore 303456 3,5 kg 27,65 32,90
Zum Entlasten der Pfosten bei breiten Toren

Feststelldorn für Weidetore 240040 3,3 kg 28,15 33,50
Erlaubt es, das Tor auch in geöffneter Stellung 
festzusetzen. Besonders empfohlen 
beim Aufbau zweiflügeliger Tore. Stellt sicher, 
dass beim Öffnen eines Flügels der zweite 
Flügel feststeht.



B225

21 cm
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Fixe Stahl-Weidezauntore

 Typ Ref. Gewicht Preis EURO Beschreibung
ohne MwSt inkl 19 % MwSt

Für Rinder

Fixe Stahl-Weidezauntore
• 6 Modelle mit festen Breiten, von minimal 3,00 m bis maximal 6,00 m, mit oder ohne Gitter
• mit Montageteilen für Holzpfosten
• Stabile Stahlrohrbauweise, Rohr Ø: Rahmen 48,3 mm / Innen 34 mm
• Höhe: 1,00 m

Für Schafe

Alle 
Montageteile 

inklusive

1,
00

 m

Weidezauntor, fix, Höhe 1 m
Stabiles, feuerverzinktes Tor aus Stahlrohr;
inklusive aller Montageteile
3,00 m   1 Strebe 451003 34 kg 147,06 175,00
3,50 m   1 Strebe 451004 38 kg 158,82 189,00
4,00 m   2 Streben 451005 43 kg 176,47 210,00
4,50 m   2 Streben 451006 47 kg 200,84 239,00
5,00 m   2 Streben 451007 51 kg 214,29 255,00
6,00 m   3 Streben 451008 60 kg 251,26 299,00

Weidezauntor, fix mit Gitter, Höhe 1 m
Stabiles, feuerverzinktes Tor 
aus Stahlrohr mit Stahlgitter; 
inklusive aller  Montageteile

3,00 m mit Gitter   1 Strebe 451023 45 kg 205,88 245,00
3,50 m mit Gitter   1 Strebe 451024 49 kg 241,18 287,00
4,00 m mit Gitter   2 Streben 451025 56 kg 268,07 319,00
4,50 m mit Gitter   2 Streben 451026 62 kg 299,16 356,00
5,00 m mit Gitter   2 Streben 451027 67 kg 318,49 379,00
6,00 m mit Gitter   3 Streben 451028 80 kg 348,74 415,00

Pa
ne

ls
, B

eh
an

d-



B226

Eine mobile Behandlungsanlage mit dem PATURA Behandlungsstand ermöglicht ein  sicheres und schnel les 
Arbeiten mit Rindern

Mobile Behandlungsanlagen
Mobile Behandlungsanlagen sind  unentbehrlich zum schnellen, leichten und sicheren Fangen von Rindern 
an veränderlichen Einsatzorten.  
Eine Anlage besteht aus Einzelteilen, die im Baukastensystem zusammengestellt werden. Eine Vielzahl 
von Arbeiten am Tier  machen eine Fanganlage für jeden Tierhalter erforderlich: Tierkennzeichnung 
(Ohrmarken), Parasitenbe hand lung, Blutent nahme, Besamung, Trächtig keits  kontrolle, Tierver letzungen, 
Klauenpflege etc.

Woraus  besteht eine Behandlungsanlage?
Eine mobile Behandlungsanlage lässt sich aus wenigen Einzelteilen im Baukastensystem für alle 
Anwendungsfälle und Herden größen zusammenstellen. Prinzipiell besteht eine Behandlungsanlage aus:
• Warteraum mit Panels
• Eintreibekreis oder Zutreibetrichter
• Treibgang
•  Behandlungsstand bzw. Halsfangrahmen

Panels, Behandlungsanlagen - Mobile Behandlungsanlagen

Das 1x1 der 
Behandlungsanlagen

Alle Tiere in den Warte raum

Eine Gruppe in den 
Eintreibekreis

Einzelne Tiere in den 
Treibgang

Mehrere Tiere im Treibgang

Trennen der Tiere im  
Treibgang

Ab in den Fangstand
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Zwangseintreibe-Kreis
•  Zum gefahrlosen Eintreiben von Tieren in den Treibgang
•  Mensch und Tier sind durch das Schwingtor getrennt
•  Schwingtor durch doppelten Riegel in 9 Stufen arretierbar
•  Aufbau je nach Herdengröße als Halb- oder Viertelkreis

Der Treib gang
•  Zum sicheren Zutreiben der Tiere in einen Behandlungsstand 

bzw. Halsfangrahmen
•  Treibgangrahmen zur Seitenstabilisierung
•  Treibgangrahmen mit  Schiebetor sorgt für Ruhe im Treibgang 

und verhindert ein Zurückweichen der Tiere im Treibgang

•  Zur Viertelkreis-Lösung wird benötigt:
 2x 310210 Kurvenpanel
 1x 310211 Stabilisierungsstange
 1x 310206 Panel mit Rahmen
 1x 310207 Schwingtor

•  Zur Halbkreis-Lösung wird benötigt:
 4x 310210 Kurvenpanel
 3x 310211 Stabilisierungsstange
 1x 310206 Panel mit Rahmen
 1x 310207 Schwingtor

•  Für einen Treibgang von 6,10 m Länge wird benötigt:
 3x 310200 Panel 3,00 m
 1x 310205 Panel mit Tor 3,00 m
 2x 310110 Rahmen für Treibgang
 2x 310108 Rahmen mit Schiebetür 

Panels, Behandlungsanlagen - Mobile Behandlungsanlagen

Detaillierte Hinweise zur Zusammenstellung der für Sie geeigneten Anlage finden Sie auch auf den nachfolgenden Seiten. 
Wir stellen Ihnen auch gerne eine Anlage nach Maß zusammen.
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•  Mit nur 3 verschiedenen Grundelementen können Sie beliebige mobile Anlagen wie Pferdeboxen, 
Reit- und Longierzirkel gemäß Ihren eigenen Wünschen zusammenstellen.

•  Zaunelemente oder sogenannte Panels aus ovalem Stahl rohr stehen in 5 Ausführungen 
in jeweils 3 Längen zur Verfügung.

•  Für die Sicherheit von Pferd und Reiter sind alle Kanten  abgerundet. PATURA Panels werden nach dem 
Schweißen komplett feuer verzinkt.

Mobile Anlagen mit Panels

Pferdebox aus 3 Panels und einem Panel mit Tor

Flexibel beim Bau mobiler Boxenanlagen mit Panels

Panels, Behandlungsanlagen - Mobile Anlagen mit Panels

Jetzt Praxisvideo anschauen!
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Einzelbox
bestehend aus:
3 x Panel 3,00 m
1 x Panel mit Tor 3,00 m

4-fach Box
bestehend aus:
8 x Panel 3,00 m
4 x Panel mit Tor 3,00 m

2 x 3 - fach Boxenreihe
bestehend aus:
14 x Panel 3,00 m
6 x Panel mit Tor 3,00 m

Longierzirkel Ø 17 m
bestehend aus:
17 x Panel 3,00 m
1 x Panel mit Tor 3,00 m

Reitarena 40 x 18 m
bestehend aus:
36 x Panel 3,00 m
1 x Panel mit Tor 3,00 m
1 x Schwingtor 3,00 m

Panels, Behandlungsanlagen - Mobile Anlagen mit Panels

Auf langen, geraden Seiten ist zwischen den Panels jeweils ein T-Pfosten (Länge: 1,82 m) in den Boden zu schlagen und in die 
Kette einzubinden.

Longierzirkel: leicht überall  
aufzubauen bzw. zu versetzen
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313060

Mobile Pferdeboxen aus Panels haben über Jahre ihre Praxis tauglichkeit bewiesen.
Planenüberdachungen erweitern jetzt den Anwendungs bereich, indem sie Tieren in den Boxen 
auch Schutz vor Regen und Sonne bieten. Freiluft-Boxenanlagen werden hiermit möglich, 
genauso wie mobile Unterstände für die Weidehaltung.
2 Varianten stehen zur Wahl:

Mobile Boxen mit Überdachung

Einfache und schnelle Montage

Windschutznetze für Panelzelte passend für 
die jeweiligen Seitenlängen 
(6,00 oder 3,00 m) und die Giebelseite. 

Ausführung:
•  Spezialnetz Farbe grün (andere 

Materialien und Farben auf Anfrage 
möglich)

•  mit Ösen an allen Seiten, 
Ösendurchmesser 16 mm, Ösenabstand 
circa alle 50 cm

•  unten mit Bodenabschlusslippe aus 
grüner Plane

•  Befestigung am Rahmen des Panelzeltes 
und an der untersten Strebe des Panels 
(nicht im Lieferumfang enthalten)

•  Einzelboxenüberdachung 3,00 m x 3,60 m 
Panels separat bestellen: 

 2 x 310200 Panel 3,00 m 
 1 x 310208 Panel 3,60 m mit Tor 
 1 x 310201 Panel 3,60 m

•  Doppelboxenüberdachung 6,00 m x 3,60 m
Panels separat bestellen: 

 4 x 310200 Panel 3,00 m 
 1 x 310208 Panel 3,60 m mit Tor 
 1 x 310201 Panel 3,60 m

Der optimale Wetterschutz 
für Ihre Pferde

Jetzt Praxisvideo anschauen!

Panels, Behandlungsanlagen - Mobile Boxen mit Überdachung
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Bis auf den Boden durchgehende Vier kant-Pfosten für 
optimale Standfestigkeit

Standfüße ermöglichen eine sichere Verankerung mittels 
 Erdnägeln

Panel-Dach 6 m x 3,6 m 313052 6,00 x 3,60 m 3,10/2,50 m 383 kg 1.676,47 1.995,00
Panel-Dach 6 m x 3,6 m, inkl. Panels (4x 310200, 1x 310201, 1x 310208) 313053 6,00 x 3,60 m 3,10/2,50 m 642 kg 2.565,55 3.053,00
Panel-Dach 3 m x 3,6 m 313042 3,00 x 3,60 m 3,10/2,50 m 211 kg 923,53 1.099,00
Panel-Dach 3 m x 3,6 m, inkl. Panels (2x 310200, 1x 310201, 1x 310208) 313043 3,00 x 3,60 m 3,10/2,50 m 392 kg 1.556,30 1.852,00
Erdnagel 400 x 16 mm (separat bestellen) 313070 6,64 7,90
  
Wetterschutzplane für Panel-Dach Giebelseite 313066 3,60 m 2,10/2,80 m  343,70 409,00
Wetterschutzplane für Panel-Dach 3 m x 3,6 m, Seitenteil L = 3 m 313067 3,00 m 2,00 m  176,47 210,00
Wetterschutzplane für Panel-Dach 6 m x 3,6 m, Seitenteil L = 6 m 313068 6,00 m 2,00 m  326,89 389,00

Windschutznetz für Panel-Dach, Giebelseite 313060 3,60 m 2,10/2,80 m 268,07 319,00
Windschutznetz für Panel-Dach 3 m x 3,6 m, Seitenteil L = 3 m 313061 3,00 m 2,00 m 150,42 179,00
Windschutznetz für Panel-Dach 6 m x 3,6 m, Seitenteil L = 6 m 313062 6,00 m 2,00 m 270,59 322,00
Spanngummi 335041 1,39 1,65
separat bestellen; für Giebelseite = 23 Stück; Längsseite 3.00 m = 22 Stück; Längsseite 6.00 m = 32 Stück

 Typ Ref. Maße              Höhe       Gewicht  Preis EURO
      ohne MwSt. inkl. 19 % MwSt.

Erdnagel  
400 x 16 mm

Beachten  
Sie unsere  
besonders  

stabile Dach-
konstruktion

Der Stabilitäts vorteil: Die Dachkonstruktion wird von Vierkantpfosten mit jeweils einem breitem Standfuß getragen (3 x 3,6 m = 4 Pfosten; 6 x 3,6 m = 6 Pfosten)

Unbedingt auf ausreichende Sturmsicherung achten! Nicht ohne Panels verwenden!

Panels, Behandlungsanlagen - Mobile Boxen mit Überdachung
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• Die Dachkonstruktion wird auf PATURA-Panels montiert 
• Ideal auch zum Lagern von Maschinen oder Heu
•  Als zusätzlichen Wetterschutz für die Seiten und den Giebel sind Planen oder Windschutznetze mit 

Ösen lieferbar
• Einfache und schnelle Montage mit 2 Personen in etwa 2 Stunden
• Hochwertige Plane 640 g/m²

Panels, Behandlungsanlagen - Mobile Boxen mit Überdachung

Panel-Dach Compact 3,00 m x 3,60 m 
Panels separat bestellen: 
2 x 310200 Panel 3,00 m 
1 x 310208 Panel 3,60 m mit Tor 
1 x 310201 Panel 3,60 m

Panel-Dach Compact 6,00 m x 3,60 m
Panels separat bestellen: 
4 x 310200 Panel 3,00 m 
1 x 310208 Panel 3,60 m mit Tor 
1 x 310201 Panel 3,60 m

Der ideale Schutz 
vor Sonne, Regen und Schnee!

 Typ Ref. Maße              Höhe       Gewicht  Preis EURO
      ohne MwSt. inkl. 19 % MwSt.

Panel-Dach Compact 3,00 m x 3,60 m 313080 3,00 x 3,60 m 3,25 m 110 kg 579,83 690,00
Panel-Dach Compact 6,00 m x 3,60 m 313090 6,00 x 3,60 m 3,25 m 220 kg 1.168,07 1.390,00
Wetterschutzplane Giebelseite 313081    189,08 225,00
Wetterschutzplane Seitenteil 3 m 313082    147,06 175,00
Wetterschutzplane Seitenteil 6 m 313083    268,91 320,00
Windschutznetz Giebelseite  313085    138,66 165,00
Windschutznetz Seitenteil 3 m 313086    256,30 305,00
Windschutznetz Seitenteil 6 m 313084    180,67 215,00
T-Pfosten, grün, l = 2,40 m, lackiert 172400    12,18 14,50
Spanngummi 335041 1,39 1,65
separat bestellen; für Giebelseite = 26 Stück; Längsseite 3.00 m = 20 Stück; Längsseite 6.00 m = 30 Stück

Panel-Dach Compact
Der leichte Weideunterstand für Pferde in Rundbogenform

Einfache und schnelle Montage
Jetzt Praxisvideo anschauen!

Giebelseite und Seitenwand aus Plane

T-Pfosten als Sturmsicherung

NEU
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Im PATURA Kleintierzelt in Rundbogenbauform finden Ihre Schafe und Ziegen idealen Schutz vor Sonne, Wind und Regen.
Es ist in weniger als einer Stunde aufgebaut und erleichtert durch die Innenhöhe von über 2 m die Arbeit für den Tierhalter.

Kleintierzelt

Panels, Behandlungsanlagen - Mobile Boxen mit Überdachung

Unbedingt auf ausreichende Sturmsicherung achten! Wir empfehlen an allen  
4 Ecken T-Pfosten 2,40 m einzuschlagen und mit in die beiden Ketten einzubinden.

Nicht ohne ausreichende Sturmsicherung verwenden. Erdnägel (6 Stück) bitte separat bestellen.

• Einfache und schnelle Montage
• Hochwertige Plane 640 g/m²

 Typ Ref. Maße              Höhe       Gewicht  Preis EURO
      ohne MwSt. inkl. 19 % MwSt.

Kleintierzelt 3,00 m x 3,60 m 313180 3,00 x 3,60 m 2,05 m 120 kg 747,90 890,00
Kleintierzelt 6,00 m x 3,60 m 313190 6,00 x 3,60 m 2,05 m 240 kg 1.426,89 1.698,00
Wetterschutzplane Giebelseite 313181    189,08 225,00
Windschutznetz Giebelseite 313182    180,67 215,00
Erdnagel 400 x 16 mm (separat bestellen) 313070    6,64 7,90
Spanngummi 335041    1,39 1,65
separat bestellen; für Giebelseite = 15 Stück

NEU

NEU
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Zaunelemente Panels
1.  Einsatzbereiche:
• Mobile Behandlungsanlagen für Rinder
• Mobile Boxenanlagen für Rinder und Pferde
• Reitzirkel und Reitarenen für Pferde
• 5 Grundmodelle in 3 Höhen von 1,35 m bis 1,85 m
• Panel-3: 3 Rohre, die leichte Alternative für Pferde
• Panel-8: 8 Rohre, 1,85 m hoch
• Das bewährte Panel-6: noch mehr Seitenstabilität durch optimierte Rohranordnung (Patent angemeldet)

2. Große Auswahl an Sondermodellen für verschiedenste Einsatzzwecke:
• Mit Tor
• Mit Tor und Fressgitter
• Mit Kälberschlupf
• Mit Behandlungstür

3. Breites Zubehörsortiment zum professionellen Einrichten von Fang- und Behandlungsanlagen

PATURA-Panels: Einsatzempfehlungen

Rinder

mittlere/schwere Rassen

leichte Rassen

Kälber

Treibgänge

Pferde

Großpferde

Kleinpferde, Fohlen

Mobile Box mit  
Panel-Dach

Panel-3 Panel-5 Panel-6 Panel-8 Panel-8  
Plus

Panels, Behandlungsanlagen - Zaunelemente Panels

Die Vorteile:

Kein Abrutschen der  
Beine aufspringender Pferde 
zwischen den Panels durch 
hochgezogene Endrohre

Optimale Standsicherheit im 
Gelände und Möglichkeit des 
Verrutschens durch Füße in 
Kufenform

Schnelle Verbindung 
der Panels auch in 
unebenem Gelände durch 
Kettenverschluss. Mit Edelstahl-
Schraubglied

Sicheres Verschließen der Tore 
durch Federriegel

Höchste Stabilität bei geringem 
Gewicht durch Herstellung 
aus warm gewalztem Spezial-
Flachrohr 50 x 30 x 1,5 mm

Komplett feuerverzinkt

2 Rohre  
gedreht

Patent angemeldet
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Panel-6 2,40 m 310202 33 kg 108,40 129,00
Breite 2,40 m, Höhe 1,70 m  
(1 Mittelstrebe)

Panel-6 3,00 m 310200 39 kg 127,73 152,00
Breite 3,00 m, Höhe 1,70 m  
(1 Mittelstrebe)

Panel-6 3,60 m 310201 47 kg 147,06 175,00
Breite 3,60 m, Höhe 1,70 m  
(2 Mittelstreben)

Panel-6 4,00 m 310203 51 kg 175,63 209,00
Breite 4,00 m, Höhe 1,70 m 
(2 Mittelstreben)

Panels, Behandlungsanlagen - Zaunelemente Panels

 Typ Ref. Gewicht Preis EURO Beschreibung
 ohne MwSt inkl 19 % MwSt

2 Rohre  
gedreht -  
jetzt noch 

mehr Seiten-
stabilität

Kette für Panel 311006 0,28 kg 2,48 2,95
Länge 52 cm

Schraubglied 310217  2,18 2,60
5 mm, Edelstahl

Panel-6 mit Tor 2,40 m 310204 51 kg 184,03 219,00
Breite 2,40 m, Höhe 2,20 m

Panel-6 mit Tor 3,00 m 310205 57 kg 200,84 239,00
Breite 3,00 m, Höhe 2,20 m

Panel-6 mit Tor 3,60 m 310208 65 kg 230,25 274,00
Breite 3,60 m, Höhe 2,20 m 
(1 Mittelstrebe)

2 Rohre  
gedreht -  
jetzt noch 

mehr Seiten-
stabilität

NEU
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Panel-6 mit Tor und Fressgitter 2,40 m,  310434 53 kg 234,45 279,00
1 Fressplatz   
Breite 2,40 m, Höhe 2,20 m

Panel-6 mit Tor und Fressgitter 3,00 m,  310435 59 kg 251,26 299,00
1 Fressplatz   
Breite 3,00 m, Höhe 2,20 m

Panel-6 mit Tor und Fressgitter 3,60 m,  310436 67 kg 276,47 329,00
1 Fressplatz   
Breite 3,60 m, Höhe 2,20 m (1 Mittelstrebe)

Schwingtor 310207 86 kg 521,01 620,00
Breite 3,18 m (Rahmen außen) / 3,05 m (Tor), Höhe 2,20 m / 2,70 m,
lichter Rohrabstand 20 cm

Panels, Behandlungsanlagen - Zaunelemente Panels

Beschreibung Typ Ref. Gewicht Preis EURO
ohne MwSt  inkl 19 % MwSt

2x höhen-
verstellbar

2 Rohre 
gedreht - 
jetzt noch 

mehr Seiten-
stabilität
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Panel-5 2,40 m 310412 27 kg 107,56 128,00
Breite 2,40 m, Höhe 1,45 m  
(ohne Mittelstrebe)

Panel-5 3,00 m 310410 33 kg 123,53 147,00
Breite 3,00 m, Höhe 1,45 m  
(1 Mittelstrebe)

Panel-5 3,60 m 310411 39 kg 147,06 175,00
Breite 3,60 m, Höhe 1,45 m 
(2 Mittelstreben)

Panel-5 mit Tor 2,40 m 310414 47 kg 178,99 213,00
Breite 2,40 m, Höhe 2,20 m

Panel-5 mit Tor 3,00 m 310415 52 kg 197,48 235,00
Breite 3,00 m, Höhe 2,20 m

Panel-5 mit Tor 3,60 m 310418 58 kg 221,85 264,00
Breite 3,60 m, Höhe 2,20 m, 
(1 Mittelstrebe)

Eimerhalter einfach 334028 1,80 kg 13,03 15,50
Durchmesser 280 mm; 
zum Einhängen in Horden und Panels 
bzw. auf Rohre bis 35 mm

Eimerhalter doppelt 334029 2,80 kg 19,16 22,80
Durchmesser 280 mm;  
zum Einhängen in Horden und Panels 
bzw. auf Rohre bis 35 mm

Futterschale 5 l, Ø 28 cm 361450 0,3 kg 3,35 3,99

Futterschale 8 l, Ø 28 cm 361440 0,4 kg 6,68 7,95

Futterschale Edelstahl 8 l, Ø 28 cm 361445 0,4 kg 6,30 7,50

Panels, Behandlungsanlagen - Zaunelemente Panels

 Typ Ref. Gewicht Preis EURO Beschreibung
 ohne MwSt inkl 19 % MwSt

Anschraubteil für Panel 310260 0,8 kg 5,21 6,20 
Zur Befestigung von Panels an Wand und Boden    

NEU
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Panel-3 2,40 m 310243 22 kg 80,67 96,00
Breite 2,40 m, Höhe 1,70 m  
(1 Mittelstrebe)

Panel-3 3,00 m 310240 25 kg 92,44 110,00
Breite 3,00 m, Höhe 1,70 m  
(1 Mittelstrebe)

Panel-3 3,60 m 310241 28 kg 106,72 127,00
Breite 3,60 m, Höhe 1,70 m  
(2 Mittelstreben)

Panel-3 mit Tor 3,00 m 310242 44 kg 158,82 189,00
Breite 3,00 m, Höhe 2,20 m

Panels, Behandlungsanlagen - Zaunelemente Panels

 Beschreibung Typ Ref. Gewicht Preis EURO
 ohne MwSt  inkl 19 % MwSt

Die leichte Alternative für Pferde
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Panel-Transportgestell 310250 128 kg 444,54 529,00

Einsatzempfehlungen
• Im Treibgang
•  Für mittlere und schwere Rinderrassen
• Für Großpferde
•  In mobilen Boxen mit Paneldach

Unterschiede zu Panel-6:
•  Nach oben 1 Rohr mehr:  

Überspringen erschwert
•  Nach unten 1 Rohr mehr:  

Ausheben erschwert – besonders  
wichtig im Treibgang

Panels, Behandlungsanlagen - Zaunelemente Panels

 Typ Ref. Gewicht Preis EURO Beschreibung
 ohne MwSt inkl 19 % MwSt

Panel-8 mit Tor 3,00 m  310248 67 kg  268,07 319,00
Breite 3,00 m,  
Höhe 2,20 m

Panel-8 2,40 m 310245 42 kg 163,87 195,00
Breite 2,40 m, Höhe 1,94 m  
(1 Mittelstrebe)

Panel-8 3,00 m 310246 50 kg 197,48 235,00
Breite 3,00 m, Höhe 1,94 m  
(1 Mittelstrebe)

Panel-8 3,60 m 310247 60 kg 231,93 276,00
Breite 3,60 m, Höhe 1,94 m  
(2 Mittelstreben)

NEU

Neue  
Ausführung

•  Sicherer und einfacher Transport von Panel-5, Panel-6 und Panel-8 (mit Schlepper-
Dreipunkt oder Palettengabel)

• Jetzt neu mit Sicherung gegen seitliches Verrutschen der Panels
•  Lagerung der Panels auf dem Panelgestell:  

kein Auf- und Abladen auf dem Betrieb nötig
• Fasst bis zu 20 Panels
• Maße (T x B x H): 131 x 96 x 139 cm
• Inklusive Spanngurt
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Beschreibung Typ Ref. Gewicht Preis EURO
ohne MwSt  inkl 19 % MwSt

Panels, Behandlungsanlagen - Zaunelemente Panels

NEU

•  Alle Rohrabstände in 
Übereinstimmung mit den 
Leitlinien zur Pferdehaltung 
des BMEL (Bundesministerium 
für Ernährung und 
Landwirtschaft)

•  Dringend empfohlen beim 
dauerhaften Einbau der 
Panels

•  Durchtrittsicher im unteren 
Bereich

•  Große Rohrabstände im 
oberen Bereich (inklusive 
Fressgitter). Dadurch kein 
Hängenbleiben möglich.

Sicherheits-Pferde-Panel  310274 70 kg 293,28 349,00
mit Tor und Fressplatz   
Breite 3,00 m, Höhe 2,40 m

Sicherheits-Pferde-Panel  310275 79 kg 318,49 379,00
mit Tor und Fressplatz   
Breite 3,60 m, Höhe 2,40 m (1 Mittelstrebe)Gebrauchs-

muster 
angemeldet

Um zu vermeiden, dass Pferde unter dem untersten Rohr hindurchtreten, empfehlen wir 
bei dauerhaften Einbau die Panels so zu befestigen, dass Sie nicht angehoben werden 
können. Dies ist z.B. mit den Anschraubteilen für Panels durch Fixierung am Boden 
möglich.

Anschraubteil für Panel 310260 0,8 kg 5,21 6,20
Zur Befestigung von Panels 
an Wand und Boden   NEU
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•  Alle Rohrabstände in 
Übereinstimmung mit den 
Leitlinien zur Pferdehaltung 
des BMEL (Bundesministerium 
für Ernährung und 
Landwirtschaft)

•  Dringend empfohlen beim 
dauerhaften Einbau der 
Panels

•  Durchtrittsicher im unteren 
Bereich

•  Große Rohrabstände im 
oberen Bereich. Dadurch kein 
Hängenbleiben möglich.

Sicherheits-Pferde-Panel 310270 48 kg 176,47 210,00
Breite 3,00 m, Höhe 1,70 m
(1 Mittelstrebe)

Sicherheits-Pferde-Panel 310271 58 kg 209,24 249,00
Breite 3,60 m, Höhe 1,70 m
(2 Mittelstreben)

 Typ Ref. Gewicht Preis EURO Beschreibung
ohne MwSt inkl 19 % MwSt

Panels, Behandlungsanlagen - Zaunelemente Panels

Gemäß 
den Leitlinien 

zur 
Pferdehaltung!

NEU

•  Alle Rohrabstände in 
Übereinstimmung mit den 
Leitlinien zur Pferdehaltung 
des BMEL (Bundesministerium 
für Ernährung und 
Landwirtschaft)

•  Dringend empfohlen beim 
dauerhaften Einbau der 
Panels

•  Durchtrittsicher im unteren 
Bereich

•  Große Rohrabstände im 
oberen Bereich. Dadurch kein 
Hängenbleiben möglich.

Sicherheits-Pferde-Panel mit Tor 310272 67 kg 266,39 317,00
Breite 3,00 m, Höhe 2.40 m

Sicherheits-Pferde-Panel mit Tor 310273 77 kg 310,08 369,00
Breite 3,60 m, Höhe 2.40 m
(1 Mittelstrebe)

Höchste Sicherheit beim Einsatz von Panels in Stall und Paddock

NEU



17
0 

cm

B242

70 cm

22
0 

cm

300 cm

300 cm

17
0 

cm

10
0 

cm

52 cm

①

①

•  Ermöglicht es, auch auf der Weide 
einen abgetrennten Bereich für Kälber 
einzurichten.

•  2 Streben zum Verengen oder Absperren 
des Schlupfs

•  Mit 2 „Panel-6 mit Behandlungstür“ + 
Rahmen für Treibgang (310110) kann ein 
Behandlungskäfig im Treibgang mit 70 cm 
Breite eingerichtet werden

•  Tür kann mit rechtem und linkem Anschlag 
eingebaut werden

•  Zubehör: Riegelhalter, anschraubbar (310213) 
wird zur Verriegelung der Behandlungstür 
benötigt, wenn im Treibgang gegenüber dem 
„Panel-6 mit Behandlungstür“ ein Panel ohne 
Tür platziert ist

Panel-6 mit Behandlungstür 3,00 m 310212 63 kg 278,99 332,00
Breite 3,00 m, Höhe 2,20 m 

Riegelhalter, anschraubbar, für Panel 310213 1 kg 8,61 10,25

Panel-6 mit Kälberschlupf 3,00 m 310209 45 kg 209,24 249,00
Breite 3,00 m, Höhe 1,70 m 

Panels, Behandlungsanlagen - Zaunelemente Panels

 Beschreibung Typ Ref. Gewicht Preis EURO
 ohne MwSt  inkl 19 % MwSt

2 Rohre  
gedreht -  
jetzt noch 

mehr Seiten-
stabilität

2 Rohre  
gedreht -  
jetzt noch 

mehr Seiten-
stabilität
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•  Ideal für optimalen Tierfluss in 
Treibgängen

•  Blechverkleidung verhindert 
ein Durchstecken der Köpfe 
bei Kälbern und Jungvieh

•  25 cm höher als  
Standardpanels: verhindert 
ein Aufspringen der Tiere

•  Ideal für optimalen Tierfluss in 
Treibgängen

•  Blechverkleidung verhindert 
ein Durchstecken der Köpfe 
bei Kälbern und Jungvieh

•  25 cm höher als  
Standardpanels: verhindert 
ein Aufspringen der Tiere

Panel-8 Plus 2,40 m 310220 66 kg 284,87 339,00
mit Blechverkleidung, 
Breite 2,40 m, Höhe 1,94 m 

Panel-8 Plus 3,00 m 310221 81 kg 318,49 379,00
mit Blechverkleidung, 
Breite 3,00 m, Höhe 1,94 m 

Panel-8 Plus mit Tor 3,00 m 310225 96 kg 385,71 459,00
mit Blechverkleidung, 
Breite 3,00 m, Höhe 2,20 m 

Panels, Behandlungsanlagen - Zaunelemente Panels

 Typ Ref. Gewicht Preis EURO Beschreibung
 ohne MwSt inkl 19 % MwSt
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Panel mit Rahmen 310206 48 kg 268,07 319,00
Breite 3,05 m, Höhe 2,10 m, 
lichter Rohrabstand 20 cm 
lichte Durchgangsbreite im eingebauten Zustand: 70 cm

Panel mit Rahmen XL 310223 46 kg 276,47 329,00
Breite 3,05 m, Höhe 2,10 m, 
lichter Rohrabstand 20 cm 
lichte Durchgangsbreite im eingebauten Zustand: 85 cm

Panels, Behandlungsanlagen - Zaunelemente Panels

 Beschreibung Typ Ref. Gewicht Preis EURO
 ohne MwSt  inkl 19 % MwSt

Panel mit Rahmen Plus 310256 79 kg 494,96 589,00
mit Blechverkleidung 
Breite 3,05 m, Höhe 2,10 m, 
lichter Rohrabstand 20 cm 
lichte Durchgangsbreite im eingebauten Zustand: 70 cm

Panel mit Rahmen XL Plus 310255 76 kg 494,96 589,00
mit Blechverkleidung 
Breite 3,05 m, Höhe 2,10 m, 
lichter Rohrabstand 20 cm 
lichte Durchgangsbreite im eingebauten Zustand: 85 cm

NEU

NEU
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Schwingtor 310207 86 kg 521,01 620,00
Breite 3,18 m (Rahmen außen) / 
3,05 m (Tor), Höhe 2,20 m / 2,70 m,
lichter Rohrabstand 20 cm

Kurvenpanel 310210 44 kg 251,26 299,00
Länge 2,44 m, Höhe 1,70 m,
lichter Rohrabstand 20 cm

Stabilisierungsstange 310211 7 kg 52,86 62,90
Nennläge 3,05 m
für Kurvenpanel zur Stabilisierung des Eintreibekreises

Panels, Behandlungsanlagen - Zaunelemente Panels

 Typ Ref. Gewicht Preis EURO Beschreibung
ohne MwSt inkl 19 % MwSt

2x höhen-
verstellbar

Kurvenpanel Plus 310227 70 kg 368,91 439,00
mit Blechverkleidung
Länge 2,44 m, Höhe 1,94 m,
lichter Rohrabstand 20 cm

Schwingtor Plus 310257 120 kg 670,59 798,00
mit Blechverkleidung
Breite 3,18 m (Rahmen außen) / 3,05 m (Tor), 
Höhe 2,45 m 
lichter Rohrabstand 20 cm

NEU

NEU
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Rahmen für Treibgang 310110 16 kg 99,16 118,00
Breite 0,88 m, Höhe 2,05 m, 
lichte Durchgangsbreite in  
eingebautem Zustand: 70 cm

Rahmen für Treibgang XL 310112 20 kg 124,37 148,00
Breite 1,03 m, Höhe 2,05 m, 
lichte Durchgangsbreite in  
eingebautem Zustand: 85 cm

Rahmen mit Schiebetür 310108 64 kg 362,18 431,00
Breite 0,90 m, Höhe 2,05 m, 
lichte Durchgangsbreite in  
eingebautem Zustand: 70 cm

Panels, Behandlungsanlagen - Zaunelemente Panels

 Beschreibung Typ Ref. Gewicht Preis EURO
 ohne MwSt  inkl 19 % MwSt

Rahmen mit Schiebetür XL 302305 106 kg 601,68 716,00
Breite 1,18 m, Höhe 2,08 m, 
lichte Durchgangsbreite in  
eingebautem Zustand: 85 cm
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Panels, Behandlungsanlagen - Zaunelemente Panels

 Typ Ref. Gewicht Preis EURO Beschreibung
 ohne MwSt inkl 19 % MwSt

Zum Anschluss an den Behandlungsstand A5000

NEU

Anschlusskäfig 310104 50 kg 276,47 329,00
ermöglicht ein optimales Öffnen der hinteren  
Türe des Behandlungsstandes A5000 
und den sicheren Anschluss des  
Behandlungsstandes an den Treibgang; 
verlängert den Treibgang um 48 cm, 
lichte Durchgangsbreite in  
eingebautem Zustand: 70 cm

Behandlungskäfig 310103 75 kg 604,20 719,00
Lichte Durchgangsbreite in  
eingebautem Zustand: 70 cm 
Doppelte Schwenktür ermöglicht 
gefahrlosen Zugang von hinten zum Tier  
im Behandlungsstand, da der Treibgang  
nach hinten abgesperrt wird 
verlängert den Treibgang um 80 cm

Behandlungskäfig XL 310106 84 kg 683,19 813,00
wie oben, nur lichte Durchgangsbreite in 
eingebautem Zustand: 85 cm
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Transport über Acker schiene und 
Oberlenker

Auslass der Tiere durch weit  öffnende 
Frontpartie

Über eine Kurbel lässt sich die 
Halsweite jederzeit verstellen

Fangkorb und zentrale Einhand-
Bedienung für sicheres Fangen

Der ideale Behandlungsstand für Weiderinder:  
Sicher für Mensch und Tier

12 Vorteile, die Sie voll überzeugen werden

Der PATURA 
Behandlungsstand A5000

Fangkorb

Variable Halsweite

Halsfangrahmen

4 große Türen

Gefahrloses Arbeiten

Optimaler Zugang zum Tier

3-Punkt-Aufhängung

Große Auslassöffnung

Komfortable Bauchgurtwinde

Vorderfußwinde

Beckenstange

Hinterfußwinde

Vorteil 1:
Vorteil 2:
Vorteil 3:
Vorteil 4:
Vorteil 5:
Vorteil 6:
Vorteil 7:
Vorteil 8:
Vorteil 9:
Vorteil 10:
Vorteil 11:
Vorteil 12:

Panels, Behandlungsanlagen - Behandlungsstand A5000

Auch  
feuerverzinkt

lieferbar

Besonders sicher und komfortabel durch  
professionelle Winden



B249

③

⑨

④

⑩

⑤

⑪

⑥

⑫

Pa
ne

ls
, B

eh
an

d-

Optimaler Zugang zum Tier  
z.B. für Parasitenbehandlung

Alle Arbeiten am Kopf des Tieres sind 
gefahrlos möglich

Der Halsfangrahmen  fixiert Tiere jeder 
Größe

Komfortable Bauchgurtwinde für ein 
leichtes Sichern / Ablassen der Tiere

Vier große Türen erlauben Zugang zu 
allen Partien des Tieres

Rückschlagfreie Vorderfußwinde zum 
leichten Anheben der Vorderfüße

Rückschlagfreie Hinterfußwinde zum 
leichten Anheben der Hinterfüße

Sicherer Halt der Hinter füße durch 
Fixierstange

Panels, Behandlungsanlagen - Behandlungsstand A5000

Wer wiegt, 
gewinnt!

Der PATURA Behandlungstand mit elektronischer Tru-Test Waage, bestehend aus Wiegecomputer mit Digitalanzeige und 2 Wiegebalken (siehe Kapitel Wiegetechnik)
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• Stabiler Stahlrohrrahmen 50 x 50 mm, rutschfester Stahlblechboden
• Verstellbarer Halsfangrahmen mit Sicherheitsfangkorb
• Automatisch nachrutschende Rückwärtssperre
• Seitliche Dreipunkt-Anhängung für Ackerschiene
• Vorbereitet zur Nachrüstung mit Klauenpflege 
• Innenmaße: Länge 2,20 m, Breite 0,82 m, Höhe 1,65 m
• Außenmaße: Länge 2,95 m (offene Türen 3,35 m), Breite 1,25 m, Höhe 1,90 m
• Version V: Rahmen, Boden und Türen feuerverzinkt

Behandlungsstand A5000 302402 544 kg 3.340,34 3.975,00
4 Seitentüren, Fangkorb 
Dreipunktanhängung

Behandlungsstand A5000 V 302403 566 kg 3.981,51 4.738,00
wie oben, jedoch feuerverzinkt

Vorderfußwinde mit 2 Adaptern 300011 12 kg 494,96 589,00
mit Gurt, für Klauenpflegestände

Abstellfüße 303009 10 kg 142,02 169,00
verstellbar und Montageplatten  
für Wiegebalken MP1010

Panels, Behandlungsanlagen - Behandlungsstand A5000

 Beschreibung Typ Ref. Gewicht Preis EURO
 ohne MwSt  inkl 19 % MwSt

Klauenpflegeeinrichtung für A5000 30250001 31 kg 1.091,60 1.299,00
Bauchgurtwinde und Hinterfußwinde mit Gurten zum Nachrüsten

Sichere Arretierung 
des Fangkorbes

Sichere Führung der 
Beckenstange

NEU Kopffixierung für A5000, A8000, 302408 30 kg 584,03 695,00 
Betäubungsbox    
• Zum Hochhalten des Kopfes auf einfache Weise 
• Langer Hebel ermöglicht das Anheben des Kopfes mit geringem Kraftaufwand 
• Fixiert das Tier zuverlässig  
• Sicheres Arbeiten am Tier
•  Unter anderem zur Eingabe von Medikamenten, Behandlungen, Einziehen von Ohrmarken oder Nasenringen
•  Die Montage erfolgt am Rahmen des Behandlungsstandes  

(Montagezubehör inklusive)
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• Stabiler Stahlrohrrahmen 50 x 50 mm, rutschfester Stahlblechboden
• Verstellbarer Halsfangrahmen mit Sicherheitsfangkorb
• Automatisch nachrutschende Rückwärtssperre
• Seitliche Dreipunkt-Anhängung für Ackerschiene
•  Klauenpflege: Komfortable Bauchgurtwinde mit doppeltem Bauchgurt, 

Hinterfußwinde mit Fußgurt, Vorderfußauflage (Version K) oder Vorderfußwinde 
(Version KW / KVW)

• Innenmaße: Länge 2,20 m, Breite 0,82 m, Höhe 1,65 m
• Außenmaße: Länge 2,95 m (offene Türen 3,35 m), Breite 1,25 m, Höhe 1,90 m
• Version KVW: Rahmen, Boden und Türen feuerverzinkt

Sichere Arretierung des Fangkorbes Sichere Führung der Beckenstange

Behandlungsstand A5000 K, 302500 579 kg 4.431,93 5.274,00 
Klauenpflege    
mit zwei Adaptern und Vorderfußauflage 
4 Seitentüren, Fangkorb, 
Dreipunktanhängung

Behandlungsstand A5000 KW,  302510 587 kg 4.735,29 5.635,00 
Klauenpflege    
wie oben, jedoch inklusive Vorderfußwinde 
anstelle Vorderfußauflage

Behandlungsstand A5000 KVW,  302502 609 kg 5.325,21 6.337,00 
Klauenpflege    
wie KW, jedoch feuerverzinkt 
und mit Vorderfußwinde

Panels, Behandlungsanlagen - Behandlungsstand A5000

 Typ Ref. Gewicht Preis EURO Beschreibung
 ohne MwSt inkl 19 % MwSt

Vorderfußwinde 310011 10 kg 402,52 479,00
mit Gurt, für Klauenpflegestände

Abstellfüße 303009 10 kg 142,02 169,00
verstellbar und Montageplatten  
für Wiegebalken MP1010

Absolut rückschlagfreie Winden
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  Französischer Innovationspreis

Seitentüren für optimale Erreichbarkeit sämtlicher Körperbereiche

Seitenverengung für jede Tiergröße

10 Vorteile, die Sie voll überzeugen werden

Seitenverengung (85 cm – 40 cm)

Klauenpflege mit rückschlagfreien Winden

2 Fangkorbvarianten

Halsfangrahmen (12 cm – 85 cm)

Boden aus Streckmetall

Beidseitig optimaler Zugang zum Tier

Beckenstange

Nutzbare Innenlänge von 2,75 m

Weit öffnende Frontpartie

Einfacher Transport mittels Palettengabel 

Vorteil 1:
Vorteil 2:
Vorteil 3:
Vorteil 4:
Vorteil 5:
Vorteil 6:
Vorteil 7:
Vorteil 8:
Vorteil 9:
Vorteil 10:

Optimale Trittsicherheit durch 
Streckmetallblech

Fixieren des Tieres von hinten durch 
Beckenstange

Der professionelle Universalstand für alle Einsatzzwecke
•  Alle Tiere einer Herde, vom Jungtier bis zum Zuchtbullen, können mithilfe der stufenlosen 

Seitenverengung sicher fixiert und behandelt werden
• Jungtiere können sich im Stand nicht umdrehen
• Klauenpflege ist bei klein- und großrahmigen Rinderrassen jederzeit möglich
• Der lange Innenraum ermöglicht ein schnelles und stressfreies Arbeiten für Mensch und Tier
• Der Stand ist für hohen Tierdurchsatz ausgelegt

Der PATURA Behandlungsstand A8000

Panels, Behandlungsanlagen - Behandlungsstand A8000
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Innenlänge (2,75 m) ermöglicht die Trennung der Schritte "Einlass" und "Fixierung"

Klauenpflege mit rückschlagfreien Winden Fangkorb für sicheres und ruhiges 
Fangen

Halsfangrahmen zur Fixierung jeder Tiergröße. Inklusive Kopf-Fixierkette.

Auslass der Tiere durch weit öffnende 
Frontpartie

Transport mittels Palettengabel

Der Behandlungsstand für professionelles Herdenmanagement
Arbeiten Sie effizient, über prüfen Sie regelmäßig den Gesund heitszustand der Tiere und ermitteln Sie Ge wichte und Zunahmen.
Wichtiger Bestandteil professionellen Herden manage ments ist eine elektronische Tierwaage, die mit dem Behandlungsstand zu kombinieren ist und 
zu jedem Tier anhand der Ohrmarkennummer Daten speichert (siehe Kapitel Wiegetechnik).

Panels, Behandlungsanlagen - Behandlungsstand A8000
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Der PATURA Behandlungsstand A8000  
Praktisch und tiergerecht!

Behandlungsstand A8000 302800 810 kg 6.552,94 7.798,00
feuerverzinkt,
stufenlose Halsfangvorrichtung A3500,
beidseitig je 3 Seitentüren,
doppelseitige, parallele Seitenverengung,
Heckschiebetüre,
inklusive Kopf-Fixierkette

Behandlungsstand A8000 Kaiserschnitt 302810 815 kg 7.000,00 8.330,00
wie A8000, jedoch links mit spezieller Tür-Anordnung
für Kaiserschnitte und andere Behandlungen,
links 5 zu öffnende Seitentüren,
rechts 3 Seitentüren,
optimaler Zugang zur Bauch-Partie des Tieres,
Klauenpflege nach wie vor möglich

• Stabiler Stahlrohrrahmen 50 x 50 mm, teilweise doppelt
• Rutschfester Boden aus Streckmetall
•  Stufenlose Halsfangvorrichtung A3500 (12 – 85 cm) mit 

automatischer Bremse
• Inklusive Kopf-Fixierkette
• Automatisch nachrutschende Rückwärtssperre mit Notentriegelung
•  Doppelseitige, parallele Seitenverengung (85 – 40 cm) über 

hydraulischen Handpumpenbetrieb
• Beidseitig je 3 Seitentüren
• Leichtgängige, selbstarretierende Heckschiebetüre
•  Integrierte Rechteckrohre zur Aufnahme einer Palettengabel für 

Radlader, Traktor oder Stapler
• Integrierte Montageplatten für Wiegebalken MP1010
• Innenmaße: Länge 2,75 m, Breite 0,85 m, Höhe 1,85 m
• Außenmaße: Länge 3,10 m, Breite 1,45 m, Höhe 2,20 m

Panels, Behandlungsanlagen - Behandlungsstand A8000

Beschreibung Typ Ref. Gewicht Preis EURO
ohne MwSt  inkl 19 % MwSt

Fangkorb, einflügelig 302308 55 kg 365,55 435,00
für A3500, A4000, A8000
feuerverzinkt,
L x B x H: 73 x 110 x 211 cm

Fangkorb, zweiflügelig 302307 77 kg 410,92 489,00
für A3500, A4000, A8000
feuerverzinkt,
L x B x H: 120 x 113 x 215 cm

Klauenpflege-Set 302360 48 kg 1.331,93 1.585,00
für A8000
Bauchgurtwinde mit doppeltem Bauchgurt,
Hinterfußwinde mit Fußgurt,
Vorderfußwinde mit Fußgurt
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Panels, Behandlungsanlagen - Behandlungsstand A8000

NEU

Jetzt Praxisvideo anschauen!

A8000 
Kaiserschnitt:

5 Türen für 
optimalen 

Zugang 
zum Tier

Jetzt Praxisvideo anschauen!
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•  Der Halsfangrahmen A3000 eignet sich für kleinere Herden zum Einbau in 
vorhandene stationäre oder mobile Treibgänge

•  Mit integriertem Fangkorb für leichtes und sicheres Fangen 
•  Für alle Rinderrassen geeignet, auch für Tiere mit langen Hörnern
•  Rahmenbreite: 92 cm; Rahmenlänge: 72 cm; Höhe: 185 cm; Innenbreite: 82 cm; 

Länge inklusive Korb: 118 cm (offene Türen: 135 cm)

•  Die Halsfangrahmen A3500/A4000 eignen sich für kleinere Herden zum 
Einbau in vorhandene stationäre oder mobile Treibgänge

• 2 Fangkorbvarianten (separat bestellen)
• für alle Rinderrassen geeignet, mit Fangkorb auch für Tiere mit langen Hörnern 

Halsfangvorrichtung A3000 300083 232 kg 1.594,96 1.898,00
mit Fangkorb und Ständer

Halsfangvorrichtung A3000 300084 232 kg 1.931,09 2.298,00
mit Fangkorb und Ständer,  
feuerverzinkt

Halsfangvorrichtung A4000 302341 220 kg 1.763,03 2.098,00
mit Ständer, 
stufenlose Halsfangvorrichtung A3500 (12 – 85 cm)  
mit automatischer Bremse, 
inklusive Kopf-Fixierkette, 
verzinkt, 
L x B x H: 100 x 140 x 217 cm

Halsfangvorrichtung A3500 302340 150 kg 1.386,55 1.650,00
Stufenlose Halsfangvorrichtung A3500 (12 – 85 cm)  
mit automatischer Bremse, 
inklusive Kopf-Fixierkette, 
verzinkt, 
L x B x H: 25 x 140 x 211 cm

Halsfangvorrichtung - die preiswerte Alternative
Für kleinere Herdengrößen eignet sich die Halsfang vor richtung bei gleichem Sicherheits- und Fang komfort wie beim  
Behandlungsstand A5000.  
Es sind alle Maßnahmen am Tier, außer der Klauenpflege, ebenso möglich wie beim Behandlungsstand. 
Die Halsfangvorrichtung ist für alle Tiergrößen geeignet, von Kälbern bis zum Deckbullen. Durch den integrierten  
Fangkorb ist sicher gewährleistet, dass kein Tier entweicht.
Hinter der Halsfangvorrichtung werden 2 Panel von 3 m Länge angebaut, wobei eines mit Tür ausgeführt  
sein sollte. Den Abschluss nach hinten bildet ein Schiebetor. (Panels und Schiebetür separat bestellen!)

 Beschreibung Typ Ref. Gewicht Preis EURO
 ohne MwSt  inkl 19 % MwSt

Mit Fangkorb besonders sicher

Fangkorb, einflügelig 302308 55 kg 365,55 435,00
für A3500, A4000, A8000 
feuerverzinkt, 
L x B x H: 73 x 110 x 211 cm

Fangkorb, zweiflügelig 302307 77 kg 410,92 489,00
für A3500, A4000, A8000 
feuerverzinkt, 
L x B x H: 120 x 113 x 215 cm

Sicherheit  
für Mensch 

und Tier

Fangkorb separat bestellen

Panels, Behandlungsanlagen - Halsfangrahmen
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• Für Rinder
•  Die Betäubungsbox eignet sich für kleine 

Schlachtbetriebe
•  Eine Wand lässt sich über eine Seilwinde nach oben 

ziehen (1,00 m)
•  Das Abweisblech auf der gegenüberliegenden 

Seite sorgt dafür, dass das Tier zur geöffneten Seite 
herausfällt

•  Stabiler Stahlrohrrahmen 50 x 50 mm, teilweise 
doppelt

• Rutschfester Boden aus Streckmetall
•  Stufenlose Halsfangvorrichtung A3500  

(12 – 85 cm) mit automatischer Bremse 
• Kombinierbar mit Fangkorb, einflüglig
• Leichtgängige, selbstarretierende Heckschiebetüre
•  Integrierte Rechteckrohre zur Aufnahme einer 

Palettengabel
•  Innenmaße: Länge 2,75 m, Breite 0,75 m,  

Höhe 1,85 m
•  Außenmaße: Länge 3,10 m, Breite 1,45 m,  

Höhe 2,15 m

Panels, Behandlungsanlagen - Betäubungsbox

 Typ Ref. Gewicht Preis EURO Beschreibung
 ohne MwSt inkl 19 % MwSt

Fangkorb, einflügelig 302308 55 kg 365,55 435,00
für A3500, A4000, A8000 
feuerverzinkt, 
L x B x H: 73 x 110 x 211 cm

Betäubungsbox 302321 765 kg 5.621,85 6.690,00
feuerverzinkt,  
stufenlose Halsfangvorrichtung A3500, 
Heckschiebetüre, Abweisblech,  
eine Seite durch Seilwinde zu öffnen

Fangkorb separat bestellen

NEU

Kopffixierung für A5000, A8000, 302408 30 kg 584,03 695,00 
Betäubungsbox    
• Zum Hochhalten des Kopfes auf einfache Weise 
• Langer Hebel ermöglicht das Anheben des Kopfes mit geringem Kraftaufwand 
• Fixiert das Tier zuverlässig  
• Sicheres Arbeiten am Tier 
• Zur Montage ist der Fangkorb, einflügelig nötig (bitte separat bestellen)
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Professionelle Behandlungsanlage 
für mittlere bis große Tierbestände
bestehend aus: • Behandlungsstand
 • Treibgang
 • Zwangseintreibekreis
 • Warteraum

Warteraum 
für ca. 35 Tiere

Die Anlage setzt sich aus folgenden Einzelteilen zusammen:

Die Anlage kann gemäß den jeweiligen Anforderungen als Baukastensystem beliebig verändert 
werden.

1x ① 302800 Behandlungsstand A8000

1x ② 302307 Fangkorb, zweiflügelig

1x ③ 310103 Behandlungskäfig

2x ④ 310110 Rahmen für Treibgang

2x ⑤ 310108 Rahmen mit Schiebetür

10x ⑥ 310200 Panel-6 3,00 m

2x ⑦ 310205 Panel-6 mit Tor 3,00 m

1x ⑧ 310206 Panel mit Rahmen

1x ⑨ 310207 Schwingtor

4x ⑩ 310210 Kurvenpanel

3x ⑪ 310211 Stabilisierungsstange

Gesamtsumme (inkl. 19 % MwSt) EURO

7.798,00 7.798,00

489,00 489,00

719,00 719,00

118,00 236,00

431,00 862,00

152,00 1.520,00

239,00 478,00

319,00 319,00

620,00 620,00

299,00 1.196,00

62,90 188,70

14.425,70

Panels, Behandlungsanlagen - Komplettanlage 1

Gesamtpreis:

(inkl. MwSt)EURO 14.425,70

 Einzelpreis € Gesamtpreis €

Jetzt Praxisvideo anschauen!
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Standard-Behandlungsanlage  
für mittlere bis große Tierbestände
bestehend aus: • Behandlungsstand
 • Treibgang
 • Zutreibetrichter
 • Warteraum

Warteraum  
für ca. 25 Tiere

Wir empfehlen  
folgendes Zubehör:
Elektronische Waage Standard:
• Anzeigeeinheit Tru-Test EziWeigh 5i
• Wiegestäbe MP1010

Elektronische Waage mit Speicher und Computerschnittstelle (auch für elektr. Ohrmarken)
• Anzeigeeinheit Tru-Test Modell EziWeigh 7i oder XR5000
• Wiegestäbe MP1010
oder separate Wiegeeinheit im Laufgang vor dem Stand (siehe Komplettanlage 5)
Preise und weitere Informationen zu den elektronischen Wiegesystemen im Kapitel Wiegetechnik.

3.975,00 3.975,00

329,00 329,00

118,00 236,00

431,00 862,00

152,00 1.520,00

239,00 717,00

620,00 620,00

8.259,00

1x ① 302402 Behandlungsstand A5000

1x ② 310104 Anschlusskäfig

2x ③ 310110 Rahmen für Treibgang

2x ④ 310108 Rahmen mit Schiebetür

10x ⑤ 310200 Panel-6 3,00 m

3x ⑥ 310205 Panel-6 mit Tor 3,00 m

1x ⑦ 310207 Schwingtor

Gesamtsumme (inkl. 19 % MwSt) EURO

Panels, Behandlungsanlagen - Komplettanlage 2

Die Anlage setzt sich aus folgenden Einzelteilen zusammen:

Die Anlage kann gemäß den jeweiligen Anforderungen als Baukastensystem 
beliebig verändert werden.

Gesamtpreis:

(inkl. MwSt)EURO 8.259,00

Einzelpreis € Gesamtpreis €
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Warteraum  
für ca. 15 Tiere

Behandlungsanlagen 
für kleinere Tierbestände
bestehend aus: • Halsfangvorrichtung
 • Treibgang
 • Zwangseintreibekreis  
 • Warteraum

1x ① 302341 Halsfangvorrichtung A4000

1x ② 302307     Fangkorb, zweiflügelig

2x ③ 310110 Rahmen für Treibgang

2x ④ 310108 Rahmen mit Schiebetür

7x ⑤ 310200 Panel-6 3,00 m

3x ⑥ 310205 Panel-6 mit Tor 3,00 m

1x ⑦ 310206 Panel mit Rahmen

1x ⑧ 310207 Schwingtor

2x ⑨ 310210 Kurvenpanel

1x ⑩ 310211 Stabilisierungsstange

Gesamtsumme (inkl. 19 % MwSt) EURO

2.098,00 2.098,00

489,00 489,00

118,00 236,00

431,00 862,00

152,00 1.064,00

239,00 717,00

319,00 319,00

620,00 620,00

299,00 598,00

62,90 62,90

7.065,90

Panels, Behandlungsanlagen - Komplettanlage 3

Die Anlage setzt sich aus folgenden Einzelteilen zusammen:

Die Anlage kann gemäß den jeweiligen Anforderungen als Baukastensystem 
beliebig verändert werden.

Gesamtpreis:

(inkl. MwSt)EURO 7.065,90

Einzelpreis € Gesamtpreis €
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Wiegeeinheit

Wir empfehlen folgendes Zubehör:
Elektronische Waage Standard:
• Anzeigeeinheit Tru-Test EziWeigh 5i
• Wiegestäbe MP600

 Elektronische Waage mit Speicher und Computer schnittstelle 
(auch für elektr. Ohrmarken)
• Anzeigeeinheit Tru-Test Modell EziWeigh 7i oder XR5000
• Wiegestäbe MP600

 Preise und weitere Informationen zu den elektro  nischen 
Wiegesystemen im Kapitel Wiegetechnik.

Behandlungseinheit
bestehend aus: • Halsfangvorrichtung inkl. Fangkorb
 • Behandlungsbox

bestehend aus: •  Alu-Wiegeplattform, zur Montage 
mit Wiegebalken 
(L x B x H: 222 x 61 x 29 cm)

 • Wiegebox

Die Behandlungseinheit setzt sich aus folgenden Einzelteilen 
zusammen:

Die Behandlungseinheit kann gemäß den jeweiligen Anforderungen als 
Baukastensystem beliebig erweitert werden.

Die Wiegeeinheit setzt sich aus folgenden Einzelteilen 
zusammen:

Die Wiegeeinheit kann gemäß den jeweiligen 
Anforderungen als Baukastensystem beliebig erweitert werden.

1x ① 300083 Halsfangvorrichtung A3000

1x ② 310200 Panel-6 3,00 m

1x ③ 310205 Panel-6 mit Tor 3,00 m

1x ④ 310108 Rahmen mit Schiebetür

Gesamtsumme (inkl. 19 % MwSt) EURO

1.898,00 1.898,00

152,00 152,00

239,00 239,00

431,00 431,00

2.720,00

2x ① 310202 Panel-6 2,40 m

2x ② 310108 Rahmen mit Schiebetür

1x ③ 410000 Alu-Wiegeplattform 223

Gesamtsumme (inkl. 19 % MwSt) EURO

129,00 258,00

431,00 862,00

1.123,00 1.123,00

2.243,00

Panels, Behandlungsanlagen - Komplettanlagen 4 und 5

Gesamtpreis:

(inkl. MwSt)EURO 2.720,00

Gesamtpreis:

(inkl. MwSt)EURO 2.243,00

Einzelpreis € Gesamtpreis €

Einzelpreis € Gesamtpreis €
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Profi
Die beiden Klauenpflegestände Typ ”Profi” sind Allroundstände zur sicheren und rationellen Klauenpflege 
in Milchviehbetrieben. Beide Modelle sind bestens geeignet für alle Klauen pflegeanforderungen.

Aufnahmen für 
Begrenzungsrohre

Kotschutz

Bauchgurtwinde 
mit selbst- 

hemmendem  
Sicherheits- 

Winkel getriebe

Halsfang rahmen 
über Seilzug 
 bedienbar

2-flügelig 
 öffnende  

Fronttür

2 Bauch- 
gurte

Vorderfußwinde; 
oder auf Wunsch  

Vorderfußauflage

Gitterrost-Boden 
30 x 30 mm

Rückschlagfreie,  
selbsthemmende 

Sicherheits- 
Hinterfußwinde

Die Vorteile:

Standard Vorderfußauflage

Komfortable Klauenpflege 
vorne mit Winde

Komfortable selbst hemmende 
Schneckenwinde zum 
Anheben bzw. Ablassen der 
Bauchgurte

Vorderfußwinde

Komfortable Vorder fußwinde 
zum leichten Anheben der 
Vorderfüße

Version Profi
Der Klauenpflegestand Profi wird jetzt 
serienmäßig mit einer höhenverstellbaren 
Hinterfuß winde geliefert, die unterschied-
liche Arbeitshöhen ermöglicht. Die obere 
Stellung bietet eine komfortable Arbeits-
höhe von 90 cm. Bei großrahmigen 
Milch viehrassen stellt das Anheben der 
Hinter beine auf diese Höhe kein Problem 
dar.  
Für kleinere Rassen oder gar bei Jung-
vieh sollte eine An he bung auf 75 cm 
begrenzt  bleiben, um die Bänder der 
Hintergliedmaßen zu schonen.

Gurtauf-
nahme

selbst-
hemmende 
Sicherheits-
windeGurt-

führung
mit Fuß-
aufnahme

Hinterfußwinde mit komfortabler 
Arbeitshöhe von 90 cm

Hinterfußwinde in abgesenkter 
Stellung mit tierschonender 
Arbeitshöhe von 75 cm

Panels, Behandlungsanlagen - Klauenpflegestände
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Klauenpflegestand Profi 1 310006 190 kg 2.771,43 3.298,00
Hecktüre + Winde, Kotschutz, 
inkl. 1 Satz Begrenzungsrohre 
2/3 Front-Tür mit Halsfangbügel

Klauenpflegestand Profi 2 310009 206 kg 3.359,66 3.998,00
Hecktüre + Winde, Kotschutz, 
inkl. 1 Satz Begrenzungsrohre 
2-flügelig öffnende  
Front-Tür mit Halsfangbügel

③

④

⑤

Für Beide Stände gilt:
• Durchtreibestand mit Gitterrostboden, verzinkt
• Stahlrohrkonstruktion aus 70/50 x 2,6 mm Rohr
• Rückschlagfreie Bauchgurtwinde, 2 breite Bauchgurte
•  Schwenkbare Hecktür, Kotschutz, rückschlagfreie Hinter fuß winde mit verstellbarer 

Arbeitshöhe 75 - 90 cm
• Außenabmessungen L x B x H: ca. 210 x 112 x 200 cm
• Durchgangsbreite innen: 75 cm

 Typ Ref. Gewicht Preis EURO Beschreibung
 ohne MwSt inkl 19 % MwSt

Panels, Behandlungsanlagen - Klauenpflegestände

Vorderfußwinde oder Vorderfußauflage separat bestellen

Vorderfußwinde 310011 10 kg 402,52 479,00
mit Gurt, für Klauenpflegestände

Vorderfußauflage 310012 2 kg 79,83 95,00
beschichtet

Seitliche Begrenzungsrohre 310019 4 kg 35,29 42,00
1 Satz = 2 Stück,  
max. 2 Sätze möglich

Dreipunkt-Tragebock 310024 19 kg 167,65 199,50

Hof-Transporträder (Paar) 310020 8 kg 242,86 289,00
schwenkbar, abnehmbar

Ersatzgurt 319004 4 kg 73,11 87,00

Klauenwanne 351010 19,5 kg 263,03 313,00
200 x 85 x 16 cm

Klauenwanne 351020 31 kg 514,71 612,50
300 x 100 x 18 cm

Modulare Klauenwanne 351030 13,5 kg 192,44 229,00
124 x 80 x 16 cm

• Aus schlagfestem, UV-stabilisiertem Polyethylen
•  Rautenförmige Ausbildung des Wannenbodens für 

hohe Trittsicherheit und optimales Spreizen der Klauen

• Aus schlagfestem, UV-stabilisiertem Polyethylen (grün)
• Klauenwannen sind beliebig hintereinander zusammensteck bar

Modularsystem
• Beliebig verlängerbar
•  Mehrere Reinigungs stufen: Vorreinigung, Vordesin fizierung, Desinfizierung
• Patentiert

①

②

①

②



B264

③ ④ ⑤ ⑥

③

④

⑤

⑥

 Beschreibung Typ Ref. Gewicht Preis EURO
 ohne MwSt inkl 19 % MwSt

Panels, Behandlungsanlagen - Klauenpflegestände

Klauenpflegestand Compact Stall 310004 95 kg 1.594,96 1.898,00
ohne Boden, 2 Räder, Hinterfußwinde

Klauenpflegestand Compact 1 310003 147 kg 2.183,19 2.598,00
Fronttüre mit Halsfangbügel,  
Gitterrost

Klauenpflegestände Compact und Compact-Stall

Vorderfußwinde 310011 10 kg 402,52 479,00
mit Gurt, für Klauenpflegestände

Vorderfußauflage 310012 2 kg 79,83 95,00
beschichtet

Hof-Transporträder (Paar) 310020 8 kg 242,86 289,00
schwenkbar, abnehmbar

Ersatzgurt 319008 4 kg 74,79 89,00

① ②

①

②

Compact 1
•  Der preisgünstige Durch treibe stand für kleinere bis mittlere Milch-

viehbetriebe
•  Der ideale Stand für die Klauenpflege zwischen durch
•  Komfortable Ausrüstung mit 2 oder 3 selbsthemmenden, rück-

schlagfreien Winden und Fronttür mit Fangbügel

Compact-Stall
•  Der preisgünstige Überschiebestand für kleinere bis mittlere Milch-

viehbetriebe
•  Der Compact Stall wird  ohne Boden, aber mit Fahr werk geliefert und 

eignet sich für die Klau en  pflege am An bindeplatz, am Selbst fang- -
Fressgitter bzw. in der Liegebox.

•  Komfortable Ausrüstung mit 2 oder 3 selbsthemmenden, 
rückschlagfreien Winden

• Stahlrohrkonstruktion aus 50/40 x 2,3 mm Rohr
• 2 Befestigungsketten vorne, 1 Begrenzungskette hinten
•  Rückschlagfreie Bauchgurtwinde, 2 breite Bauchgurte

• Rückschlagfreie, abnehmbare Hinterfußwinde mit Gurtband
• Vorderfußwinde oder Vorderfußauflage separat bestellen
• Außenabmessungen L x B x H: ca. 216 x 102 x 180 cm

Klauenpflegestand Compact - für leichte bis mittelschwere 
Milchviehrassen
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Stabiler Stahlrohrrahmen, 
komplett feuerverzinkt

Halsweite von 10 - 28 cm 
stufenlos einstellbar 

Integrierte Rechteckrohre zur 
Aufnahme einer Palettengabel

Seitentüren lassen 
sich für andere 

Behandlungen öffnen

Steckdosen und LED Beleuchtung Freier Zugang zum Tier20 mm starke, rutschfeste Gummimatte

Klauenpflegestand Profi E 310030 620 kg 8.983,19 10.690,00
Elektromotoren, 230 V / 1600 W, 
für Vorderfusswinden, Bauchgurt, 
Rücklaufsperre und Hinterfusswinde
jeweils 1500 kg Hubkraft;
Innenmaße L x B x H: 
1,90 m x 0,82 m x 1,80 m;
Außenabmessungen L x B x H: 
2,00 m x 1,50 m x 2,40 m

 Typ Ref. Gewicht Preis EURO Beschreibung
ohne MwSt inkl 19 % MwSt

NEU

Automatisches Headgate

Komfortable Klauenpflege dank 
Elektrowinden

Rücklaufsperre und Hinterfusswinde

Jetzt Praxisvideo anschauen!

Panels, Behandlungsanlagen - Klauenpflegestände
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Nr. 1 weltweit bei Elektronikwaagen für die Tierhaltung

Wie bekomme ich die Daten auf den Computer?

Woraus besteht ein Wiegesystem?
Ein System besteht aus einer Anzeige ein heit und 2 Wiege  stäben bzw.  
4 Wiegefüßen. Die Wiegeelemente nehmen das Gewicht auf und  können 
unter Platt formen, Fang- und Behandlungs ständen oder  anderen Wiege-
behältern mon  tiert werden. Sie sind über Kabel mit der An zeigeeinheit 
verbunden. Der von den Wiege zellen ermittelte Mess wert wird von der 
Anzeige ein heit in das Gewicht um ge rech net und über ein Dis play angezeigt. 
Alle An zeige ein heiten stellen sich automatisch auf alle Wiege elemente ein.
Tru-Test Waagen sind nicht eichfähig.

Leichte Bedienung
Die Tastatur der Waagen ist über sicht lich, die Tasten sind groß und intuitiv 
zu bedienen. Das große LCD-Display ist bei allen Licht ver hältnissen gut 
abzulesen. Verständliche Be dienungs anleitungen machen Sie ausführlich mit 
allen Funktionen vertraut. 
Sämtliche Tru-Test Produkte ent sprechen den hohen Qualitäts-
anforderungen nach ISO 9001 - dem höchsten Qualitätsstandard

Wie wird das System mit Strom versorgt?
Die Versorgung der Anzeigeein heit kann ent weder über eine 12 V 
Auto- / Schlep per  batterie oder über ein entsprechendes Netzteil erfolgen.  
Alle Modelle verfügen über einen eingebauten, aufladbaren LiFePo Akku.

Einfache Installation
Die Waage kann innerhalb von wenigen Minuten betriebsbereit installiert 
werden. Sie benötigen eine stabile, ebene Unter lage (idealerweise eine 
Beton plat te). Auf die Wiege stäbe bzw. Wiegefüße montieren Sie je nach 
Einsatzzweck eine stabile Plattform, einen Fang- und Be hand lungs stand oder 
andere Wiegebehälter.

Schnelles und genaues Wiegen
Die einzigartige SUPERDAMP III Soft ware liefert in Sekunden genaue und 
 stabile Gewichte auch bei unruhigen Tieren. Für maximale Genauigkeit wird 
das angezeigte, stabile Gewicht fortlaufend aktualisiert.
Tru-Test Wiegesysteme sind spezialisiert auf das Wiegen von 
Lebendvieh.

Ist das System kompatibel zu Ohrmarken-
Lesegeräten?
Die Anzeigemodelle der Serie 5000 und das EziWeigh 
Modell 7 besitzen eine EID-Schnitt stelle zum Anschluss 
von Lese geräten zur elektronischen Tier identi fi kation 
(elektronische Ohrmarken, Implantate etc.) nach dem  
ISO-Standard 11784 / 11785.

Wiegetechnik - Grundlagen

Kompatibel  
mit Software  

von DSP- 
Agrosoft und  

Agrocom

1. Datenübertragung per Software

Die Anzeigeeinheiten der Serie 5000 und das EziWeigh Modell 7 bein halten eine Übertragungssoftware, um alle Daten auf den PC zu übertragen 
bzw. auch wieder zurück. Ein direktes Öffnen und Bearbeiten der Dateien in einer Tabellenkal ku lations  software ist möglich. Zusätzlich können Sie 
 aus führliche Berichte direkt in den Anzeige einheiten  erstellen.
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Kostenlose Android/Apple App für alle TruTest Geräte mit Bluetooth Schnittstelle

2. Datenübertragung per Daten-App

Wiegen: Anwendungsbereiche
•  Wiegen von Rindern in Behandlungsständen oder auf Plattformen
•  Wiegen von Schweinen auf Plattformen oder in Wiegekäfigen
•  Wiegen von Kälbern auf Plattformen oder in Wiegekäfigen
•  Wiegen von Schafen und Lämmern in Wiegekäfigen oder 

Sortierboxen
•  Wiegen von Pferden auf Plattformen
•  Wiegen aller landwirtschaftlicher Güter auf Plattformen

Wiegen – warum?
• Ermitteln von optimalen Schlachtgewichten
• Ermitteln von Zunahmen für optimalen Masterfolg
• Ermitteln von Gewichtsverläufen für Optimierung der Fütterung
• Ermitteln von Gewichten für die Zucht
•  Ermitteln von Gewichten zur optimalen Dosierung von 

Medikamenten
•  Ermitteln von Gewichten zur Überwachung des 

Gesundheitszustandes

• Einstiegsset 
• Für bloße Darstellung der Gewichte von Tieren und Gegenständen
• Schnelles, genaues Wiegen dank SUPERDAMP III Technologie 
• Automatische Nulleinstellung: Schmutz auf der Waage wird austariert
• Gut ablesbares LCD Display 
• Wasser- und staubdichtes Gehäuse, IP 65
• Eingebauter Akku für maximal 10 Std. Betriebsdauer
• Verzinkte Wiegebalken mit gummierten Füßen – kein Anschrauben nötig
• Balken für die Montage unter der Aluplattform (Ref. 410000) geeignet 
• Lieferumfang: Anzeigeeinheit S2, Wiegebalken 600 mm inkl. Kabel,
     Halterung mit Schrauben, Netzteil 230 V / 5 V und 5 V USB-Ladekabel   

Wiegeset S1 400065 17kg 1.174,79 1.398,00
Anzeigeeinheit + Wiegestäbe
Wiegebereich bis 1500 kg

 Typ Ref. Gewicht Preis EURO Beschreibung
ohne MwSt inkl 19 % MwSt

Wiegetechnik - Wiegeset S1
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+

Wiegetechnik - Compact Serie EziWeigh

Wie EziWeigh 5i jedoch zusätzlich:
• Eingabe einer Tiernummer bis zu 13 Stellen
•  Kompatibel mit Lesegeräten mit USB-Schnittstelle für elektronische Tiererkennung  

(serielles Kabel separat erhältlich)
•  USB-Schnittstelle für Computeranschluss; Software inklusive
• Manuelle 3-Wege-Sortierfunktion nach Gewicht
• Speichermöglichkeit für 20 000 Datensätze in bis zu 100 Wägungen
• Vollautomatisches Wiegen inklusive Speichern
• Statistikfunktionen
• Bluetooth Schnittstelle
• Gewichtszunahmeberechnung 

• Einfache Bedienung
• Schnelles genaues Wiegen dank SUPERDAMP III Technologie
•  Feinwiegemodus: Exaktes Wiegen kleinerer Gewichte (Auflösung 100 g)
•  Automatische Nulleinstellung: Schmutz auf der Waage wird austariert
•  Großes gut ablesbares Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung
• Robustes, doppelwandiges Gehäuse, 100 % wasser- und staubdicht, IP 67
•  Eingebauter LiFePo Akku für maximal 20 Std. Betriebsdauer
• Inklusive Netzteil 230 V/ 5 V und 5 V USB-Ladekabel

Anzeigeeinheit EziWeigh 5i 400045 2 kg 600,84 715,00

Anzeigeeinheit EziWeigh 7i Bluetooth 400047 2 kg 1.032,77 1.229,00

 Beschreibung Typ Ref. Gewicht Preis EURO
   ohne MwSt inkl 19 % MwSt

Wiegeset EziWeigh 5i 400055 16 kg 1.399,16 1.665,00
Anzeigeeinheit + 
Wiegestäbe MP600 
(genauere Beschreibung Kapitel Wiegestäbe) 
Wiegebereich bis 1500 kg
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•  7" (17,8 cm) Display, transreflektive Technologie für gute Sichtbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung
• Robustes, doppelwandiges Gehäuse, 100 % wasser- und staubdicht, IP 67
•  Exakte Gewichtsermittlung in Sekunden, auch bei unruhigen Tieren
•  Alphanumerische Dateneingabe
•  Speichert Einzeltierdaten: 3 Ohrmarken, Gewicht und 3 Zusatzinformation (davon 2 frei definierbar)
•  Speicherkapazität für 250 000 Tierdaten in bis zu 250 Wägungen
•  5-Wege-Sortierfunktion nach Gewicht, Gewichtszunahme
•  Gewichtszunahmekalkulation
•   Bevorzugte Einstellungen lassen sich speichern
•  Datenübertragung zum PC per USB möglich, zu Ohrmarken-Lesegeräten per Bluetooth oder seriellem Datenkabel 

(separat erhältlich)
• Datenübertragung vor Ort per Android/Apple Daten App oder USB-Stick
•  2 USB-Schnittstellen
•  Mit Tragekoffer aus Hartplastik, eingebautem LiFePo Akku, Netzteil, USB-Kabel und USB-Stick mit 

Datenübertragungs-Software

•  7" (17,8 cm) Display, transreflektive Technologie für gute Sichtbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung
• Robustes, doppelwandiges Gehäuse, 100 % wasser- und staubdicht, IP 67
•  Exakte Gewichtsermittlung in Sekunden, auch bei unruhigen Tieren
•  Alphanumerische Dateneingabe
•  Speichert Einzeltierdaten: 4 Ohrmarken, Gewicht und 100 benutzerdefinierte Zusatzinformationen
•  Speicherkapazität für 1 000 000 Tierdaten in bis zu 1 000 Wägungen
• 10-Wege-Sortierfunktion, auch nach mehreren Kriterien gleichzeitig
•  Gewichtszunahmekalkulation
•   Bevorzugte Einstellungen lassen sich speichern
•  Datenübertragung zum PC per USB möglich, zu Ohrmarken-Lesegeräten per Bluetooth oder seriellem Datenkabel 

(separat erhältlich) 
• Datenübertragung vor Ort per Android/Apple Daten App oder USB-Stick
•  2 USB-Schnittstellen 
•   Mit Tragekoffer aus Hartplastik, eingebautem LiFePo Akku, Netzteil, USB-Kabel und USB-Stick mit 

Datenübertragungs-Software

Wiegetechnik - Profi Serie 5000

Anzeigeeinheit ID5000 480022 4 kg 1.965,55 2.339,00

Anzeigeeinheit XR5000 480023 4 kg 2.457,98 2.925,00

 Typ Ref. Gewicht Preis EURO Beschreibung
 ohne MwSt inkl 19 % MwSt
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Die Wiegefüße wurden entwickelt zum universellen Wiegen von Tieren und Gütern bis zu 3000 kg Gesamtgewicht. 
Wiegefüße sind bestens geeignet zum Wiegen von Schweinen und Rindern, bei Verwendung unter Plattformen bis 
zu 5 m x 5 m, und zum Wiegen von Schweinen und Kälbern in Kastenständen. Die Füße sind komplett in Gummi 
gekapselt, alle Metallteile sind aus Edelstahl. Sie sind wetterfest und stallklimafest (IP68) und somit bestens 
geeignet für extreme Belastungen wie zum Beispiel im Schweinestall.
Abmessungen: Gesamthöhe 94 mm; Ø 80 mm; Bolzen-Ø 14 mm; Gewindelänge 45 mm
Die Wiegefüße sind auch für alle anderen Wiegeanwendungen in der Landwirtschaft bestens 
geeignet.

Ideal für den Umbau mechanischer Wiegesysteme.

Die Wiegestäbe des Typs MP600/MP800 wurden für eine Vielzahl von Anwen dungen entwickelt und eignen sich 
bei allen Tierarten beispielsweise zur Montage unter Platt formen, bzw. bei Schafen und Schweinen zur Verwendung 
unter Fang- und Behand lungs ständen. Die Mehrzweck wiege stäbe MP600 / MP800 haben einen Wiege bereich bis zu 
1500 / 2000 kg. Die Länge der Stäbe beträgt 600 / 800 mm.
Die Stäbe enthalten Aluminium-Wiegezellen, das Stahlgehäuse ist zum besseren Korrossionsschutz verzinkt und 
gold-plattiert.

Die Wiegestäbe des Typs MP1010 wurden für eine Vielzahl von Anwendungen ent  wickelt und eignen sich 
beispielsweise für den allgemeinen Einsatz zur Montage unter Platt formen und speziell auch für den mobilen 
Einsatz unter Fang- und Behandlungsständen für Rinder. Die Mehrzweckwiegestäbe MP1010 haben einen  
Wiege bereich bis zu 2000 kg. Die Länge der Stäbe beträgt 1010 mm.
Die Stäbe enthalten Aluminium-Wiegezellen, das Stahlgehäuse ist zum besseren Korrossionsschutz verzinkt und 
gold-plattiert.

Die Wiegestäbe des Typs HD1010 wurden speziell für den Einsatz unter fest installierten Fang- und  
Behandlungsständen für Rinder konstruiert. Sie sind geeignet für hohe Belastungen und hohe 
Nutzungsfrequenzen. Die Füße sind speziell konstruiert zur Aufnahme hoher seitlicher Kräfte.  
Die HD-Wiegestäbe haben einen Wiege bereich bis zu 2000 kg. Die Länge der Stäbe beträgt 1010 mm.
Die Stäbe enthalten Aluminium-Wiegezellen, das Stahlgehäuse ist zum besseren Korrossionsschutz verzinkt.

Alle Tru-Test Wiegestäbe werden höchsten Qualitätsansprüchen gerecht. Sie werden speziell für die Landwirtschaft 
entwickelt und zeichnen sich durch genaues Wiegen sowie eine lange Lebensdauer aus. Tru-Test Wiegesysteme sind 
nicht eichfähig.
•  Die Wiegezellen werden in computergesteuerten Produktionsvorgängen aus hochwertigen Materialien hergestellt
•  Die elektronischen Teile der Wiegestäbe sind vollständig versiegelt, für eine Verwendung bei allen Witterungsbedingungen
•  Sämtliche Wiegestäbe haben eine Überlastkapazität von 150 %, um heftigen Bewegungen der Tiere standhalten zu können
•  Für höchste Beanspruchung ausgelegte Kabel
•  Hochwertige Kabelanschlussstecker schützen die Wiegestäbe vor Feuchtigkeit, Schmutz und widrigen Witterungsbedingungen
•  Robuste Verkleidungen bieten Schutz vor Feuchtigkeit, Gülle und Korrosion
•  Äußerst einfach zu installieren

Wiegefüße 430004 3,9 kg 882,35 1.050,00
1 Satz = 4 Stück  
komplett mit Verbindungsbox  
und 6 m Anschlusskabel

Wiegezelle 430005 0,5 kg 141,18 168,00
inkl. Anschlusskabel 
max. Last 250 kg 
M12 Gewinde zur Befestigung 
inkl. Augenschrauben

Wiegestäbe MP600 400600 13,9 kg 906,72 1.079,00
1 Satz = 2 Stück

Wiegestäbe MP800 400800 16,5 kg 1.287,39 1.532,00
1 Satz = 2 Stück (Ohne Abb.)

Wiegestäbe MP1010 401010 22,0 kg 1.352,94 1.610,00
1 Satz = 2 Stück

Wiegestäbe HD1010 481014 35,0 kg 1.676,47 1.995,00
1 Satz = 2 Stück

Wiegetechnik - Wiegezellen

 Beschreibung Typ Ref. Gewicht Preis EURO
   ohne MwSt inkl 19 % MwSt
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40 cm

• Für Kälber, Schweine und Schafe
•  Zur Kombination mit TruTest Waagen, d.h. mit allen TruTest Anzeige ein heiten und den Wiege stäben MP600
•  Maße L x B x H: 

150 cm x 50 cm x 110 cm (Innenmaße) 
160 cm x 69 cm x 125 cm (Außenmaße ohne Fahrwerk) 
165 cm x 88 cm x 160 cm (Außenmaße mit Fahrwerk)

• Für Rinder
•  Zur Kombination mit TruTest Waagen, d.h. mit allen TruTest Anzeige ein heiten und den Wiege stäben MP1010
• Innenmaße: Länge 2,45 m, Breite 0,82 m, Höhe 1,70 m
•  Außenmaße: Länge 2,60 m (offene Türen 3,00 m), Breite 1,25 m, Höhe 1,90 m

Eine typische mobile Wiegeeinheit setzt sich aus folgenden 
Einzelteilen zusammen (Anzeigeeinheit und Wiegeelemente durch 
andere Modelle austauschbar):

• Rutschfeste Ober fläche
• Abge winkel te 20 cm  hohe Seiten verhindern ein Abrutschen der Tiere
• Für Wiege stäbe MP600

Alu-Wiegeplattform 223 410000 32 kg 943,70 1.123,00
für Rinder,  
L x B x H: 223 x 61 x 25 cm 

Wiegekäfig, Kleinvieh 430311 133 kg 1.763,87 2.099,00
feuerverzinkt, mit Fahrwerk

Wiegekäfig, Großvieh 430330 403 kg 2.743,70 3.265,00
lackiert, jeweils mit 2-flügeliger Türe vorne  
und hinten; mit Dreipunktanhängung

Abstellfüße 303009 10 kg 142,02 169,00
verstellbar und Montageplatten  
für Wiegebalken MP1010

2x 310202 Panel-6 2,40 m

2x 310108 Rahmen mit Schiebetür

1x 410000 Alu-Wiegeplattform 223

1x 400055 Wiegeset EziWeigh 5i (inkl. Wiegestäbe)

Gesamtsumme (inkl. 19 % MwSt) EURO

129,00 258,00

418,00 836,00

1.123,00 1.123,00

1.665,00 1.665,00

3.882,00

Wiegetechnik - Zubehör

Mobile  
Wiege-

plattform

 Typ Ref. Gewicht Preis EURO Beschreibung
 ohne MwSt inkl 19 % MwSt

Anzeige + Wiegeelemente bitte separat bestellen

Anzeige + Wiegeelemente bitte separat bestellen

Anzeige + Wiegeelemente bitte separat bestellen

Für den Umbau auf ein elektronisches Wiegesystem muss der Umbau-
satz sowie eine Wiegezelle und eine Anzeigeeinheit bestellt werden.

Mechanische Waage für Schafe und Kälber 430340 76 kg 1.420,17 1.690,00
inkl. Zugwaage bis max. 200 kg 
L x B x H: 1,32 m x 0,50 m x 0,87 m (Innenmaße)

Umbausatz für mechanische Waage 430341 3 kg 43,28 51,50
zum Umbau auf elektronisches Wiegesystem
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①

②

①

②

③

③

⑥

⑤

⑦

⑧

⑤

⑥

⑦

⑧

• Zum berührungslosen Auslesen von elektronischen Ohrmarken 
• Gemäß ISO-Standard 11784 und 11785 sowohl nach HDX als auch FDX-Übertragungsverfahren
• XRP2: Datenübertragung mittels Bluetooth an EziWeigh 7i und Anzeigeeinheiten der Serie 5000
• Lieferumfang: Netzteil, 12 Volt Kabel, serielles Anschlusskabel, USB/Seriell-Adapter, Konfigurations-Software

Stab-Lesegerät XRS2 400022 0,7 kg 1.200,84 1.429,00
Länge 65 cm

• Zum berührungslosen Auslesen von elektronischen Ohrmarken 
• Gemäß ISO-Standard 11784 und 11785 sowohl nach HDX als auch FDX-Übertragungsverfahren
•  Stab-Lesegerät XRS2: Alphanumerische Tastatur, gut ablesbares, großes Display, bis zu 15 konfigurierbare 

Datenfelder, konfigurierbare Alarmmeldungen 
Lieferumfang: Netzteil, Akku, USB-Kabel, Bluetooth Schnittstelle, USB-Stick mit Data-Link Software, Tragetasche

Wählen Sie  
je eine Antenne 

und ein  
Lesegerät

Wählen Sie  
je eine Antenne 

und ein  
Lesegerät

Sonder-
preise

Stationäre Antenne DAF 006 400007 3,0 kg 133,61 159,00
L x B x H: 60 x 50 x 2,5 cm

Stationäre Antenne DAF 003 400001 1,5 kg 83,19 99,00
L x B x H: 32 x 30 x 2,5 cm

Stationäre Doppel-Antenne DAF 206 400017 6,5 kg 294,12 350,00
mit Verbindungsbox

Elektronisches Lesegerät ASR 454 400008 0,5 kg 331,93 395,00
IP54, 12 Volt, mit Autotuning, geeignet zur  
Verwendung mit Antennen der Serie DAF

• Zum berührungslosen Auslesen von elektronischen Ohrmarken 
•  Gemäß ISO-Standard 11784 und 11785 sowohl nach HDX als  

auch FDX-Übertragungsverfahren
•  Anschluss an Tru-Test Anzeigeeinheiten der Serie 5000 sowie  

EziWeigh 7i mit Adapter möglich (im Lieferumfang enthalten)     
• Stromversorgung: 12 Volt Batterie oder Netzteil an 230 Volt

Rinderantenne XRP2 400080 8,5 kg 536,97 639,00
L x B x H: 87 x 60 x 1,5 (4) cm

Schafantenne XRP2 400019 2,5 kg 394,12 469,00
L x B x H: 42 x 40 x 1,0 (3,5) cm

Lesegerät XRP2 400018 1,1 kg 1.342,86 1.598,00
mit Bluetooth Schnittstelle, 
IP 67, 12 Volt, mit Autotuning,  
geeignet zur Verwendung mit Antenne der Serie XRP2,  
L x B x H: 20 x 22 x 7,4 cm

Wiegetechnik - Zubehör

 Beschreibung Typ Ref. Gewicht Preis EURO
   ohne MwSt inkl 19 % MwSt
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Anzeigeeinheiten

Wiegestäbe  

 Wiegefüße MP600 MP800 MP1010 HD1010

MP-Serie (Wiegestäbe)

Bruttokapazität kg
Nettokapazität (Wiegebereich) kg
Länge mm
Breite mm
Gesamthöhe mm
Standardauflösung g
Feinwiegemodus (Auflösung 100 g)
Genauigkeit
Schockabsorbierender Gummifuß
Fußelemente mit Seitenstabilisierung
Portabel
Fest installiert
Einsatzempfehlung: Plattformen und Stände für Schweine und Schafe
Einsatzempfehlung: Plattformen für Rinder
Einsatzempfehlung: Stände für Rinder

EziWeigh 5iWiegeset S1 XR5000ID5000EziWeigh 7i

SUPERDAMP III Software
Null beim Einschalten: An / Aus
Automatische Nulleinstellung: An / Aus
Energiesparfunktion (Automatisches Abschalten nach 15 Min.)
Tarafunktion
Statistikfunktion
Ohrmarkennummer mit Gewichtsaufzeichnung
Anzahl der Speicherplätze
Anzahl der Dateien
Computerschnittstelle (seriell/USB)
Bluetooth Schnittstelle
Datenübertragung per Daten App (Android/Apple)
Datenübertragung per Windows-Software (im Lieferumfang)
Datenübertragung per USB-Stick
Elektronische Tieridentifikation EID (seriell/Bluetooth)
Gruppenwiegemodus
Einstellbare Wiegegeschwindigkeit
Alphanumerische Dateneingabe
Gewichtszunahme
Sortieren nach Lebendgewicht
Sortieren nach Gewichtszunahme
Sortieren nach einem frei wählbaren Kriterium
Sortieren nach mehreren Kriterien gleichzeitig
Schnittstelle für automatisches Sortieren
Automatische Gewichtsspeicherung
Tierinformationen
Eingebauter aufladbarer Akku
Anzeige der Tierhistorie
Gewichtszunahmevorhersage

Wiegetechnik - Überblick
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